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ARE-X11

CHARGING Kit

User Manual

(English) Rechargeable ARB-L18-3500
Li-ion battery

© Short-circuit protection
) Multiple protection
00 charging cycles

Specification Parameters

Model: ARB-L18-3500

Voltage and capacity: 3.6V/3500mAh

Charging current: Recommend: 1A; Maximum: 2A
Weight: 50g

Size: Diameter:18.6mm/0.7in; Height:69mm/2.7in

Warranty period

12 months free warranty from date of purchase

(English) ARE-X11 18650 Single channel
smart charger

ompatible with 18650 rechargeable Li-ion battery

icro USB charging, USB discharging

) Protection cover against battery dropping out

© Short circuit protection, over-current protection, over- voltage
protection and reverse-polarity protection

© Micro-computer chip controlled digitally regulated charging to
extend battery lifetime
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Specification Parameters

104mm Length*25mm Width*30mm Height
© Weight: 30/41g (excluding/including protective cover, mini USB
cable)

© Made of high quality PC material and engineering plastics

© Charging: Micro USB charging port, DC5V/1A from external power
source, 4.2V/1A to charge the battery

O Discharging: standard USB port, DC 5V/1A, maximum: 2A

© Operating temperature: -20°C to 50°C

© Operating humidity: 5% (0°C) to 90% (40°C)

Operating Instruction

1. Battery insertion: Keep the battery polarity markings in
conformity with the charger markings. The charger features reverse
polarity protection, which protects from improper battery
insertion, remove and re-insert if the battery is inserted incorrectly.

2.LED lights: There are 4 LED lights to display the battery charging
and discharging status and the first time the battery inserted, each
representing about 25% of the electricity. Because the power
indicator function is based on data measured in a lab with 18650
rechargeable Li-ion batteries of 3500mAh capacity, differences may
occur due to changes in the batteries and usage conditions.

3. Charging: Insert the battery, then connect the Micro USB
terminal of the charging cable. The indicator lights will turn on. It
takes about 3 hours to charge a 18650 battery with a capacity of
2600mAh, 4 hours to charge a 18650 battery with a capacity of
3500mAh. All indicators will be lit when fully charged.

4. Discharging: Insert the battery and connect the USB terminal of
the charging cable to the charger. Supply of power starts
automatically. If the startup failed, you can take the battery out
and wait a few seconds to reinsert it. The product has over-
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discharge protection - when the voltage level of battery drops
below the preset level, it will automatically stop the discharge to
protect the battery.

5. If the discharge function is used while mobile, it is recommended
that the protective cover is closed and locked, as shown in the
pictures at the top.

Battery Specifications
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Nominal

Voltage Usability

Type Dimensions

18650 rechargeable
Li-ion battery with 18650
protective plate

3.6V/3.7V | Recommended | v

18650 rechargeable

Li-ion battery without 18650 3.6V/3.7V Cautious* !
protective plate

Rechargeable Battery .
(LiFePO4) 18650 3.2v Prohibited X

Warning:

1. 18650Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial
applications and must be treated with caution and handled with
care. Quality batteries with circuit protection will reduce the
potential for combustion or explosion but cell damage or short
circuiting are potential risks the user assumes.

2. Only charge permitted batteries; never charge non-rechargeable
battery.

Warranty period

12 months free warranty from date of purchase

(ITALIAN) Batteria Li-ion Ricaricabile
ARB-L18-3500

Caratte| he Principali

© Protezione da Corto Circuito
© Protezione Multipla
© 500 cicli di ricarica

Specifiche Tecniche

Modello: ARB-L18-3500

Voltaggio e capacita: 3.6V/3500mAh

Corrente di carica: Raccomandata 1A - Massima 2A
Peso: 50g

Diametro 18,6mm; Altezza: 69mm

Garanzia

12 mesi dalla data di acquisto

(ITALIAN) CARICATORE INTELLIGENTE A
SINGOLO CANALE ARE-X11 18650

Caratteristiche Principali

© Compatibile con batteria Li-ion ricaricabile 18650
© Ricarica Micro USB, scaricare USB
© Coperchio di protezione contro la caduta delle batterie

© Protezioni: anti cortocircuito, anti sovracorrente, anti
sovratensione, anti polarita inversa.

O Ricarica controllata da microchip regolata digitalmente per

estendere la vita della batteria;

Specifiche Tecniche

04mm Lunghezza * 25mm Larghezza * 30mm Altezza

Peso: 30/41g (escluso/incluso cover protettiva, cavo mini USB)

O Realizzato in materiale PC e plastica di alta qualita

© Carica: Porta Micro USB, DC5V/1A da fonte esterna, 4.2V/1A per
caricare la batteria

© Scaricare: porta USB standard, DC 5V/1A, massimo 2A

emperatura di funzionamento: da -20°C a 50°C

Umidita di funzionamento: da 5% (0°C) a 90% (40°C)

Istruzioni

Linserimento batteria: fare attenzione alla polarita seguendo i
simboli sul caricatore, che possiede una protezione contro
' inserimento errato delle batterie.

2.LED: ci sono 4 LED che indicano lo stato di carica e scaricamento
della batteria, e la prima volta che la batteria é stata inserita, ogni
LED indica circa il 25%. L’ indicatore ¢ tarato su una batteria Li-ion
ricaricabile 18650 3500mAh, se si utilizza una batteria diversa il
calcolo potrebbe non essere non del tutto corretto.

3. Carica: inserire la batteria e connettere | estremita Micro USB
del cavo. L’ indicatore LED si accendera. L’ intero processo di
ricarica dure all’ incirca 3 ore se si utilizza una batteria Li-ion
ricaricabile 18650 2600mAh e 4 ore se si utilizza una batteria Li-ion
ricaricabile 18650 3500mAh. Una volta terminato il processo, tutti e
4i LED saranno completamente accesi.

4. Scaricamento: inserire la batteria e connettere I' estremita USB
del cavo. Il processo di scaricamento iniziera subito. Se cosi non
dovesse essere, provare ad estrarre e inserire nuovamente la
batteria. Dato che il prodotto ha una protezione anti sovrascarico,
quando la carica della batteria scendera sotto il livello stabilito, il
processo di scaricamento si interrompera automaticamente.

5. Se il processo di scaricamento viene effettuato mentre si & in
movimento, si consiglia di chiudere e bloccare il coperchio di
protezione come mostrato nelle immagini in alto.

Specifiche Batterie

Tipo Dimensione | Voltaggio

Usabilita

Batteria Li-ion
ricaricabile 18650 con 18650
piastra protettiva

3.6V/3.7V | Raccomandata | v/

Batteria Li-ion

ricaricabile 18650 senza 18650 3.6V/3.7V|  Attenzione* !

piastra protettiva

Batteria Ricaricabile e

(LiFePO4) 18650 3.2v Proibita X
Attenzione:

1. Le batterie Li-ion ricaricabili 18650 sono celle potenti studiate
per applicazioni commerciali e devono essere trattate con
attenzione e maneggiate con cura. Batterie di qualita con circuito
di protezione ridurranno il rischio di combustione o esplosione ma
danni alle celle o corto circuiti sono rischi potenziali che
I utilizzatore si assume.

2. Non usare mai per ricaricare batterie non ricaricabili.

12 mesi dalla data di acquisto




(SPANISH) Bateria Recargable de
Li-ion ARB-L18-3500

Caracteristicas Principales

Protecci6n ante corto circuito
© Proteccidn multiple
500 ciclos de carga completa

Especificacién de parametros

Modelo: ARB-L18-3500

Voltaje y capacidad: 3.6V/3500mAh

Corriente de carga: Recomendada: 1A; Maximo: 2A
Peso: 50g

Tamafio: Didmetro: 18.6mm/0.7in; Largo :69mm/2.7in

Periodo de Garantia

12 meses de garantia desde la fecha de compra

(SPANISH) Cargador de un canal
ARE-X11 18650

Caracteristicas Principales

© Compatible con Baterfa Li-ion 18650 recargable

© Carga a través de puerto Micro USB, Descarga a través de USB

© Cubierta protectora contra caidas de la bateria

© Circuitos de proteccién para: Corto circuito, sobre consumo, sobre
voltaje y polaridad inversa

© Micro chip que regula y controla digitalmente la carga para
extender la vida Gtil de la bateria

Especificacién de Pardmetros

© 104mm Largo*25mm Ancho*30mm Alto

© Peso: 30/41g (excluyendo/incluyendo cubierta protectora de goma,
cable mini USB)

© Fabricado en PC de alta calidad. Y plasticos de ingenieria

© Carga: Puerto Micro USB de carga, DC5V/1A desde una fuente de
alimentacién, 4.2V/1A para cargar la bateria.

© Descarga: Puerto USB estandar, DC 5V/1A, méximo: 2A

© Temperatura de operacion: -20°C to 50°C

© Humedad de operacién: 5% (0°C) to 90% (40°C)

Instrucciones de Operacién

linserciéon de Bateria: Mantenga la bateria con la polaridad
conforme a las marcas indicadas en el cargador. El cargador
incluye proteccién de polaridad para proteger en caso de insercién
invertida, quite y re insértela si fue insertada incorrectamente.

2.Luces LED: Hay 4 Luces Led que indican el estado de carga y
descarga, y la primera vez que se inserta la baterfa, cada uno
representa alrededor de 25% de carga. Los pardmetros fueron
configurados en laboratorio considerando baterias de 3500 mAh,
por lo que puede ocurrir diferencias entre baterias y entornos de
uso.

3.Carga: Inserte la bateria, luego conecte el cable al puerto Micro
USB. El indicador se encendera. Tomara alrededor de 3 horas en
cargar baterias 18650 de 2600 mAh, 4 horas en baterias 18650 de
3500 mAh. Todos los indicadores se encenderdn cuando esté
completamente cargada.

4.Descarga: Inserte la bateria y conecte el cable al puerto USB del
cargador. La entrega de energia comenzard automaticamente. Si

no comienza o falla por algiin motivo, puede quitar la bateria,
esperar unos segundos y reinsertarla. El producto tiene proteccion
de sobre-descarga, cuando el voltaje de la bateria baje del nivel
configurado,este automéaticamente detendra la entrega de energia
para proteger la baterfa.

5.Si la funcién de descarga es usada en movimiento, es
recomendable que el cobertor esté cerrado y bloqueado, como se
muestra en las fotos de arriba.

Especificacion de baterias

Voltaje

Nominal | Ysabilidad

Tipo Dimensiones

Bateria Li-ion 18650
recargable con circuito 18650 3.6V/3.7V | Recomendada | v
de proteccién

Bateria Li-ion 18650
recargable sin circuito 18650 3.6V/3.7V | Precaucién®
de proteccién

Bateria Recargable .
(LiFePO4) 18650 32v Prohibida | X

Advertencia:

1.Las baterias Li-ion 18650 son celdas disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben ser tratadas con precaucién y manejadas con
cuidado. Baterias de calidad con circuito de proteccion reduciran
el riesgo de combustidn o explosién debido al dafio o corto circuito
de una celda, riesgo potencial que es asumido por el usuario.
2.Solo cargue baterias permitidas; nunca cargue baterias no
recargables.

Periodo de Garantia

12 meses de garantia desde la fecha de compra

(GERMAN) Aufladbarer ARB-L18-3500
Lilon Akku

Haupteigenschaften

© Schutz gegen Kurzschluss
© mehrere Schutzschaltungen
© 500 Ladezyklen

Eigenschaften

Name: ARB-L18-3500

Spannung und Kapazitét: 3.6V / 3.500mAh

Ladestrom: 1 Ampere (A) empfohlen, 2 Ampere (A) maximal
Gewicht: 50 Gramm

Durchmesser: 18,6mm, Lange: 69mm

12 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie besteht neben der
gesetzlichen Gewahrleistung und schrénkt diese nicht ein.

(GERMAN) ARE-X11 18650 Einschacht
Ladegerat

Haupteigenschaften

© Kompatibel mit 18650 Lilon Akku

© Laden tiber Micro-USB + USB Powerbank Funktion

© Schutzabdeckung gegen Herausfallen der Batterie

© Schutz gegen Kurzschluss, Uberspannung, zu hohem Strom und
Verpolungsschutz

© Mikroprozessor Steuerung

Eigenschaften

© 104mm Lange * 25mm Breite *30mm Hohe

© Gewicht: 30g / 41g (ohne / mit Schutzabdeckung und USB Kabel)

O Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff

© Anschluss Stromquelle: Standard Micro-USB Anschluss 5V
Gleichstrom

© Ladestrom Akku: 4.2V/1A

© Powerbank Funktion: Standard USB Buchse, DC 5V/1A, max: 2A

© Bedientemperatur: -20°C bis 50°C

O Bedienluftfeuchtigkeit: 5% (0°C) bis 90% (40°C)

1.Einlegen des Akkus: Legen Sie den Akku mit der Polaritat (+) und
(-) gemaR der Angabe auf dem Ladegerét ein.

2.LEDs: Jede der 4 LEDs entspricht 25% des Ladezustand. Es ist ein
ungeféhrer Wert, der je nach Akku, Alter und Umgebung abweichen
kann.

3.Laden: Verbinden Sie das Ladegerat bei eingelegtem Akku mit
einem Micro-USB Ladekabel. Dies wird durch ein griines Leuchten
bestétigt. Es dauert ca. 3 Stunden, um einen 2.600mAh Akku zu
laden und ca. 4 Stunden fiir einen 3.500mAh Akku. Sobald alle
LEDs konstant leuchten wurde der Ladevorgang abgeschlossen.

4.Powerbank Funktion: Verbinden Sie ein zu ladendes Gerét mittels
USB Kabel mit dem X11. Die Energieversorgung steht automatisch
zur Verfiigung. Sollte das Gerét nicht laden, so entnehmen Sie den
Akku und legen ihn danach wieder ein. Sollte die Spannung des
Akkus zu gering sein, so wird das Aufladen des Gerat unterbrochen.

5.Unterwegs soll die Schutzklappe gemaR dem Bild verschlossen
sein.

6.Laden Sie Lilon Akkus am besten bereits auf, wenn sie nur noch
ca. 30% Kapazitét haben. Lilon Akkus haben keinen Memory-Effekt,
so dass sie nicht ganz entleert werden sollen.Da die Akkus bei
niedriger Kapazitét schneller altern ist ein ganzes Entladen nicht zu
empfehlen. Falls der Akku ganz leer sein sollte, so laden Sie ihn
immer umgehend auf.

Erlaubte und verbotene Akkus

Nominelle

Spannung Nutzbarkeit

Typ BaugroRe

18650 Lilon Akku mit

Schutzschaltung 18650 3.6V/3.7v empfohlen | w

18650 Lilon Akku

ohne Schutzschaltung 18650 3.6V/3.7V. | GEFAHRLICH*

LiFePO4 Akku 18650 3.2v VERBOTEN | X

Warnung:

1. 18650 Lilon Akkus sind Hochleistungsakkus, die richtig
gehandhabt werden missen. Verwenden Sie ausschlieBlich
hochwertige Markenakkus. Es wird ausdriicklich empfohlen, nur
Akkus mit einer Schutzschaltung gegen Uberspannung,
Unterspannung und Kurzschluss zu verwenden, um eine
Schadigung des Akkus beim Laden und auch bei der Nutzung
auszuschlieBen.

2. Laden Sie ausschlieBlich die erlaubten zuvor genannten Akkus!
Laden Sie niemals Batterien auf!

12 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie besteht neben der
gesetzlichen Gewahrleistung und schréankt diese nicht ein.

(RUSSIAN) AkkymynsTop
Fenix ARB-L18-3500 Li-ion

OCHOBHbI€ XapaKTePUCTUKHU

© 3awmTa OT KOPOTKOrO 3aMbIKaHUS
© MHoXecTBeHHas 3alnTa
© 500 ymknos 3apsipa

Mopgenb: ARB-L18-3500

HanpsbkeHue u eMKocTb: 3.6 B/3500 MAY

Tok 3apsifa: peKkoMeHay i - 1A; MaKc i-2A
Bec:50 1

Pa3mepbi: 18.6 MM (gruameTp)*69 MM (anuHa)

FapaHTUiHbBIA Nepuop,

12 MecsiLieB 6ecnnaTHO rapaHTUN C MOMEHTa MOKYMKK

(RUSSIAN) 3apsigHoe yCTpOICTBO
Fenix ARE-X11

OCHOBHbIE XapaKTepUCTUKN

© CoBMecTUMOCTb € 18650 akkymynsiTopsi Li-ion

© 3apsigka yepes nopt Micro-USB, pa3psigka yepes USB nopt

(@) 33[LLMTHZQ KpbllWKa oT 6aTapev| OT BblNageHnsa 6aTapev|

© 3auwuTa 0T KOPOTKOrO 3aMbIKaHWS, CBEPXTOKOB, CKAaYKOB
HanpskeHWs. 3almuTa OT HeNPaBU/bHOI YCTaHOBKM GaTapeil
(HecobntogeHNs NonspHoCTy).

© Uundposas perynuposka 3apsaa 6atapeit npoanesaeT cpok
cnyx6bl 6aTapei

© Pa3mepbi: 104 MM (4nnHa)*25 MM (npriHa) *30 MM (BbicoTa)
© Bec: 30/41 1 (6e3/BK/1t04an 3aLLUTHYIO KpbILKy, USB kabenb)

© W3roToBNEHO N3 Ka4eCTBEHHOrO NNacT1Ka

© 3apspgka: Mukpo-USB 3apsgHbIi NOPT, MOCTOSHHBINA TOK 5 B/1 A
OT BHELUHEro UCTOYHMKA MuTaHus, 4.2 B/1 A, 4Tobbl 3apaauThb
aKKymynaTop

© PaspsigKa: cTaHgapTHbI USB NopT, NOCTOSIHHbIN TOK 5 B/1 A,
MaKcUManbHo: 2 A

© Paboyas Temnepatypa: o1 -20°C 40 50°C

© Pabouyas BnaxHocTb: oT 5% (0°C) £o 90% (40°C)

PyKoBoacCTBO nonb3oBare.

1. YcTaHoBKa aKkkymynsTopa: cobniofaiiTe MapKMpoBKY
NONAPHOCTU aKKyMynstTopa B CTPOrOM COOTBETCTBUMW C
MapKUPOBKOI NONSAPHOCTM Ha 3apsiAHOM YCTpoiCTBe. 3apsigHoe
YCTPOWCTBO WMEET 3aWMUTy OT HEMpaBUIbHOWM YCTaHOBKM
(NepenontocoBKM) 3N1EMEHTOB MUTAHWS, BbIHBTE aKKyMynsiTop u
BCTaBbTe €ro CHOBA, €C/IN OH Gbl/l BCTaBNEH HEKOPPEKTHO.

2.CBETOANOAHbIE UHANKATOPLI: 4 CBETOAMOAHbLIX WHAMKATOPa
oTobpaaloT CTaTyC 3apsia W paspsaa akkymynstopa. Mepsbiii
pas, Korja BCTaBNeH aKKyMynsaTop, KaXabli MHAMKaTOp
nokasbiBaeT nNpumepHo 25% 3apspa. [JaHHble MOryT
BapbMPOBaTbCs B 3aBMCUMOCTU OT MOAENN aKKYMynsTOpoOB W
yCl‘IUBMI\/ll NCNoNb30BaHUA, TaK Kak yCTpOljiCTBO TecTupoBanochL B
nabopatopun ¢ ncnonb3osaHveMm 18650 Li-ion akkymynsatopos
eMKOCTbI0 3500 MAY.

3. 3apsgka: BCTaBbTe aKKymynstop, nogcoeguuute Micro-USB
KoHel 3apsgHoro kabens. Bknw4aTcsi CBeTOAUOAHbIE
nHanKaTopsbl. 3apaa 18650 akkymynsitopa emkocTbio 2600 MAY
3aHMMaeT npumepHo 3 yaca, 3500 MAY - 4 yaca. Mpu nonHom
3apsfje 6yayT ropeTh BCe MHAMKATOPDI.

4. PaspsapgKka: BCTaBbTe aKKymynstop u coepuuute USB KoHey
3apsAfHOro Kabens ¢ 3apsaHbIM YCTPONCTBOM.

Mojaya nNuUTaHMsA HayHeTCs aBTOMaTWyecku. Ecnm 3anyck He
yAANcs, BbIHbTE aKKyMyNsTOp, NOAOKAUTE HECKONBbKO CeKyH[ W
CHOBa BCTaBbTe ero. MPoayKum1si MMeeT 3aluTy OT nepepaspsija -
KOrJja HarnpsKeHue Ha akKyMynsiTope ynageT HIKe [oMyCTUMOro
YPOBHSsi, pa3psifjka aBTOMATUYECKM 3aBEPLINTCS, 4TO6bI 3alUUTUTL
aKKyMynsiTop.

5. EC/n Bbl UCONb3yeTe (YHKLMK0 Pa3psAK1 BO BPEMS ABIKEHNS,
peKomeHayeTCs 3aKpbiBaTb U GI'IOKMpOBaTb 3aWMTHYHO KPbIWKY,
KaK MoKasaHo Ha pUCyHKe CBepXxy.

cduKauus 3/1IeMEHTOB MUTaHUSA

Tun Pasmepsbl r:g'::g:i{;’:’: Wcnonb3osaHne

18650 aKkymynsTopbl!

Li-ion ¢ nnatoit 18650 3.6V/3.7V PexomeHpayetc | v

3aLmThl

18650 aKkymynsaTopb! c

Li-ion 6e3 nnatbl 18650 3.6V/3.7V OCTOPOXHOCTBIO | !

3aWnThI *

AKKyMYyNATOPbI

(LiFePO4) 18650 3.2v 3anpelueHo X
MpepocTepexerne:

1. 18650Li-ion akkymynsTopbl pa3paboTaHsbl /11 TPOMbILLIEHHOTO
MCNONb30BaHNSA U [ONXKHbL 6bITb MCNONb30BaHbI C
OCTOPOXHOCTbIO U 6GepexHo. KayecTBeHHbIe aKKyMynaTopbl
MMEIT CXeMy 3aluTbl OT nepepaspsfa, 3TO YMeHbliaeT PUck
YTEUKM UK B3PbiBa. BO3MOXHBI CllyHan NOBPEX/AEHUS 3/1eMEHTOB
UM KOPOTKOE 3aMblKaHue.

2. 3apskaiiTe TONbKO paspelieHHble TUMbl aKKyMynsTOpPOB,
HUKOTfla He 3apshkaiiTe 06bluHble Henepe3sapsikaeMble GaTapen.

PaHTUIAHbIN Nnepuog

12 mecsieB 6ecnnaTtHoii rapaHTuUu C MOMeHTa MOKYNKu

(FRENCH)
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