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OLED DIGITAL DISPLAY

MICRO USB RECHARGEABLE

(ENGLISH) BC30RBicycleLi

® OLED digital display panel for remaining runtime at the
current output and battery percentage

@ Built-in 5200mAh/3.7V rechargeable battery, Micro USB
charging

® Two Cree XM-L2 U2 neutral white LED's, better color
rendering

@ Weight: 221.6 gram (excluding handlebar mount)

® 114mm Length x 50.5mm Width x 31.8mm Height
(excluding handlebar mount)

® Remote pressure switch activates momentary on 1800
lumens

@ Dual Distance Beam System

® Featuring low power warning and intelligent output
downshift function

® Quick-release handlebar mount for easy and secure
adjustment of light's direction

® Five output levels plus Flash mode

@ Digitally regulated output maintains constant brightness

® All-metal housing for better heat dissipation

@ |P66 rated protection

Operating Instruction

@ Bicycle Light

1.Press and hold the < for 0.5 seconds to turn ON/OFF
the light, with the light on, the light will display Fenix boot
screen, then automatically check the remaining battery
level and runtime.

2.With the light switched on, double click the to enter
Flash mode, click once again any switch, the light will
return to general mode.

3.With the light switched on, press to turn up output
levels, one press for a higher level until to the supported
highest. Press to turn down output levels, one press
for a lower level until to the lowest.

4.With the light switched off, press to check the battery
level, the light will go out automatically after 5 seconds.

@ Remote Pressure Switch

1. Press and hold the switch for 0.5 seconds to turn
ON/OFF the light, the light will display Fenix boot screen,
then automatically check the remaining battery level and
runtime.

2. With the light on, click the M switch, to cycle through
High—Eco—Low—Med.

3. In any status, press the switch to enter the supported
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highest brightness at current battery level, release the light
will return to previous status, press and hold  switch for
constant 20-second illumination (with sufficient battery
level), then the light will return to previous status.

4. With the light switched off, click the ﬂ switch to check
the battery level, the light will go out automatically after 5
seconds.

Note:

1. The light will accumulate a lot of heat when used on
High output level for extended periods. it will automatically
downshift to reduce temperature.

2. The light memorizes the last selected brightness level on
General mode. When turned on again the previously used
brightness level will be recalled.

3. When the battery power level is not sufficient, higher
brightness levels can not be activated, the bicycle light is
programmed to cycle through lower brightness levels.

Low Power Warning and Intelligent Output Downshift
Low Power Warning: With the light on, when the runtime

is less than 30 minutes, the switch will blink red
constantly, to remind you to downshift to a lower brightness
level to extend runtime or to recharge the bicycle light

Intelligent Output Downshift: If non-stop use is needed,
the light will downshift to a lower output level to extend
runtime. When the light downshifts to Flash mode, indicating
it will go out soon. Stop riding and charge bicycle light.

@ Charging

One standard Micro USB charging cable is included, which
can be used for charging other digital devices.

Operation: Remove the anti-dust plug of the bicycle light to
reveal the charging port, and plug the Micro USB end of the
USB cable into the light's char |n%port, then connect the
other end of the USB cable to a USB power adaptor.

Charging Indicator: The indicator light on the switch s

flashes green to indicate charg\ngl.: Then turns solid green
when the battery is fully charged. Fenix recommends usin
a power adaptor with output of 5V,1.5A. It takes about
hours to fully charge the bicycle light.

Note:

1.0nce charging is completed, be sure to remove the
charging cable and replace the anti-dust cover.

2.Using the bic¥cle light when charging is not recommended
by Fenix. But it is possible for emer%ency. the bicycle Ii%ht
can only be used on Eco output when “charging, but the
charging time will be prolonged or the battery will be less
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GENERAL MODE
ANSI/PLATO FL1 FLASH
BURST HIGH MED Low ECO
e 1,800 1,000 400 150 150
<z OUTPUT Lumens Lumens Lumens Lumens 50 Lumens Lumens
© RrunTIME / 2h 40min 7h 20min 16h 10min 36h /
B DISTANCE 161m 122m 76m 47m 28m /
IMPACT 1
N/, RESISTANCE m
~¥" WATERPROOF 1P66

@ Mounting Instructio

Bicycle Light and Remote Switch
1. Open the rubber seal under the bicycle light and plug the
it.

cable of the remote pressure switch into il

2. Loosen the fine adjustment screw of the handlebar mount
before clamping the mount to the bar by securely tightening
the set screw.

3. Slide the headlight into the mount until an audible “click” is
heard.

4. Attach the Remote Switch to your bars where it is easy to
operate, using the Velcro strap provided.

Note:

1. Adjust the direction of the headlight before testing the
power and functions of the bicycle Tight.

2. Use proper shim provided to the size of the bicycle's bars.
(Thick + thin shims applicable size: 22-28mm, thin applicable
size: 28-32mm). With no shim: 32-35mm.

Night Riding Tips

1. Never ride alone.

2. Always let someone know where you are.

3. Wear a helmet and reflective clothing.

4. Take auxiliary lights and emergency supplies.

5. Make sure the headlight, bicycle mount and the other
accessories are securely fastened.

Notice: The abovementioned parameters (lab-tested by Fen

x) may vary between lights and environments.

Safety Tips

1. The bicycle light is a high-intensity lighting device
capable of causing eye damage. Avoid shining the light
directly into the eyes.

2. Avoid touching the metal parts of the bicycle light as LED
lights accumulate heat when powered up.

3. Waterproof to IP66, the bicycle light can be used in
humid conditions but not for water immersion.

4. Please keep it out of the reach of children.

5. Disassemble the sealed parts may cause damage to the
bicycle light and will void the warranty.

6. For safe transportation, the bicycle light is not fully
charged. Recharge before first use.

7. Store_the bicycle light in cool, dry and well-ventilated
areas if it will not be used for an extended period of time.
And recharge the bicycle light if it has not been used for an
extended period of time.

Accessories

BC30R handlebar mount, remote pressure switch, USB
charging cable, handlebar mount shims (one thick and one
thin)

L|AN) ce Bicicletta BC30R

@ Display digitale OLED con autonomia residua e livello
carica batteria;

@ Batteria ricaricabile 5200mAh/3.6V integrata con ricarica
Micro USB;

® Due LED Cree XM-L2 bianco neutro;

® 114mm Lunghezza x 50.5mm Larghezza x 31.8mm
Altezza (escluso montaggio manubrio);

® 221.6 grammi (escluso montaggio manubrio);

® Interruttore remoto per attivazione temporanea a 1800
Lumen;

® Sistema fascio di luce a doppia distanza;

® Funzione awviso basso voltaggio e diminuzione automatica
output;

® Sgancio veloce dal montaggio manubrio;

@ Cinque diversi Output pit Modalita Flash;

® Output regolato digitalmente per mantenere una luminosita
costante;

@ Alloggiamento in alluminio per migliore dissipazione del
calore;

® Protezione nominale IP66;

@ Luce Bicicletta

1.Premere e tenere premuto linterruttore per 0,5
secondi per accendere e spegnere la luce.

2.Con la luce accesa, premere due volte l'interruttore
per entrare nella Modalita Flash. Premere una volta
qualsiasi interruttore per tornare alla Modalita Generale.
3.Con la luce accesa, premere l'interruttore per
aumentare I'output e per abbassarlo.

4.Con la luce spenta, premere linterruttore per
verificare lo stato della batteria.

@ Interruttore Remoto

1. Premere e tenere premuto linterruttore n per 0,5
secondi per accendere e spegnere la luce,

2. Con la luce accesa, premere l'interruttore ﬂ per cambiare
gli output, nellordine Alto — Eco — Basso — Medio.

3. In qualsiasi stato, premere linterruttore per attivare
l'output piti alto disponibile in base al livello della batteria.
Rilasciandolo si tornera all'output precedente. Premendo e
tenendo premuto l'interruttore (4 la luce rimarra attiva per
20 secondi, dopodiché tornera allo stato precedente.

4. Con la luce spenta, premere l'interruttore ﬂ per
verificare lo stato della batteria.

Note:

1. La torcia accumula molto calore quando viene usata al
Alto per periodi prolungati. L'output si abbassera
automaticamente per ridurre la temperatura

2. La torcia memorizza I'ultimo output utilizzato in Modalita
Generale. Alla successiva riaccensione, si attivera
direttamente su quel livello di luminosita.

3. Quando il livello della batteria & insufficiente, non &
possibile attivare gli output piu alti.

Avviso Basso Voltaggio e Diminuzione Intelligente
Output

Avviso Basso Voltaggio: Con la luce accesa, quando

I'autonomia scende sotto i 30 minuti, l'interruttore
comincera a lampeggiare in rosso per ricordare di
abbassare I'output o di ricaricare la batteria al piti presto.

Diminuzione Intelligente Output: In caso si necessiti
'uso della torcia, la luce passera automaticamente ad un
output pit basso per estendere la durata della batteria.
Quando la torcia arriva alla Modalita Flash, la batteria &
quasi totalmente esaurita. Si consiglia interrompere I'uso

della torcia e aricare quanto a la batteria
@ Ricarica

Rimuovere il tappo antipolvere dalla torcia per scoprire la
porta di ricarica. Connettere il cavo USB alla torcia e ad un
alimentatore.

L'interruttore { lampeggera in verde per indicare il
processo di ricarica in corso. Una volta terminato, la luce
sullinterruttore diventera verde fissa.

Si raccomanda l'uso di un adattatore da 5V, 1.5A. La
durata dell'intero processo di ricarica & di circa 5 ore.

Note:

1.Una volta completata la ricarica, disconnettere il cavo
USB e riposizionare il tappo antipolvere.

2.Si raccomanda di non usare la torcia durante la ricarica.
In caso di necessita, puo essere selezionato solo I'output
Eco. In caso questo caso, il tempo di ricarica sara pit
lungo oppure la batteria potrebbe non caricarsi
completamente.

@ Montagg

Torcia da Bici e Interruttore Remoto

1. Aprire la guarnizione sotto la torcia e connettere il cavo
dell'interruttore remoto.

2. Allentare la vite di regolazione sul supporto per

Parametri Tecnici

MODALITA GENERALE

ANSI/PLATO FL1 MODALITA
BURST ALTO MEDIO BASSO ECO FLASH

' ouTPUT 1,800 Lumen | 1,000 Lumen| 400 Lumen 150 Lumen 50 Lumen 150 Lumen
©® puraTA / 2h 40min 7h 20min 16h 10min 36h /
B pistanza 161m 122m 76m 47m 28m /
&/ RESISTENZA URTI 1m
“¥" IMPERMEABILITA 1P66

Nota: | parametri sopra riportati (testati in laboratorio usando
variare in base alle torce, alle batterie e agli ambienti di utilizzo.

*Per garantire I'impermeabilita della torcia, assicurarsi che |

manubrio, posizionarlo e fissarlo sulla barra di montaggio
come desiderato, quindi riavviare la vite.

3. Far scorrere la torcia sul supporto finche non si sente un
“click”.

4. Posizionare linterruttore remoto alla barra in un punto
facilmente raggiungibile, usando il Velcro in dotazione.
Note:

1. Regolare la direzione del fascio di luce prima di testare il
funzionamento della torcia.

2. Usare gli appositi spessori di montaggio in dotazione.

Suggerimenti per la Guida Notturna

1. Non guidare mai da soli.

2. Assicurarsi che qualcuno sappia sempre dove siete.

3. Indossare il casco e indumenti catarifrangenti.

4. Portare sempre una luce di scorta e forniture di
emergenza.

5. Assicurarsi che la torcia, il montaggio da manubrio e gli
altri accessori siano fissati saldamente.

una batteria ricaricabile Li-ion ARB-L18-2600) possono

a porta USB sia coperta.

uggerimenti per la Sicurezza

1. La torcia un dispositivo di illuminazione ad alta intensita
che pud causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce
direttamente negli occhi.

2. Evitare di toccare le parti metalliche durante I'utilizzo,
poiché la torcia accumula molto calore.

3. Impermeabile a livello IP66, questa torcia pud essere
usata in condizioni di umidita ma non immersa in acqua.

4. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5. Disassemblare la testa saldata potrebbe danneggiare la
torcia e annullare la garanzia.

6. Per motivi di sicurezza, la torcia non & pienamente
carica. Ricaricarla prima del primo utilizzo.

7. Conservare la torcia in luogo fresco, asciutto e ben
ventilato. In caso di prolungato inutilizzo, ricaricare
periodicamente per mantenere prestazioni ottimali della
batteria.

Accessori

Montaggio manubrio, spessori di montaggio (uno grande e
uno piccolo), interruttore remoto, Specializzato cavo
ricarica USB.
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(SPANISH) L

@ Panel con pantalla digital OLED para indicar el tiempo
restante de uso en el modo configurado y el porcentaje
de bateria

@ Bateria recargable de 5200mAh/3.7V interna, carga a
través de puerto Micro USB

® Dos Led Cree XM-L2 U2 blanco neutro, para mejor
reproduccion de los colores

@ Peso: 221.6 gramos (sin incluir montura)

® 114mm Largo x 50.5mm Ancho x 31.8mm Alto (sin
incluir montura)

@ Interruptor remoto para activar momentaneamente los
1800 lumenes

® Sistema de doble punto de iluminacion

® Funcion de advertencia de baja bateria y funcion
inteligente de baja de potencias

® Montura de répida liberacion y ajuste seguro de direccion
de luz

@ Cinco potencias mas modo intermitente

® Luz regulada digitalmente para mantener un brillo
constante

@ Carcaza metalica para mejor disipacion de calor

® Resistente al agua con estandar IP66

Instrucciones de operaci

@ Luz de bicicleta

1.Presione y mantenga . por 0.5 segundos para
Encender/Apagar la luz, con la luz encendida, la linterna
desplegara el logo Fenix en la pantalla, entonces
automaticamente revisara e estado de la bateria y tiempo
estimado de duracion.

2.Con la luz encendida, doble click para entrar en
modo intermitente, click nuevamente en cualquier boton
para volver a los modos generales.

3.Con la luz encendida, presione para aumentar la
potencia, un click para cada nivel qw quiera aumentar hasta
que alcance el soportado. Presione para bajar la potencia,
un click para bajar cada nivel hasta nzar el minimo.

4.Con la luz apagada, presione para chequear el nivel
de la bateria, la luz se pagara automaticamente después
de 5 segundos.

@ Interruptor remoto ﬂ

1. Presione y mantenga el interruptor durante 0.5
segundos para Encender/Apagar la luz, la pantalla
mostrara el logotipo de Fenix, luego revisara el estado de
la bateria para indicar el tiempo restante de uso.

2. Con la luz encendida, click en el interruptor ﬂ para
recorrer a través del ciclo Alto—~Eco—Bajo—Medio.

3. En cualquier estado, presione para entrar en la
maxima potencia soportada con el nivel de bateria actual,
suelte el botén para volver al nivel previo, presione y
mantenga durante 20 segundos (con suficiente nivel
de bateria), entonces la luz volvera a su nivel previo.

4. Con la luz apagada, clic en el interruptor n para
revisar el estado de la bateria, la pantalla se apagara
automaticamente luego de 5 segundos.

Nota:

1. La linterna acumulara mucha temperatura cuando se
use en potencia alta por periodos extendidos. Esta bajara
automaticamente para reducir la temperatura.

2. La linterna memoriza la ultima potencia usada de modos
generales. Cuando se encienda, esta sera llamada.

3. Cuando el nivel de la bateria no sea suficiente, la
potencia alta no podrd ser activada, la linterna se
reprogramara con las potencias que pueden ser obtenidas.
Advertencia por baja carga y sistema inteligente de
baja de potencia

Advertencia por baja carga: Con la linterna encendida,
cuando la autonomia sea de menos de 30 minutos, el

{ parpadeara en rojo constantemente, para recordarle que
baje a una potencia mas baja para aumentar la autonomia o
recargar la bateria de la linterna lo antes posible.

i inteli de baja ia: Si necesita un uso
continuo, la linterna bajara a una potencia inferior en uso
extendido. Cuando la linterna baje a modo intermitente,
estard indicando que se apagara pronto. Deténgase y
cambie la bateria o la linterna.

Carga

Un cable Micro USB standard es incluido, el cual puede
ser usado también para carga otros dispositivos.
Operacion: Remover la tapa de goma de la linterna donde
estd el puerto Micro USB y enchufar el cable. El otro
extremo debe ser enchufado a una USB con electricidad.
Indicador de Carga: La luz del interruptor parpadeara
verde indicando que se esta cargando. Cuando la luz se
ponga verde constante, la bateria estard completamente
cargada. Fenix recomienda usar un adaptador USB de 5v,
1.5A. Con esto la carga tomara alrededor de 5 horas.
Nota:

1.Una vez que la carga esté completa, asegurese de quitar
el cable e instalar nuevamente la tapa de goma.

2.Usar la linterna mientras se estd cargando no es
recomendable por Fenix, pero es posible en caso de

Parametros técnicos
MODO#GENERALES
ANSI/PLATO FL1 ESTROBO
BURST ALTO MEDIO BAJO ECO
M POTENCIA 1,800 Lumenes [1,000 Lumenes | 400 Lamenes | 150 Lumenes 50 Lamenes | 150 Limenes
® puraciON / 2h 40min 7h 20min 16h 10min 36h /
B DISTANCIA 161m 122m 76m 47m 28m /
RESISTENCIA A 4
N/, IMPACTOS m
RESISTENCIA
¥" ACAGUA P66

Nota: Los parametros mencionados anteriormente (Testeados en labj

emergencia. La linterna sélo podra ser usada en potencia
Eco cuando se esté cargando y el tiempo de carga sera
mayor o la bateria quedara menos cargada.

@ Instrucciones de montaje

Linterna e interruptor remoto

1. Abrir |a tapa de goma bajo la linterna e instalar el cable
del interruptor remoto.

2. Aflojar el perno de ajuste de la montura antes de ponerla
en el manillar apretando firmemente el tornillo de ajuste.

3. Deslice la linterna en el soporte hasta que oiga un click.

4. Instale el interruptor remoto, con el velcro incluido,
donde le sea facil de usar.

Nota:

1. Ajuste la direccién de la linterna antes de probar las potencias
y funciones.

2. Use el calce adecuado proporcionado segun el tamafio del
manillar_(Aplicable a 22-28 mm y a 28- 32mm).Con ningin el
calce: 32-35mm.

Tips para viaje nocturno

1. Nunca viaje solo

2. Siempre indique a alguien donde estara

3. Use casco y ropa con reflectantes

4. Lleve luces auxiliares y suministros de emergencia

5. Asegurese que la linterna, montura y accesorios estén
firmemente sujetos

pratorio por Fenix) pueden variar entre linternas y entorno de uso.

Tips de Seguridad

1. La linterna es un dispositivo de alta intensidad de luz
capaz de causar dafio en los ojos. Evite apuntar la luz
directamente a los ojos.

2. Evite tocar la linterna cuando esté en uso, ya que {Juede
tomar altas temperaturas si es usada en potencias altas.

3. La resistencia al agua IP66 indica que la linterna puede
ser usada en condiciones de humedad, pero no ser
sumergida.

4. Por favor manténgala fuera del alcance de los nifios.

5. Desmantelar partes selladas, podria provocar dafios a la
linterna y anulara la garantia.

6. Para un transporte seguir, la linterna no esta 100%
cargada. Debe ser recargada antes del primer uso.

7. Almacene la linterna en un lugar frio, seco y bien
ventilado si no sera usada durante un periodo prolongado
de tiempo. Recargela si no ha sido usada durante un
periodo extenso de tiempo.

Accesorios

Montura para linterna BC30R, interruptor remoto, dedicado
cable de carga USB, montura para manillar con goma
gruesa y delgada.

(FRENCH) BC30R Lampe de vélo

® Ecran digital OLED pour affichage de I'autonomie restante et le
pourcentage de charge.

® Batterie 5200mAh/3.7V intégrée, chargement par Micro USB.

® Utilise deux LED Cree XM-L2 U2, blanc neutre pour un meilleur
rendu des couleurs.

® Poids : 221.6 grammes (sans le support guidon).

® Longueur 114mm x largeur 50.5mm x hauteur 31.8mm (sans le
support guidon).

® Mise en route momentanée du mode Trés fort 1800 lumens
avec l'interrupteur déporté.

@ Systéme de double faisceau.

@ Fonction d'alerte de faible puissance et fonction intelligente de
rétrogradation de puissance

o Ajustement facile et sir de la direction de la téte de la lampe.

® Cing niveaux de luminosité plus un mode clignotant.

® Régulée électroniquement pour une luminosité constante

® Corps de lampe entierement en métal pour une meilleur
dissipation de la chaleur.

@ Etanche suivant la norme IP66

Mode d’emploi

@ Lampe de vélo

1. Appuyer et maintenir ‘ pendant 5 secondes pour
allumer/éteindre la lampe, & I'allumage la lampe affichera I'écran
de démarrage Fenix, et contrélera automatiquement le niveau de
charge restant et I'autonomie.

2. Lorsque la lampe est allumée, double cliquer sur { pour
activer le mode Clignotant, cliquer sur n'importe quel interrupteur,
la lampe reviendra en mode General.

3. Lorsque la lampe est allumée, presser pour activer les
niveaux lumineux supérieurs, une pression pour passer au niveau
de puissance supérieur, et ce jusqu'au dernier mode lumineux
supporté. Presser e pour revenir aux niveaux lumineux
inférieurs, une pression pour passer au niveau lumineux inférieur
et ce jusqu'au niveau lumineux le plus bas.

4. Lorsque la lampe est éteinte, presser I pour contraler
le niveau de la batterie, la lampe s'éteindra automatiquement
au bout de 5 secondes.

@ Interrupteur déporté

1. Presser et maintenir linterrupteur ﬂ enfoncé pendant
5secondes pour allumer/éteindre la lampe, La lampe affichera
I'écran de démarrage Fenix, et contrélera automatiquement le
niveau de charge restant et 'autonomie.

2.Lorsque le lampe est allumée, cliquer sur l'interrupteur ﬂ
pour faire défiler dans le sens Fort—Eco—Faible—Moyen.

3. Dans n'importe quel mode, presser de l'interrupteur pour
accéder au niveau de luminosité supérieur supporté par le niveau

de luminosité précédent, presser et %4 maintenir de l'interrupteur
pour une illumination constante de 20 secondes (avec un niveau
de charge de batterie suffisant), ensuite la lampe reviendra au
niveau de luminosité précédent.
4. Lorsque la lampe est éteinte, dliquer sur e LM de finterrupteur
pour contrdler le niveau de charge de la batterie, la lampe s'éteindra
automatiquement au bout de 5 secondes.
NB:
1. La lampe accumule de la chaleur lorsqu'elle fonctionne en mode
fort pendant une période prolongée, la lampe rétrogradera
automatiquement en puissance pour réduire la température.
2. La lampe mémorise la derniére puissance utilisée en mode
général. Lorsque la lampe est allumée de nouveau, le mode
lumineux précédemment défini est automatiquement rappelé.
3. Lorsque le niveau de charge de la batterie est critique, les
niveaux lumineux plus élevés ne peuvent étre activé, la lampe vélo
est programmé pour faire défiler les niveaux lumineux les plus bas.
4. Si la charge restante ne permet pas de fonctionner en puissance
Forte, la BC30R fonctionne en niveau de luminosité Moyen et Faible.
Fonction d'alerte de faible puissance et fonction intelligente de
< ion de pui ?

Fonction d'alerte de faible puissance: Avec la lumiére allumée,
lorsque I'autonomie restante est inférieure & 30 minutes, I'interrupteur

va clignoter rouge en continu, pour vous rappeler de rétrograder
a un niveau lumineux inférieur pour rallonger I'autonomie ou de
mettre en charge la lampe vélo dés que possible.

Fonction i i de ré ion de pui Si un
fonctionnement en continu est nécessaire, la lampe va rétrograder a
un niveau lumineux plus bas pour prolonger I'autonomie. Lorsqu'elle
rétrograde au mode clignotant, la lampe de vélo va s'éteindre
rapidement. Arréter de faire du vélo et remplacer la lampe de vélo.

® Rechargemen

Un cable de chargement Micro USB est fourni, lequel peut étre
utilisé pour chargement d'autres produits électroniques.
Opération: retirer le bouchon anti-poussiére sur la lampe pour
dévoiler le port de charge, et brancher la fiche Micro USB du
cable USB dans le port de charge de la lampe, et connecter
l'autre fiche USB du cable a un adaptateur secteur USB.

Témoin de charge: Le témoin lumineux de 'interrupteur ﬁ
clignote en vert pour indiquer que la charge a commencé. Le
témoin lumineux devient vert fixe lorsque la batterie est
complétement chargée. Fenix recommande [utilisation d'un
adaptateur secteur avec une sortie de 5V, 1,5A. |l faut a peu prés
5 heures pour charger complétement la lampe vélo.

NB:

1. Une fois la charge terminée, s'assurer de bien déconnecter le cable

Paramétres Techniques

I'environnement.

USB et de bien remettre le bouchon anti-poussiére.
2. Allumer la lampe vélo lorsqu'elle est en charge n'est pas recommandé
par Fenix. Mais cela est faisable dans des situations d'urgence, la lampe
vélo ne s'allumera alors qu'en mode Eco, mais le temps de charge sera
prolongé ou la batterie sera moins chargée.

@ Instructions de montage

Montage de la lampe et de I'interrupteur déporté

1. Ouvrir le joint en caoutchouc sous la lampe de vélo et y
brancher le cable de I'interrupteur déporté.

2. Desserrer la vis de serrage du montage guidon avant de le
clamper en le serrant fermement avec la vis de serrage.

3. Faire glisser la lampe sur le support jusqu'a entendre un “click”
audible.

4. Attacher l'interrupteur déporté a votre guidon la ot c'est facile
d'utilisation, en utilisant les bandes velcro fournies.

NB:

1. Ajuster la direction de la téte de la lampe avant de tester
I'allumage et les fonctions de la lampe de vélo.

2. Utiliser les mousses de compensation pour ajuster le support
au guidon. (Mousse fine + mousse épaisse a utiliser pour des
diamétres de 22 428 mm, et mousse fine a utiliser pour des
diameétres de 28 a 32mm). Sans mousse: 32 a 35 mm.

cessoires

Montage guidon pour la lampe BC30R, interrupteur déporté,
cable dévouéde charge USB, Mousses de compensation pour
montage du support guidon (une épaisse et une fine)

MODE GENERAL
ANSI/PLATO FL1 AVERTISSEMENT
TRES FORT FORT MOYEN FAIBLE ECO
Mo 1,800 1,000 400 150 150
¥’ PUISSANCE Lumens Lumens Lumens Lumens 50 Lumens Lumens
®  autonome / 2h 40in 7h 20min 16h 10min 36h /
B PoRTEE 161m 122m 76m 47m 28m /
x/ RESISTANCE 1m
N2 AUXCHOCS
~¥" ETANCHEITE IP66
B : Les paramétres ci-dessus (testés en laboratoire par Fenix) sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes vélo et

Conseils de sécu

1.La BC30R est un dispositif d'éclairage & haute intensité capable
de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger directement
la lumiére dans les yeux.

2.Eviter de toucher les parties métalliques de la BC30R comme
les lampes LED accumulent de la chaleur quand elles sont
utilisées.

3.Etanche suivant la norme IP66, la BC30R peut étre utilisée
dans des conditions humides mais n'est pas prévue pour étre
immergée dans I'eau.

4.Merci de garder hors de portée des enfants.

5.Ne pas désassembler les parties scellées afin de ne pas
endommager la lampe et d'annuler la garantie.

6. Pour un transport sécurisé, la lampe de vélo n'est pas
complétement chargée. La recharger avant la premiére utilisation.
7. Entreposer la lampe dans un endroit frais, sec et suffisamment
ventilé si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Conseils pour rouler la nuit

1.Ne jamais rouler seul

2. Toujours dire ot vous étes

3. Porter un casque et des vétements réfléchissants

4. Prévoir une lampe supplémentaire et des fournitures d'urgence.

5.Assurez-vous que la téte de la lampe, le support vélo et le
boitier a piles sont bien fixés.

(GERMAN) BC30R Fahrradleuchte

® OLED-Display fiir Akkukapazitat, Leuchtstufe und
verbleibende Brenndauer

® Eingebauter 3.7 Volt 5200mAh Lilon Akku

@ Ladbar liber Micro-USB Anschluss

@ Nutzt 2 Cree XM-L2 (U2) neutral white LEDs

@ Gewicht ohne Montage: 222 Gramm

@ 114mm Lange x 50.5mm Breite x 31.8mm Hoéhe (ohne
Montage)

@ 1.800 Lumen Instant Burst (iber Kabelschalter

® Dual Distance Lichtkegel

® Warnung bei geringem Akkustand und intelligentes
Herunterschalten

® Schnellmontage zum einfachen Anbringen und
Abnehmen der Leuchte

® 5 Helligkeitsstufen + 1 Blitzlicht Modus

® Digitale Regelung fiir moglichst gleich bleibende
Helligkeit

® Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit sehr guter
Wérmeableitung

® Wasserabweisend gemaR IP66

@ Schalter an der BC30R:

1.Driicken und halten Sie den Hauptschalter
Sekunden, um die BC30R ein- oder auszuschalten.
2.Driicken Sie bei eingeschalteter BC30R den
Hauptschalter doppelt, um
zurlick zu gelangen.
3.Driicken Sie bei eingeschalteter BC30R den Schalter,
um die Helligkeit zu erhéhen und den @& Schalter, um die
Helligkeit zu verringern.

4.Driicken Sie bei ausgeschalteter BC30R den Schalter
kurz, um den Ladezustand anzuzeigen.

(@ Bedienung des Kabelschalter o

1. Driicken und halten Sie den Schalter fiur 0,5
Sekunden, um die BC3 in- oder auszuschalten.

2. Driicken Sie den Schalter bei eingeschalteter
BC30R kurz, um endlos durch die Stufen zu wechseln: Eco
=> Dunkel => Mittel => Hell

3. Driicken Sie jederzeit den Schalter, um wahrend
des Driickens die dem Ladezustand entsprechende
maximal mégliche Helligkeit zu aktivieren.

fir 0,5

zum Wammodus und wieder

4. Driicken Sie bei ausgeschalteter BC30R den ﬂ Schalter
kurz, um den Ladezustand anzuzeigen.

Hinweis:

1. Die BC30R erzeugt viel Hitze. Daher wird soweit
notwendig die Helligkeit in der Stufe ,Hell* verringert, wenn
die BC30R zu heifs werden kdnnte.

2. Die BC30R erinnert sich beim Einschalten an die zuletzt
genutzte konstante Helligkeitsstufe.

3. Bei geringer Akkuspannung koénnen die hellen
Helligkeitsstufen nicht aktiviert werden. Laden Sie die
BC30R auf, um wieder alle Helligkeitsstufen nutzen zu
konnen.

Warnung bei geringer Spannung und intelligentes
Herabschalten

Wenn die verbleibende Brenndauer unter 30 Minuten fallt,

blinkt die LED im ﬁ Schalter rot, um ein Herunterschalten
in ein geringeres Helligkeitslevel oder das Aufladen zu
empfehlen. Firr eine langere Brenndauer schaltet die
BC30R bei geringer Kapazitat in ein dunkleres Level.
Wenn die BC30R zu blinken anfangt ist fast keine
Kapazitat mehr vorhanden. Bitte laden Sie in diesem Fall
umgehend den Akku auf.

den

Die BC30R kann {iber handelstibliche Micro USB Kabel mit
5 Volt Spannung aufgeladen werden. Wir empfehlen einen
zur Verfugung stehenden Ladestrom von mindestens 1,5
Ampere. Zum Laden entfernen Sie den Schutzgummi vom
USB Port und stecken das USB Kabel ein. Wahrend dem
Ladevorgang blinkt die Status-LED im Schalter griin.
Sobald der Akku aufgeladen ist wechselt sie auf
konstantes grin. Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.
Hinweis:

1. Entfernen Sie nach abgeschlossenem Ladevorgang das
Kabel und stecken Sie den Schutzgummi wieder auf den
USB Port.

2. Das Laden der BC30R erfolgt am besten und
schnellsten, wenn die BC30R dabei ausgeschaltet ist.

3. Schaltet man die BC30R wahrend dem Laden an, so
wird sie nur im ECO-Modus aktiviert.

Technische Daten

GENERELLER MODUS
ANSI/PLATO FL1

TURBO HELL MITTEL DUNKEL ECO WARNMODUS

1,800 1,000 400 150 50 150

!4 HELLIGKEIT Lumens Lumens Lumens Lumen Lumens Lumens
(© BRENNDAUER / 2h 40min 7h20min | 16h 10min 36h /
B REICHWEITE 161m 122m 76m 47m 28m /
\/ STURZFESTIGKEIT 1m
~" WASSERDICHTIGKEI] IP66

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden von Fenix im

Ladezyklen und Umgebung variieren.

@ Mo

1. Drehen Sie die Schraube von der Montage auf, bringen
Sie die Montage am Fahrrad an und drehen Sie die
Schraube wieder fest. Mit den Adaptern kann die Montage
auf verschiedene Rohrdurchmesser angepasst werden.

2. Offnen Sie die Gummi-Abdeckung und stecken Sie den
Kabelschalter in den USB Port.

3. Stecken Sie die BC30R in die Halterung, bis Sie ein
.Klick“ horen und die BC30R in der Halterung einrastet.

4. Bringen Sie bei Bedarf mittels des Klettverschluss den
Kabelschalter dort an, wo Sie ihn gut erreichen kdnnen.
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht knickt und nicht
unter Zug steht.

Hinweise:

1.Justieren sie den Lichtstrahl, um andere Personen nicht
zu blenden.

2.Nutzen Sie den jeweils flir den Rohrdurchmesser
passenden Gummiadapter in der Montage: Dicker +
Dinner Adapter = 22-28mm, diinne Adapter = 28-32mm.
Ohne Gummiadapter = 32-35mm.

age

Labor ermittelt und kénnen je nach Leuchte, Anzahl der

1. Die BC30R ist eine sehr helle Hochleistungsleuchte.
Leuchten Sie mit ihr niemanden in die Augen.

2. Fassen Sie, insbesondere bei Nutzung in den Hellen Modi
und dem Burst Modus, nicht das Metall der BC30R an, da es
heil} werden kann.

3. Die BC30R ist wasserabweisend gemaR IP66. Sie darf
daher nur in normaler Umgebung und nur ber Wasser
genutzt werden.

4. Bewahren Sie die BC30R bitte nicht in der Reichweite von
Kindern auf.

5. Versuchen Sie nicht, die BC30R zu &ffnen.

6. Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung auf.

7. Lagern Sie die BC30R in kalter, trockener und gut
durchlifteter Umgebung. Laden Sie die BC30R wenn Sie sie
nicht nutzen alle 3 Monate auf.

8. Achten Sie bei der Nutzung darauf, dass die Halterung
fest montiert und die BC30R in ihr eingerastet ist.

Enthaltene Teile:

1. Fenix BC30R
2. Rohrmontage
3. Kabelschalter

4. Gewidmet USB Kabel
5. 1 dicker & 1 diinner Adaptergummi
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RUSSIAN) Benodapa Fenix BC30R

L i avcnneit no Bpems paboTbl B

@ Tekyliem pexvme 1 3apsi 6atapeit B NpoLeHTax

@ BcrpoeHHblit akkymynsitop 5200 MA4/3.7 B, Micro USB 3apsiaka

® [lea HeliTpanbHbix Genbix cseToanoga CREE XM-L2 2 ans
nyvlwei LBeTonepesaIn

@ Bec: 221.6 1 (6e3 kpenneHus Ha pynb)

® Paavepbl: 114 mm (anuHa) x 50.5 mm (wwupuHa) x 31.8 mm
(BbicoTa 63 kpenneHus Ha pynb)

©® [1/CTaHUMOHHas BbIHOCHAs KHOMKA MIHOBEHHO aKTMBMpYeT
Typ6o pexum 1800 niomeH

@ CucTema 2-30HHOTO OCBeLLeHNs

® OyHKUNSA NpeAynpexAeHUs O HU3KOM 3apage U
aBTOMATUYECKOE CHIDKEHIE SIPKOCTM

@ BbLICTPOCLEMHOE KDENeHUe Ha Pymb, NPoCTasi U HafexHas
perynuposka nyya

@ 5 PeXMMOB APKOCTU U CUTHAmbHbINA pexum (Benbituku)

ol c uMs ToKa —
APKOCTH

@ LlenbHomeTannnyeckuin  anioMUHUEBLIA  KOPMYC OTAWMYHO
0TBOAWT Tensno

® Knacc sawursl IP66

YnpaBneHnue coHapem

@ Benodapa
1.Haxmute 1 ynepxusaiiTe KHOMKY 0.5 cekyHa, 4TOGbI
BKIMIOUYNTL/BBIKITKOYNTL  dhoHapb. Koraa ¢oHapb BKIoHeH,
hoHape OTOGPA3NT OKPaH 3arpyaku, 3aTeM aBTOMATUYECKM
NPOBEPUT OCTABLUMICS 3apsifi 6aTapen 1 Bpems paGoTbi.
2.Korgja choHapb BKIIOYEH, ABaXKAbI HAKMUTE é , 4TOGbI BOINTYM
B pexum Benbilwky, cHOBa HaxmuTe Ha Niobyio KHOMKY, hoHapk
BEPHETCS! B OCHOBHBIE PEXMMBI.

3.Korpa hoHapb BKMIOYEH, HAXMUTE , 4TOGbI NOBLICUTL
PEX/M SIDKOCTU; OAIHO HAXATUE NOBBILLAET SPKOCTb Ha OfMH
YPOBEHb 10 MaKCAMAIBHOTO, NOA/AEPKNBAEMOTO YPOBHEM

3apsiga Gartapeit. Haxmute , 4TOBbI NOHU3NTL PEXUM
SIPKOCTM; OFHO HaXaTue MOHIKAET APKOCTb Ha OAUH YPOBEHb 0
camoro cnaboro pexuma.
4.Koraa choHapb BBIKIIOYEH, HaXMuTe , 4TOGbI NPOBEPUTH
ypoBeHb 3apsiia 6atapeu; (hoHapb BLIKMIOYMTCS aBTOMATUHECKH
Yepes 5 cekyHa.

@ AVCTaHUMOHHAA BBIHOCHAA KHOMKa

1.Haxxmute u yaepxuvBaiTe KHOMKY 0.5 cekyHa, 4TOBbI
BKKOUNTL/BBIK/IIOYNTDL  poHapb. PoHapb oTo6pasut
3KpaH 3arpysku, 3aTeM aBTOMaTM4eCKM NPOBepUT
ocTaBlniAca 3apaj 6aTapeu v Bpems paboTbl.

2. Koraa dhoHapb BKIIOYEH, HaXMWUTE Ha KHOMKY ﬂ , 4TOGbI
BbIGPaTh PEXUM SPKOCTH: "n—3ko—M
—.CpepHuit.

3. B 1060OM COCTOAHMN HaXMUTE Ha KHOMKY , 4TO6bI BOWTH

B MaKCMalbHbIi PEXIM, NOAAEPXKMBAEMbIN TEKYLM YPOB
Hem 3apaga 6aTapeu. OTnycTUTe KHOMKY, OHapb BepHeTCA

TexHnuyeckne xapakTepucTukm

B MpeAblAyLini pexum spkocTn. HaxmuTe n Te

KHOMKY |4 , 4TO06bl pOHapb cBETUA HenpepbiBHO 20
cekyHp (Mpu goctaTouHoM 3apsge 6atapen), 3aTeM GpoHapb
BEPHETCA B NPe/bAYyL{MiA PEXINM APKOCTH.

4. Korpa ¢oHapb BbIKIOYEH, HaXMUTE Ha KHOMKY ﬂ , 4TOBbI
npoBepuTL ypoBeHs 3apsyia Garapen, poHapL aBTOMATUYECKA
BLIKIIOUNTCS Yepea 5 CekyH.

MNpumeuanne

1. ®oHapb HaKannMeaeT GOMbLIOE KONUYECTBO Tenna npu
anutenbHoi pabote B MakcumanbHOM pexume.

OHaBTOMATU4ECKMANOHN3NTSAPKOCTb, YTOGLINOHU3NTE parypy.

2. ®oHapb 3anoMMHaeT MnocneaHni BbIGPaHHLIN PEXMM SIPKOCTH
(kpome pexwuma Benbiluku). [ B
NOCNeAHeM UCTONb30BAHHOM PEXVME APKOCTH.

3. MNpu HeaOCTaTOYHOM YpOBHE 3apsija GaTapeii sipkue pexumbl
He OyayT aKkTMBMpOBaTbCS, Benocapa 3anporpaMmupoBaHa
NepeksioYaTLCst Mexy CrnaGbiMu PeXUMaMM SPKOCTH.
MpeaynpexaeHue © HU3KOM 3apside M aBTOMaTU4ecKoe
NOHWXEHNe pexnma

Mpeaynpexaenne o HU3KoM 3apsge: Koraa (oHapLBKITIONEH, U
ocTaslueecsi Bpems paboTel COCTaBrsieT MeHee 30 MUHYT, KHOMKa

< 6GyneT NOCTOSHHO MUraTb KpacHbIM LBETOM, HanomMuHasi o
TOM, 4TO Bam CriesyerT MOHM3UTL PEXUM  SIPKOCTH, 4TOGI
YBENUUNTL Bpems paboTl choHapsi, Nnbo nepesapsanTb oHapb,
KaK TOrbKO 3T0 ByAET BOIMOXKHO.

ABTOMaTUuECKOE MOHWKeHMe pexmuma: Ecrm Bam Heobxoanma

HenpepbiBHas paboTa, choHapb aBToMaTUyecku nepeiinet B MeHee
SPKUA PEXUM, 4TOBbl yBEnMuuTL Bpemsi paBoTel. Korga choHape
nepeiner B pexum BCrbilKA, 3TO 03HAYAET, YTO OH CKOPO
BbIKNo4MTCS. Mpekpatute esny u 3ameHnTe Gatapeto 6o doHapb.

) 3apsiaka
B KomnekTe nocraensetcs craHAapTHbIN Micro USB kabenb
ANA 3apAAKY, KOTOPbIV MOXET 6bITb MCMO/L30BaH Takke U
ANA 3apAAKM APYTX YCTPOWCTB.
Onepauynn: CHUMUTE 3LLIMTHYIO lg)bllukg/ C 3apsiAHOro nopta u
B kabe:

nopcoeauHute Micro USB koxel U NS K 3apsiHOMY MopTy
hoHaps, 3aTem nopcoeanHUTe Apyro koHew k USB agantepy.

WHpukatop 3apagku: VHgukatop B KHOMke 3amuraeT
3eneHbIM, MoKas3bIBasi, YTO NPOLIECC 3apsiaku Havancs. [lanee oH
3aropuTCsi MOCTOSIHHBIM 3€EHbIM LIBETOM, Koraa 6arapest
NONMHOCTLIO  3apAANTCA. Mbl peKOMeHayeM WCronb3osaTh
angantep NWTaHWs C BbIXOAHbIMKM napametpamu 5 B, 1,5 A.
MonHas 3apaaka Benodapkl 3aHMMaeT NPUMEpPHoO 5 Yacos.
Mpumeuanue:

1.Kak TOnbKO 3apsiaka 3aBEpLIMTCSsi, OTCOEAMHUTE KaGenb Anst
3apsakM M yBeauTech, YTO 3AlMTHAs KPbIWKA HAAeXHO
3akpenneHa.

2.He pekomeHayeTcs MCnonb3osaTh Benocapy BO Bpems 3apsiaku.
[lonyckaeTcs NCromnb3osarh (oHapb B SKCTPEHHBIX CUTYaLAsIX, OH
Bynet paboTaTh TorbKo B OKO pexuMe, Npy 3TOM BpeMms 3apsakn
YBENUUMTCS NGO akKyMyNISTOP BYAET MEHbLUE 3apsikeH.

OCHOBHBbIE PEXUMbI
ANSI/PLATO FL1 = BCMbIWKK
TYPBEO MAKC CPEOHUM MWH 3Ko
> 1,800 1,000 400 150 50 150
< ¢ ApkocTb NKMeH NOMEH nOMeH nioMeH noMeH NOMeH
2 vaca 7 vacos 16 yacoB
@ Bpemn paGotui / 40 MuH 20 MuH 10 mmH 36 vacos !
B Ancranums 161m 122m 76m 47m 28m I
a =/, YAAPO NPOUHOCTL 1m
"% BO/IOHEMPOHNLIAEMOCTb IP66

MpumMeyaHme: BoileykasaHHbIe NapameTpbl (NaGopaTopHbe TecT
3aBMCHUMOCTM OT (hOHAPA, ANEMEHTOB NUTaHMS W OKpYXaloulei Cpe/bl

@ UHCcTpyKuMANo KpenneHuo

7 KHOMKN

1. OTKpOilTE 3aUWMTHYIO PE3VHOBYIO KPLILKY pasbema mog
Benocapoii U BCTaBbTe B HEro kabenb AUCTaHLUMOHHOW KHOMKK.

2. OcnabbTe BWHT KpenneHus, npexae Yem yCTaHOBWUTbL ero Ha
Pynb 1 3aTem 3aKpenuTe KpenneHue Ha pyne, OCTOPOXHO 3aTsHYB
BUHT.

3. MnaeHo BcTaBbTe Benodapy B KpenneHue [0 SBHO
CrIBILLMMOTO LWervKa.

4. YcTaHoBMTE [VMCTAHUMOHHYIO KHOMKY Ha pyne Tam, rie Bam
yno6Ho, ucnonk3ys kpennexue Velcro (nunyuka).

Mpumeyanua:

1. OTperynupyiite Hanp: nepen,

2. McnonbayiiTe perynupoBOuHbIE NPOKNAZAKM Ansi MOAOHKM
Kkpennexusi nop pasmep pynsi. (Toncras + TOHKasi MPOKMaaku
noaxoaslero pasvepa: 22-28 mm, 28-32 mm).be3 npoknaaku
32-35Mm.

CoBeThl N0 HOYHOM e3ae

1. Hukoraa He e3guTe B OAUHONKY.

2. Beceraa nHgopmupyiTe Koro-To o Tom, rae Bel HaxoauTech unn
o Bawem mapuwpyTe.

3. Ucnonb3ayiiTe WNem 1 CBeTOOTPaXaloLLyio oaexay.

4. Bepute c coGoit 3anacHoii hoHapb 1 CpeacTBa Ans OkasaHust
nepeoil NoMoLW.

5. Y6eautech, 4TO (hapa, Aepxatenb W GatapeiHbiii OTCek
HaAEKHO 3aKpenneHbl.

1| Fenix) ABnsioTcs NpUGNN3NTENbHBLIMU U MOTYT BapbupOBaThCA B

aXHble 3aMeYvyaHusa

1. Benochapa — 370 YCTPOWCTBO BLICOKOW APKOCTM, u3beraiTe
NpsIMOro  NonaaaHus ceeTa B rnasa, 4ToGbl He Bbi3BaTb
NOBPEXAEHNIA.

2. He npukacaiiTecb K MeTannuyeckum 4actsm senodapbl, Tak
KaK ee KOpMyC MOXET CUIbHO Harpesarbesi.

. laemasi no \napty P66, Benocapa moxet
1COMb30BATLCS BO BIAXHLIX YCIOBUSX (JOXb, TYMaH, CHeronas
M TA.), HO HE NpeaHa3HajeHa /s MOrpyXeHi.

4. ToxanyicTa, AepxuTe (hOHapb BHE 30HbI [OCAraemocTn
pAeten.

. N cl 4acTu doHaps - 310
MOXET BbI3BaTb NOBPEXAEHNS 1 NPUBECTY K NIOTEPE rapaHTuy.

6. Mo W capa He Mo
MOMHOCTBIO 3apsikeHHoit. MoxanyiicTa, sapsaute dapy nepes
NepBbIM UCTIONb30BAHMEM.

7. Xpanute Benodapy B CyXOM, NPOXMagHOM U XOPOLIO
BEHTUNMPYEMOM MOMELLEHUN, €CTIM Bbl HE WCrionbayeTe ee
anutensHoe Bpemsi. MepesapskaiiTe Benodapy, €cri Bbl He
Cronb3ayeTe ee ANUTENbHOE BpeMmsi

KpenneHneHapynb BC30R, ANCTaHUMOHHasA BLIHOCHaA KHOMKa,
Cneuvanshas USB kabenb ar P
Ha pynb (1 Tonctasm 1 ToHkas)
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