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LIGTING FOR EXTREMES

WHITE AND UV LIGHTS

TACTICAL DUAL
TAIL SWITCHES

(ENGLISH)

@ Cree XP-G2 LED with a lifespan of 50,000 hours
® Fitted with 365nm UV LED

® Powered by one rechargeable 18650 Li-ion battery or
two CR123A Lithium batteries

® 142.6mm Length x 25.4mm Body diameter x 40mm Head
diameter
® 156.5 grams(excluding battery)

@ Rotary flashlight head for free switching between white
and UV lights

® Compatible with AER-03 remote pressure switch

® Digitally regulated output maintains constant brightness

® Reverse polarity protection, to protect from improper
battery insertion

® Tactical tail switch for momentary on activation

® Functional tail switch for output selection and instant strobe

® Made of durable high-strength and oxidation-resistance
aluminum

® Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish
® Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective
coating

Battery Specifications

Type Dimensions [ Yominal Usability
Ferix ARB-L18 Series| 18650 37V | Recommended [/
Fenix ARB-L2 Series| 18650 37v | Recommended [v/
Non-rechargeable
Battory (Linomy | CR123A av Usable v
Rechargeable Batery
Liion 18650 | 37vBeV | caution | 1
Rechargeable Bal
on | 160 [ arvmev | cauion | 1
Rechargeable Batlery
CFar0y) 18650 32v Banned | X

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or
types. Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries
being used.

*18650/16340 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial
applications and must be treated with caution and handled with care.
Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for
combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential
risks the user assumes.

N Mode switching
\f@ PIRRR

Cambio Modalita
Moduswechsel

Changement de mode

Switch de cambio de modos Switch tactico
Nepekniouerune Gensiit ceet/UK ceet TaKTUYecKas KHOMKa BKA/BbIKA

1*18650/2*CR123A

Tactical switch
AR FF X
Interrupteur tactique
Interruttore Tattico
Taktischer Schalter

Functional switch
INEEFF X
Interruteur de fonction
Interruttore Funzionale
Funktionsschalter

Switch de funciones
QVHKL\MONa/\bHaﬂ KHOMKa

Operating Instruction

Dual Switches

The round switch is the tactical switch@and the oval switch
the functional switch@.

ON/OFF

Tap the tactical switch to momentarily turn on the light; the
light will activate on the last memorized output on White
light mode or UV light on UV light mode; release and the
light will go out.

Fully press the tactical switch to constantly turn on the
light. Press again to turn off the light.

With the light switched off - press the functional switch
to activate strobe on white light mode, or the UV light
on UV mode.

Strobe

With the light switchedon on White mode - long press the
functional switch to activate strobe. Click once again to
return to previous output.

Output Selection

With the light on on White mode - single click the functional
switch to cycle through Low—Med—High—Turbo.

Mode Switching

Rotate the light head to switch between white and UV light
modes.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected brightness level on
White light mode. When turned on again the previously
used brightness level will be recalled.

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the
flashlight is programmed to downshift to a lower brightness
level until Low output is reached. When this happens in
Low output mode, the flashlight blinks three times every
five minutes to remind you to replace the battery. To ensure
normal use, the flashlight will not turn off automatically and
will work till the battery runs out completely.(Note: This only
works with white light mode, and the light blinks until the
battery runs out.)

Overheat Protection

Technical Parameters

FCce® X
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ANSI/PLATO FL1 Turbo High Low UV Light Strobe
Output 1000Lumens | 300Lumens Lumens 15Lumens 3000mwW 1000Lumens
Runtime 2h 5h 20min h 20min 110h 6h 25min /
Distance 225m 124m 75m 25m / /
Intensity 12650cd 3840cd #00cd 160cd / /
Impact
Resistance m
Waterproof |P68,underwater 2m

Notice: The (lab-tested by using one Fenix ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery) may vary between flashlights,

batteries and environments.

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo
output level for extended periods. When the light reaches a
temperature of 65°C or above, the light will automatically
step down by a few lumens to reduce temperature. When
the temperature is reduced, the output will gradually return
to Turbo output level.

Usage and Maintenance

® Disassembling the sealed head can cause damage to
the light and will void the warranty.

® Fenix recommends using an excellent quality battery.

® |f the light will not be used for an extended period,
remove the battery, or the light could be damaged by
electrolyte leakage or battery explosion.

® Unscrew the tail cap half a turn or take out the battery to
prevent accidental activation during storage or
transportation.

® Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a
proper water seal, replace the ring with an approved spare.
e Periodic cleaning of the battery contacts improves the
lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp
to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for
the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted
according to the manufacturer's  specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab
soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your
authorized distributor.

Battery lacemen

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode
side (+) towards the light head, then screw the tail cap
back on.

This flashlight is a high-intensity lighting device capable of
causing eye damage to the user or others. Avoid shining
the flashlight directly into anyone's eyes.

TK25 UV Version flashlight, Lanyard, Holster, Spare O-ring,
Body clip, User manual, Warranty card, Information leaflet

Fenix Tk25 UV

(ITALIAN)  Torc

® Monta LED Cree XP-G2 una durata di 50.000 ore;
® Dotato di LED UV 365nm

® Alimentata da una batteria Li-ion ricaricabile 18650 o da
due batterie al Litio CR123A;

® 142,6mm Lunghezza x 25,4mm Diametro Corpo x 40mm
Diametro Testa;

© 156,5 grammi (esclusa batteria);

® Testa rotante per passaggio da luce UV a bianca e
viceversa;

® Compatibile con l'interruttore remoto AER-03;

o Output regolato digitalmente per mantenere una
luminosita costante;

® Protezione polaritd inversa contro l'inserimento errato
delle batterie;

® Interruttore tattico posteriore per attivazione temporanea;

e Interruttore funzionale per selezione output e attivazione
modalita Strobo;

® Realizzata in alluminio antiossidazione;
® Finitura antiabrasiva anodizzata Premium Tipo IlI;
@ Lente ultrachiara con protezione antiriflesso.

Specifiche Batterie

Tipo Di
Fenix Serie ARB-L18| 18650 37V |Raccomandata| v/
Fenix Serie ARB-L2| 18650 37V |Raccomandata| v~/
et N et cablEf  cR1ga av Usabile v

18650 3.6V/3.7V Attenzione* !
Batteria Ricaricabile |
(LiHon) !

Batieria Ricaricabile
(Lion)

16340 3.6VI3.7V Attenzione*

Batteria Ricaricabile
(Gropo) 18650 32v Proibita X

Aftenzione: non mischiare batterie di diverse marche, tipo, taglia o
capacita. Cio potrebbe causare danni alle torce o alle batterie.

“La batterie Li-on 18650/16340 sono celle potenti studiate per
applicazioni commerciali e devono essere trattate con attenzione e
maneggiate con cura. Batterie di qualitd con circuito di protezione
ridurranno il rischio di combustione o esplosione ma danni alle celle o
corto circuiti sono rischi potenziali che lutilizzatore si assume. Non
mischiare batterie di diversa marca, taglia, capacita o tipo. Cio potrebbe
danneggiare la torcia o le batterie. Se la torcia non viene usata per un
lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare fuoriuscita di elettroliti o
esplosione delle batterie.

Istruzioni

Doppio Interruttore

L'interruttore rotondo & l'interruttore tattico D, quello ovale
& l'interruttore funzionale @.

ON/OFF

Toccare l'interruttore tattico per accendere momentaneamente
la luce; la luce si attivera sull'ultima uscita memorizzata in
modalitd luce bianca o luce UV in modalita luce UV;
rilascia e la luce si spegnera.

Premere a fondo lo stesso interruttore per
accendere la luce in modo permanente. Premerlo
nuovamente per spegnerla

Con la luce spenta, premere |'interruttore
funzionale per attivare la luce stroboscopica in
modalita luce bianca o la luce UV in modalita UV.
Strobo

Con la luce accesa in modalita luce bianca, premere a
lungo linterruttore funzionale per attivare la modalita
Strobo. Premerlo nuovamente per tornare allo stato
precedente.

Selezione Output

Quando la torcia & accesa con luce bianca, premere una
volta l'interruttore funzionale per passare attraverso i vari
output, nell'ordine Basso—Medio—Alto.

Selezione Modalita

Ruotare la testa della torcia per passare da luce bianca e
UV e viceversa.

Circuito di Memoria Intelligente

La torcia memorizza I'ultimo livello di luminosita utilizzato
in modalitad luce bianca. Alla successiva riaccensione la
torcia si riattivera su quel livello.

Avviso Basso Voltaggio

Quando il voltaggio scende sotto il livello prestabilito, la
torcia & programmata per scalare automaticamente ad un
livello di luminosita inferiore. Se questo accade quando si &
gia al livello Basso, la luce lampeggera per tre volte ogni
cinque minuti per ricordarvi di ricaricare o cambiare le
batterie. Per assicurare un uso normale, la torcia non si
spegnera automaticamente e restera in funzione finché le
batterie non saranno completamente scariche.(Nota:
funziona solo con la modalita luce bianca e la spia
lampeggia finché la batteria non si esaurisce.)

Parametri Tecnici

ANSI/PLATO FL1 Turbo Alto edio Basso uv Strobe
M output 1000 Lumen 300 Lumen 0 Lumen 15 Lumen 3000 mwW 1000 Lumen
® Durata 2h 5h 20min 20min 110h 6h25min /
B Distanza 225m 124m 75m 25m / /
Intensita 12650cd 3840cd 400cd 160cd / /
!\l ResistenzaUrti m

“¥"  Waterproot

P68, sottacqua 2m

Nota: | parametri sopra riportati (testati in laboratorio uf
approssimativi e possono variare in base alle torce, alle batt

Pr i Anti Surri

La torcia accumula molto calore quando viene usata al
livello Turbo per un periodo di tempo prolungato. Quando si
raggiungono o superano i 65° C, la luce si abbassa
automaticamente di alcuni lumen per diminuire la
temperatura. Successivamente, la luce tornera
gradualmente al livello Turbo.

Uso e Manutenzione

® Non disassemblare la testa saldata. Cid potrebbe
danneggiare la torcia e annullare la garanzia;

@ Si consiglia l'uso di batterie di alta qualita. Se la torcia
non viene usata per un periodo di tempo prolungato,
rimuovere la batteria per evitare la fuoriuscita di elettroliti o
I'esplosione della batteria stessa;

® Estrarre la batteria per evitare I'attivazione accidentale
durante lo stoccaggio o il trasporto.

® Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si pud
logorare. Per mantenere la torcia correttamente
impermeabilizzata, sostituire la guarnizione;

® La pulizia periodica dei contatti migliora il funzionamento
della torcia, poiché la sporcizia sui contatti pud causare
sfarfallio della luce, illuminazione intermittente o addirittura

sando una batteria Fenix Li-ion 3.6V / 3500 mAh) sono
erie e agli ambienti di utilizzo.

mancato funzionamento. In questo caso, le cause possono
essere le seguenti:

a) Le batterie sono scariche.

Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la
polarita positiva (+) e negativa (-) siano correttamente
posizionate.

b) I contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti
sono sporchi.

Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone
imbevuto di alcool.

Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il
problema, contattare il distributore locale e fare riferimento
alla garanzia.

Attenzlone

La lampada frontale & un dispositivo di illuminazione ad
alta intensitd che pud causare danni alla vista. Evitare di
puntare la luce direttamente negli occhi.

Incluso nella confezio

TK25 UV, Laccetto, Custodia, Guamizione di ricambio, Clip,Manuale
di Istruzioni, Certificato di Garanzia, Foglio Informativo.

(GERMAN) Fenix TK2

@ Nutzt Cree XP-G2 S3 mit 50,000 Stunden Lebensdauer

® Ausgestattet mit 365nm UV-LED

® Nutzt 1 Stiick 18650 Lilon Akku oder 2 Stiick CR123A
Batterien gemaR Liste unten

©® 142,6mm Lénge x 25.4mm Durchmesser Kérper x 40mm
Durchmesser Kopf

® 156,5 Gramm (ohne Batterien und ohne Girtelclip)

® Drehbarer Lampenkopf zum Wechsel zwischen weikem
und UV Licht

©® Kompatibel mit dem AER-03 Kabelschalter

® Digitale Regelung fiir nahezu gleichbleibende Helligkeit

® Endschalter mit Dauer- und Momentlichtfunktion

® Funktionsendschalter zur Wahl der Helligkeit und Strobe.

® Gefertigt aus hochwertigem Aluminium

© Widerstandsfahige Typ Il Anodisierung

@ hoch effiziente Linse mit Anti-Reflex Beschichtung

r Benutzung erlaubte Akkus und Batterien

V LED Taschenlampe

Typ Groge | NennsP | Nutzbarkeit
FENIXARB-LTS
NIXARB L 18650 | 3.7via6v | Empfohlen [A/v/
FENIXARB-L2
ENIXARB-L 18650 | 3.7v/36V | Empfohlen [A/a/
Gegen Uber- &
Unterspannung,
sowie Rurzschiuss | 18650 a7V Nutzbar | ~/+/
geschitzte
Lilon-Akkus
Lithium-Batterien | CR123A v Nutzbar_| J-/
Gegen Uber- &
Unterspannung, Nicht empfohlen,
sowie Kurzschiuss | 16340 37V |dasehrgeringe|
geschitzte Kapazitat
Lilon-Akkus
LiFePO4-Akku_| 18650 32V Verboten | X
LiFePO4-Akku | 16340 32V Verboten | X

Achtung: Mischen sie niemals Batterien / Akkus unterschiedicher Hersteller,
unterschiediichen Typs, unterschiedicher Kapazitit oder Grofie. Dies kann zu
nicht umkehrbaren Schaden an der Lampe und den Batterien / Akkus fihren.
Bite nutzen Sie Lilon Akkus nur, wenn diese ilber einen Schutz gegen Uber- &
Unterspannung, sowie gegen Kurzschiuss verfiigen.

Verwenden Sie ausschiieRlich Qualittszelen.

Entnehmen Sie die Batterien / Akkus aus der Taschenlampe, wenn Sie diese
eine zet lang nicht nutzen.

Drehen Sie den Endschalter bei der Lagerung und dem Transport eine halbe
Umdrehung auf, um ein unbeabsichiigtes Einschalten zu verhindem.

Bedienung

Schaltererklarung Der runde Schalter “Endschalter” ist der
taktischen Ein- und Ausschalter . Der ovale Schalter
“Funktionsschalter” verstellt die Helligkeit und aktiviert den
Strobe @

An / Aus Tippe auf den taktischen Schalter, um das Licht
voriibergehend einzuschalten. das Licht wird bei der zuletzt
gespeicherten Ausgabe im WeiBlichtmodus oder UV-Licht im
UV-Lichtmodus aktiviert; loslassen und das Licht wird
ausgehen.

Driicken Sie den Endschalter zur Aktivierung des
Momentlicht leicht.Driicken Sie in ganz fiir das Dauer-
Licht. Driicken Sie den Schalter erneut zum Ausschalten.
Bei ausgeschaltetem Taschenlampe - driicken Sie den
Funktionsschalter, um das Stroboskop im WeiRlichtmodus
oder das UV-Lichtim UV-Modus zu aktivieren.

Strobe (nur bei Wahl des weiBen Lichtes)Driicken und halten
Sie den Funktionsschalter wenn die Taschenlampe
eingeschaltet ist, um den Strobe zu aktivieren. Driicken Sie
erneut, um zur vorherigen Helligkeitsstufe zuriick zu kehren.
Dricken Sie den Funktionsschalter bei ausgeschalteter
Taschenlampe, um ebenso den Strobe zu aktivieren.

Wahl der Helligkeit Dricken Sie bei eingeschalteter
Taschenlampe den Funktionsschalter, um bei weillem Licht
zwischen den 4 Stufen zu wahlen: Dunkel => Mittel => Hell =>
Turbo.

Wahl zwischen weiBer und UV LED Drehen Sie den
Lampenkopf, um zwischen weiem und UV Licht zu
wechseln.

Intelligente Memory-Funktion

Die Taschenlampe behélt beim erneuten Einschalten die zuletzt
genutzte Leuchtstufe bei — mit Ausnahme des Strobe und UV.
Herunterschalten & Warnung bei geringer Spannung
Wenn die Spannung zu niedrig firr die aktuelle Stufe ist wechselt die
Taschenlampe in die nachst geringere Stufe. Ist die Spannung in
der dunklen Helligkeitsstufe niedrig, so blinkt die Taschenlampe 3
mal alle 5 Minuten, um an das Aufladen oder den Batteriewechsel
zu erinnern.(Hinweis: Dies funktioniert nur im WeiRlicht-Modus und
das Licht blinkt, bis der Akku leer ist.)

Intelligenter Uberhitzungsschutz

Die Taschenlampe erzeugt viel Hitze, insbesondere bei der
Nutzung der Helligkeitsstufe “Turbo” fiir einen langeren Zeitraum.
Werden 65°C Temperatur erreicht, so wird die Taschenlampe
Stiick fir Stiick die Helligkeit reduzieren und bei einer erfolgten
Abkiihlung automatisch wieder anheben.

Technische Daten

ANSI/PLATO FL1 Turbo Hell Mittel Dunkel uv Strobe
M Helligkeit 1000 Lumen 300 Lumen Lumen 15 Lumen 3000 mW 1000 Lumen
(©  Brenndaver 2h 5h 20min 20min 110h 6h25min /

B Reictweite 225m 124m 75m 25m / /
@ Intensitat 12650cd 3840cd 100cd 160cd I I
M StoRfestigkelt m
"W Wasserdichtigksit IP68, 2 Meter

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendy

Taschenlampe, Batterien / Akkus und Umgebung abweichen

tteriewechsel

Drehen Sie den Endschalter der Taschenlampe ab und
entnehmen Sie die ggf. vorhandenen Batterien / Akkus.
Legen Sie die neuen Zellen mit dem Pluspol (+) in
Richtung Lampenkopf zeigend (Minuspol (-) in Richtung
Ende der Taschenlampe) ein. Drehen Sie den Endschalter
danach wieder auf die Taschenlampe auf.

Nutzung und Wartung

® Bitte zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht.
Das Zerlegen des Lampenkopfes kann die Lampe
beschadigen.

e Um den héchsten Nutzen aus der Taschenlampe zu
ziehen, empfiehlt Fenix hochwertige Batterien oder einen
hochwertigen Akku zu verwenden.

e Sollte die Taschenlampe langere Zeit nicht benutzt
werden empfiehlt es sich, die Batterien oder Akkus zu
entnehmen

eHaufige Benutzung fiihrt zu einem Verschlei® der O-
Ringe. Um die Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten,
tauschen Sie diese bei Verschlei® gegen ein passendes
Fenix Ersatzteil aus.

ng des Fenix 18650 3.500 mAh Lilon Akku ermittelt und kénnen zwischen

® Haufiges Reinigen der Batteriekontakte erhalt die
Zuverlassigkeit der Fenix Taschenlampe. Folgende Fehler
konnen durch verschmutzte Kontakte verursacht werden:
Flackern, plotzliches Versagen der Lampe.

Zum Reinigen kénnen in Alkohol getrankte Wattestdbchen
verwendet werden.

Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie die
Batterien.

Sollte keine der genannten Methoden zum Erfolg fiihren
wenden Sie sich bitte an den Verkaufer der Taschenlampe.

TK25 UV LED Taschenlampe, Lanyard, Holster, Ersatz - O -
Ring,Girtelclip,Bedienungsanleitung, Garantiekarte,anleitung

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe, die ein sehr
starkes Licht erzeugt. Blicken Sie nicht in den Lichtstrahl,
nicht auf die LEDs und leuchten Sie keine Personen oder
Tiere an.
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PAN|SH) interna Fenix TK2

®Led Cree XP-G2 S3 con vida Gtil de 50.000 horas

e® Equipado con 365nm LED UV

® Alimentado por una bateria Li-ion recargable modelo
18650 6 2 baterias de litio de 3v CR123A

© 142.6mm Largo x 25.4mm Diametro del cuerpo x 40mm
Diametro del cabezal

® 156.5 gramos (sin incluir bateria)

® Sistema rotatorio de cambio de luces blanca y UV en el
cabezal

® Compatible con Switch remoto AER-03

® Luz regulada digitalmente para mantener un brillo constante

@ Proteccion para prevenir dafios ante la instalacion de las
baterias en posicion inversa

e Interruptor tactico con funcién de activacion momentanea

e Interruptor funcional de cola para la seleccion de
potencias y activacion de modo estroboscopico

@ Fabrciado en aluminio de alta resistencia y resistente a
la oxidacién

@ Acabado anti abrasivo Premium duro Tipo HAIII

® Cristal de lente ultra claro con acabado anti reflejo

specificacion de Baterias

Voltaje

Tipo Dimension| woltale | ysabilidad
Fenix ARB-L18 | 15650 37V |Recomendada| v/

Fenix ARB-L2 Series| 18650 37V [Recomendada| vv/

Bateriaflojesereablel - crizan v Usable |

Bateriarecagable | 1ggs0 | 36viav | Precaucion® | |

Bateriarecargable | - yoa4 | a6via7v | Precaucion® | |

Bateria recargable
(UFePO) 18650 32v Prohibida | X

Advertencia:No mezcle baterias de distinta marca, tamario, capacidad o
tipo. Hacer esto podria dafiar la linterna o las baterias que esté usando.

“Las baterias 18650/16340 de Liion son baterias do alta potencia

p y deben ser tratadas con
precaucucn y manejadas con cuidado. Baterias de calidad con circuito de
proteccion reduciran el potencial riesgo de combustion o explosion en
caso de que la celda se dafie o haga corte circuito, riesgos que son
asumidos por el usuario.

Instrucciones de Opera

Interruptores duales

El boton redondo es el interruptor tactico® y el ovalado es el
de funciones@.

Encendido/Apagado

Toque el interruptor ta ctico para encender momenta
neamente la luz; la luz se activard en la G ltima salida
memorizada en el modo de luz blanca o luz ultravioleta en
modo de luz ultravioleta; suelta y la luz se apagara.

Presione completamente el interruptor para encender
constantemente. Presione nuevamente para apagar la
luz.

Con la luz apagada, presione el interruptor funcional
para activar el estroboscopio en el modo de luz blanca o
la luz ultravioleta en modo UV.

Estroboscoépico

Con la luz encendida en modo de luz blanca, mantenga
presionado el boton de funciones para activar el modo
estroboscopico. Click nuevamente para volver a la funcién
anteriormente usada.

Seleccion de potencias

Con la luz blanca encendida, click simple en el boton de
funciones para recorrer a través del ciclo Bajo—Medio—
Alto—Turbo.

Cambio de modo

Rotar el cabezal de la linterna para cambiar entre luz blanca
y luz UV

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la Gltima funcién usada en modo luz
blanca. Cuando se enciende nuevamente, la funcion usada
anteriormente sera llamada.

Advertencia de bajo voltaje

Cuando el nivel de voltaje baja del nivel preestablecido, la
linterna esta programada para bajar a una funcién mas baja
de potencia hasta llegar al nivel mas bajo. Cuando esto
sucede en modo Bajo, la luz parpadeara tres veces cada
cinco minutos para recordarle que debe ser recargada o
reemplazada la bateria. Para asegurar un uso normal, la
linterna no se apagara automaticamente y funcionara hasta
que la bateria esté completamente agotada. (Nota: Esto solo
funciona con el modo de luz blanca, y la luz parpadea hasta
que se agota la bateria.)

Parametros técnicos

ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low UV Light Strobe
>4 Potencia 1000 Lumenes| 300 Lumenes Lumenes | 15Lumenes 3000mW | 1000 Lumenes
® Autonomia 2h 5h 20min 22h20min 110h 6h25min /
B Distancia 225m 124m 75m 25m ; ;
‘éﬁ Intensidad 12650cd 3840cd 400cd 160cd 7 /
Resistencia
/. a Impactos m
™ Resistencia al agua IP68, 2 metros bajo el agua

Nota: Los parametros mencionados anteriormente (testeados usando bat

baterias y entornos de uso

Pr ion de sobre

La linterna acumulara mucho calor cuando se esté usando
en la potencia Turbo por tiempos extendidos. Cuando la
linterna alcance 65°C o mas, la luz automaticamente
bajara unos cuantos limenes para reducir la temperatura.
Cuando la temperatura sea reducida, la potencia volvera
gradualmente.

Reemplazo de Bateria

Desenrosque la tapa de cola para insertar la bateria con el
polo positivo (+) en direccion al cabezal de la linterna,
luego vuelva a enroscar la tapa nuevamente.

Uso y Mantenimiento

® Desmontar el cabezal sellado puede provocar dafio a la
linterna y se anulara la garantia.

® Fenix recomienda el uso de baterias de excelente
calidad.

@ Si la linterna no se usara por un largo periodo, quite la
bateria, o la linterna podria ser dafiada por alguna fuga de
electrolito o explosion de bateria.

® Desenrosque el cuerpo de la linterna media vuelta o
quite la bateria para evitar el accionamiento accidental
durante el almacenamiento o transporte.

ria recargable Li-ion Fenix 3.6v/3500 mAh) pueden variar entre linternas,

® El uso a largo plazo puede provocar que el o-ring se
dafie. Para mantener una apropiada impermeabilidad
reemplacelo con un repuesto aprobado.

® |La limpieza periédica de los contactos de la bateria
mejora el rendimiento, ya que los contactos sucios, pueden
provocar que la luz parpadee, brille intermitentemente o
incluso que no ilumine por los siguientes motivos:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucion: Reemplace la bateria (Aseglrese que las
baterias insertadas son de acuerdo a las especificaciones
del fabricante).

B: Las roscas, la tarjeta u otros contactos pueden estar
sucios:

Solucion: Limpie los puntos de contacto con una mota de
algodon con alcohol.

Si ninguno de los métodos funciona, por favor contactese
con su distribuidor autorizado.

Advertencia

La linterna es un dispositivo que emite una luz de alta
intensidad capaz de provocar dafios oculares al usuario u
otros. Evite encender la linterna directamente a los ojos.

Incluye

Linterna TK25 UV, Correa, Bolso para cinturén, O-ring de repuesto,
Clip,Manual de usuario, Hojade garantfa, Papel informativo.

(FRENCH) mpe de poche Fenix TK25 UV

e Utilise des Leds Cree XP-G2 avec une durée de vie
de 50000 heures

® Equipé de LED UV 365nm.

® Alimentée par une batterie Li-ion rechargeable 18650 ou
2 piles lithium CR123A

o Longueur 142.6mm x Diametre du corps 25.4mm x
Diametre de la téte 40mm

® Poids 156.5 grammes (sans la batterie)

©® Commutation simple entre I'éclairage UV et blanc

® Compatible avec l'interrupteur déporté AER-03

® Régulation digitale pour maintenir un éclairage
constant

® Protection contre les inversions de polarité

e Interrupteur arriére tactique pour une activation
momentanée.

e Interrupteur arriére fonctionnel pour la sélection des
puissances et pour activer le strobe.

® Fabriquée en aluminium inoxydable haute résistance
® Finition Premium type HAIIl anodisation dure anti abrasion

o Lentille en verre trempé ultra Claire avec traitement anti-
reflets.

Spécifications des batte
' Voltage
Type D nominal
Fenix série ARB-L18 [ 18650 37V |Recommandée [ v/
Fenix SérieARB-L2[ 18650 37V Recommandée | ~/~/
Batteries non- | op153a 3V Utilisable | ~/

[Batterie rechargeable| 18650 26vi37v | Prudence*
Lo . !

Batlerie rechargeable .
(Liion) 16340 | 36Vi37v [ Prudence 1
Batterie rechargeable| I
(LiFoPO) 18650 32V Interdite X

Attention : 1. Ne pas mélanger les batteries de marques, tailles, capacité
ou type différends. Possibilité de causer des dommages  la lampe ou
aux batteries.

*Les batteries 18650/16340 Li-ion sont des batteries puissantes congues
pour un usage professionnel et doivent étre manipulées avec soins. Des
batteries de qualité, avec circuit de protection intégré vont réduire le
risque potentiel de combustion ou d'explosion mais les risques de court-
circuits et de dommages reste la responsabilité de I'utilisateur.

Mode d’emploi

Double interrupteurs

L'interrupteur rond est linterrupteur tactique® et
l'interrupteur ovale est l'interrupteur de fonctions@.
ON/OFF

Appuyer sur linterrupteur tactique pour allumer la lampe
momentanément, la lampe va activer le dernier niveau
lumineux mémorisé en mode couleur blanche, ou mode
lumineux UV; relacher et la lumiére s’éteindra.

Appuyer complétement sur le bouton tactique pour
allumer la lampe de maniére constante. Rappuyer
pour éteindre la lampe.

Avec la lampe éteinteen — appuyer longtemps sur
I'interrupteur de fonction pour activer le mode strobe
en mode couleur blanche. Appuyer une fois de plus
pour retourner a la puissance précédente.

Strobe

Avec la lampe allumée en mode couleur blanche —
appuyer longtemps sur linterrupteur de fonction pour
activer le mode strobe. Appuyer une fois de plus pour
retourner a la puissance précédente.

Sélection des puissances

Avec la lampe allumée en mode Couleur blanche — une
simple pression sur linterrupteur de fonction permet de
faire défiler les modes dans le sens Faible—Moyen—Fort
—Turbo.

Mode Commutation

Tourner la téte de la lampe pour sélectionner la lumiére
blanche ou la UV.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau lumineux utilisé en
mode eclairage blanc . A chaque rallumage le précédent
mode utilisé sera rappelé.

Avertissement de basse tension

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau
préréglé la lampe est programmée pour descendre au
niveau lumineux inférieur jusqu'a ce que le plus bas niveau
soit atteint.

Quand le niveau bas est atteint la lumiére clignote 3 fois
toutes les 5 minutes pour rappeler qu'il faut recharger ou
changer les batteries. Pour assurer une utilisation optimale
la lampe ne va pas s'éteindre subitement et continuera a
fonctionner jusqu'a ce que les batteries soient
completement vides. (Remarque: Cela ne fonctionne
qu'avec le mode lumiere blanche et le voyant clignote
jusqu'a ce que la pile soit épuisée.)

ramétres Techniques

ANSI/PLATO FL1 Turbo Fort oyen Faible Lumiére UV Strobe

4 Pulssance 1000 Lumens 300 Lumens Lumens 15 Lumens 3000 mW 1000 Lumens

® Autonomie 2h 5h 20min 20min 110h 6h25min /

B Distance 225m 124m 25m / /
Intensité 12650cd 3840cd POcd 160cd 1 /
Résistance
aux Impacts 1m

""“ Etanchéits

IP68, sous I'eau - 2m

emarque: Les paramélres ol dessus ( (esté en laboratolre en utilisant

fonction des lampes, des batteries et de I'environnement.

Protection intelligente contre la surchauffe

La lampe va accumuler beaucoup de chaleur lors de
I'utilisation du mode Turbo pendant une période prolongée.
Dés que la lampe atteint une température de 65° ou plus
elle descendra automatiquement de quelques lumens pour
réduire la température. Au fur et a mesure que la
température redescend la \ampe retournera petit a petit an
niveau lumineux du mode Turbo.

Remplacement des Batterie

Dévisser le capuchon arriére pour insérer les batteries
avec l'anode (coté +) dirigé vers la téte de la lampe,
ensuite revisser le capuchon arriére.

Usage and Maintenance

® Ne pas désassembler la partie scellée de |a téte afin
de ne pas endommager la lampe et d'annuler la
garantie.

® Fenix recommande vivement |'utilisation de piles ou
d'accus au lithium de qualité

® Si la lampe ne doit pas étre utilisée pendant une
longue période, enlever les batteries, ou la lampe
pourrait étre endommagée par une fuite de liquide
électrolyte ou une explosion des batteries.

® Dévisser le corps de la lampe d'un demi tour ou
enlever les batteries pour prévenir un eventuel
accident pendant le transport.

ne batterie Fenix Li-ion rechargeable 3,6V/3500mAh ) Peuvent varier en

® Une longue utilisation peut provoquer l'usure des
{olnts toriques. Pour conserver I'étanchéité remplacer
es joints réguliérement.

e Le nettoyage périodique des contacts des batteries
permet d'améliorer les performances de la lampe car
des contacts sales peuvent amener la lampe a
cllgnoter‘ a s'allumer par intermittence ou a ne plus
s'allumer pour les raisons suivantes :

A: Les batteries doivent étre remplacées.

Solution: Remplacer les batteries ( attention au sens
de polarité )

B: Les contacts sont sales

Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton
tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent
pas, merci de prendre connaissance des conditions de
garantie avant de contacter votre revendeur.

Attention

Cette lampe de poche est un appareil d'éclairage a haute
intensité capable de causer des dommages & son
utilisateur ou aux autres personnes. Eviter d'éclairer
directement dans les yeux de quiconque.

Tk25 UV Version, Dragonne, Etui, Joint torique de re
mplacement, Clip, Mode d’emploi, Carte de garantie,
Produit pliant

(RUSSIAN) ®onaps Fenix TK25 UV

® Ceetoanoa CREE XP-G2, pecypc 50 000 yacos, CLUA
® C 365-HM Yd-cBeTOAMOL0M

® OriemeHTbl nuTaHna: 1 x 18650 Li-ionakkymynatop unm 2 x
nutuesble bataperiku 3VCR123A

® Pasmepbl: 142.6 Mm (anuHa)x 25.4 mm (amametp kopnyca)x 40
MM (AWaMeTp rofnoBHON YacTh)

® Bec: 156.5 r (6e3 anemeHTOB nuTaHns)

eCBoboaHOoe nepeknwoyeHne mexay 6enbim u
YNbTpacMoneToBLIM CBETOM

® CoBMEeCTUM C BbIHOCHOII TaKTU4eckol kHonkoit FenixAER-03

L] C s Toka — Mo, NOCTOAHHOM
APKOCTH

® 3awuTa ot W ycTtaHoBku (n )
AMEMEHTOB NUTaHNs

@ TakTyeckas kHonka B XBOCTe C DyHKUMEA MOMEHTanbHoro
BKITIOYEHNS]

@ DyHKUMOHanbHas KHoMka B XBOCTe Ans Bbibopa pexumos u
MrHOBEHHoW akTusaunm Ctpob curHana

@ MaTtepuan Kopnyca: anlOMWUHUIA BbICOKO MNPOYHOCTH,
YCTO4MBBIN K OKUCTIEHUIO

® MoKpbITHE KOpryca — aHOANPOBAHUE CTEMEHM XECTKOCTI
HAIII, ycToituneoe k uapanuHam

® 3akaneHHoe NbTPAYNCTOE CTEKNO C MPOCBETNAKLWUM
Cneuundukaums 3/1IeMEHTOB NUTaHNA

Tun Paswepe: [OMARIER0E] Yenonkaosaie
(Arsopayrsmopel oepil 18650 37v | Pexomenayerca| o/
Aaymopel ool 18650 37V Pekomenayeton | </+/
Nntveatie Gatapen | CR123A av wratio | +/

“Ubam P | 18650 | 36vi37v_|cocroporoeror] |
AyyoP | je3s0 | 3eva7v [ comoponoanior| 1
AK?&?&;‘S‘;DP 18650 32v 3anpewero | X

n PR— -

3NEMEHTH NUTAHMA C HOBLIMA UMW ONEMeHTamu pasHbix
MPOV3BOANTENeN, Pa3HOil eMKOCTU M Tvna. B MPOTUBHOM Crydae 31O
1I0BPEAVT hOHAPE WM SMEMEHTL NUTaHUS.

* 18650/16340 Li-ion ans

UCMONb30BAHNA W AOMKHbI ObiTb MCMIONb30BaHEI C OCTOPOXHOCTBIO W
BepexHo. KauecTseHHbe akkyMyNSTOpb MMEIOT CXeMy 3alMTs o
Nepepaspsifa, 3TO YMEHblUAET PUCK YTEMKW WNM B3pbiBa. BOIMOXHbI
@ MOBPEXACHIS SNEMEHTOB WM KOPOTKOE 3aMbIKaHUE.

YNPABJIEHUE ®OHAPEM

Be kHONKKM

prrnaﬂ — TakTM4eckas kHonka(u oBanbHas — (yHKUMOHanbHas
KHoNKa@

BK]'IIO‘-IEHI/IE/BbIK]'IIO'-IEHVIE

HaxmuTe TakTUieckuit nepeknioyaTens, YToGbl MIHOBEHHO
BKMIOYNTL CBET, CBET aKTUBMPYETCS Ha MNoCneAHem
3aMOMHEHHOM BbIXOfE B pexume benoro ceeta nnm B Yo-
cBeTe B pexume YD-13nyUeHus:; 1 CBET noracHeT.
MonHocTblo (A0 Wienyka) HaxMUTe Ha TaKTUYEecKyio
KHOMKY, 4TOBbl [JONTOBPEMEHHO BKIIOYUTL (POHapb.
CHOBa HaXMWUTe Ha KHOMKY, YTOGb! BLIKMIOYNTL (hOHAPL.
Mpy BLIKMIOYEHHOM CBETE - HAXMUTE PYHKLMOHANBHBIN
nepekroyaTenb, 4To6bl akTMBMPOBATL CTPOG B pexume
Benoro ceeTa, unu Y®-nsnyyexue B YP-pexume.
Ctpo6ockon

Korpa CbOHapb BKIIOYEH B pexume Bernoro csera — anuTensHo
HaXMUTe DYHKUMOHANbHYIO KHOMKY, 4TOBbl aKkTMBMpOBaTb
Crpo6ockon. CHoBa HaXMWUTE Ha KHOMKY, YTOGbl BEpHYTbCA B
npeabIAyLWIA PEXUM APKOCTH.

BuiGop pexuma

Korpa donapb BknoveH B pexume benoro ceeta —
O[IHOKPATHO HaXMWTe (KMMKHUTE) Ha ChyHKUMOHAMBHYIO
KHOMKY, 4TO6bl BbIGpaTh pexum. [ocnesosaTensHOCTL
pPexXumMoB: MuHumanbHeli— CpeaHuii— MakcumarnbsHbin-—»
TypGo.

MepeknioueHne pexmmon

MoBepHUTe CBETOBYIO TOMOBKY, 4TOGLI MepekmioyaTbest
Mexay pexumamu Genoro u ynbTpaduUonetoBoro
U3NyYeHns.

ABTOMaTM4ecKoe 3anoMUHaHue pexuma

®doHapb 3anoMuHaeT NOCNEAHWI BbIGPaHHbIN  Pexum
spkocTn benoro. B cneayowwii pas ¢oHapb BKOYNTCA B
nocnegHem, BbIGpaHHOM nepes BLIKMIOYEHMEM pexnme
APKOCTY.

MpeaynpexneHue o HU3KOM 3apage 6aTapei

Koma HanpsbkeHue ynajeTt Hwke 3aAaHHOro ypoBHS, q?OHapl:
aBTOMaTU4eckn ﬁyﬂeT NOHWXaTb pexum [0 Tex nop, noka He
ponaet oo oro pexuma. B OM pexvMe
oHapb Gynet murate 3 pasa kaxable 5 MUHYT, HanomuHas o
nepesapsiike akkymynstopa unu 3ameHe Gatapeit. [ns
obecneyeHnss HopmanbHoi paboTbl (hoHapb He BbIKIOUUTCS
aBTomMaTMdeckn n Gyner paboTtate A0 Tex nop, noka 3apsa
6aTapeV| MNOSTHOCTBLIO HE 3aKOHYMTCA.

Mpumeyanne. O1o paboTtaeT Tonbko € pexumom Genoro

TexHuuyeckue XxapaKTepucTuKu

ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low UV Light Strobe
M4 fprocTe 1000 Lumens 300 Lumens 100 Lumens 15 Lumens 3000 mW 1000 Lumens
(© Bpewspadoru 2h 5h 20min 22h20min 110h 6h25min /
B Ancranuna 225m 124m 75m 25m / /

@) WntencuerocTs 12650cd 3840cd 1400cd 160cd / /

V Yaapo 1m

N

15; OHALACMOCT IP68,underwater 2m

Mpumeyanme: NnpuseseHHbIe Bbile NapameTpbl (NPOTeCTUPOBaAHb|

8 N1abopaTopum € UCNONb30BAHWMEM akKymynaTopa Fenix 18650 Li-

ion 3.6 B/ 3500 MA4) MOTyT BapbupoBaTbCA MEXKAY pa:
Pa3NUYHOW OKpYKatoLLeil cpeae.

ABTOMaTUYeCKas 3aluMTa oT neperpesa

®oHapb HakanmBaeT GOmbLIOe KONMYECTBO Terna BO Bpemst
AnuTensHon paGoTel B Typ6o pexume. Bo nabexanne neperpesa
oHapb aBTOMATUHECKM MOHM3UT IPKOCTH Ha HECKOMBKO MIOMEH,

3amMeHa aneMeHTOB NUTaHusa

OTKpyTUTE KPLILIKY W BCTaBbTe GaTapen «+» K rONOBHON 4acTu,
3aKpyTUTE KPbILLKY 1 NPOTECTUPYITE (hOHapb.

SkcnnyaTauus u yxoa

@ He pasbupaiite ronosHyio uacTb hboHapsa - GTO HapywuT
repMeTM3aumio M MoBpeauT hoHapb, a Takke Gyaer notepsHa
rapaHTusi Ha choHapb.

® Fenix pekoMeHAyeT WCMoNb3oBaTh KaYeCTBEHHbIE JnemMeHTbl
nuTaHus

©® He xpaHuTe anutenbHoe Bpemsi (hoHapb BMECTe C aneMeHTamn
nUTaHusi. A Takke W3BMNEKAiiTe WX, CIIM UCTEK CPOK XPAHEHMs..
HeKaueCTBEHHbIEaNEMEHTLINUTAHUSIMOTY TAATETE L UNOBPEANTLHO
Hapb.

@ DoHapb MOXET GbiTb CrIyualiHO BKIKOYEH BO BPEMSI XpaHeHusi,
NPy TPAHCMIOPTMPOBKE WM BO BPEMS HOWEHUS B KapmaHe.
PeKkoMeHayeTCsi NPUOTKPYUMBATL TOMOBHYKO YacTb Ha HECKOMbKO

CBeTa, M MHAMKaTop MuraeT, noka Gatapesn He TCs.

p NpPY MCNONB30BAHNM PA3NNUHBIX 3NEMEHTOB NUTAHUA U B
e C [o] p Konbua, ecnu OHu
Perynspto WTe ux, a TaKke pesl:GOEble

4acT (hoHapst — 370 MO3BOMWT NPEAOTBPATUTL MPEXAEBPEMEHHBIN
M3HOC AeTarne 1 0GecneumT BOAOHEMPOHMLIAEMOCTb Kopryca.

@ Bpewmsi OT BPEMEHM OuMILAATE KOHTAKTbI OT Psi3n U OKACHA.
OCOBEHHO KOrja eCTb HEpEryrsipHoe MepLiaHue CBETa Ui koraa
oHapb He BKIKYAETCS.

BO3MOXHbIE MPUYMHBI HEKOPPEKTHOI PAGOT:

A: Heobxoanma 3ameHa aeMeHTOB nuTaHns

Peluenne: 3ameHnTe anemeHTbI NUTaHusi, CoBMiofas NomnsiPHOCTL
B: Pesbba, KOHTaKTbl B TOMOBHOW YacTW, TOpLl Kopryca wmn
KOHTaKTb! KHOMKM 3arpA3HEHbI.

Peluenme: BEPeXHO OUMCTUTE KOHTaKTbl BaTHbIM TaMmrOHOM,
CMOYEHHBIM B PacTBOpE CrupTa.

Ecnu BblweonucaHHble cny4au He pelwaoT npobnemy,
noxanyiicta, 06paTuTeCh K NPO/jaBLly B BaLLEM PervoHe.

MpenoctepexeHue

BHumanme! ®oHapb COAEPKMT MCTOYHMK CBETa NOBBILIEHHOM
ApKoCTY. MaGeraitTe nonafanms NpsiMoro CeeTa B rasa.

Komnnektauusa

®oHapb TK25 UV, Pemewok Ha pyKy, Yexon, ynnoTHUTeNbHOe
KO/bLO, KAWUMCA Ha KOPNYC, MHCTPYKUMA, FapaHTMitHbIA TanoH,
MHGbOPMAUMOHHAA IMCTOBKa.
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