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(English) Fenix TK35 Flashlight

© Cree XHP35 HI neutral white LED, with lifespan of 50,000 hours
© Powered by two 18650 rechargeable Li-ion batteries

© 159.5mm Length x 48mm Head diameter x 43mm Body diameter
© 271 grams/9.60z (excluding batteries)

© Max 1300 Lumens and 480m beam distance

© Micro USB rechargeable battery holder

© Battery level indication and low-voltage warning

© Dual tail switches and instant strobe

O Digitally regulated output maintains constant brightness

© Reverse polarity protection to protect from improper battery insertion
© Made of durable high-strength and oxidatiol 1ce aluminum
© Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish

© Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating

Operating Instruction

Switches

The big one is the tactical switch.

The small one is the functional switch

@ ON/OFF

Tap the Tactical switch to turn on the light, release it the light will go out.
Fully press the Tactical switch to constantly turn on the light, press
once again the light will go out.

@ Mode Switching

In General mode, press and hold the Functional switch for 1 second to
enter Flash mode.

In Flash mode, press and hold the Functional switch for 1 second to the
last used output in General mode.

@ Output Selection

In General mode, single click the Functional switch to cycle through
Eco-Low-Med-High-Turbo.

In Flash mode, single click the Functional switch to cycle through
Strobe—~S0OS.

Instant Strobe

With the light switched off, press the Functional switch to enter instant
Strobe, release it the light will return to off status. With the light
switched on instant Strobe, then simultaneously press the Tactical
switch to constantly lock on Strobe.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected brightness level on General
mode. When turned on again the previously used brightness level will
be recalled. Strobe is factory defaulted each time the light is turned on
Flash mode

Usage and Maintenance

General Mode Flash Mode
ANSI / PLATO FL1 -
Turbo High Med Low Eco Strobe S0os
e OUTPUT 1,300 Lumens 500 Lumens 150 umens 50 Lumens 10 Lumens 1,300 Lumens 50 Lumens
® RUNTIME 3h 10min 5h 45min 21h[30min 68h 15min 235h ! 1
[ <} DISTANCE 480m 294m 161m 97m 39m / /
i INTENSITY 57,600cd 21,600cd 6,480cd 2,360cd 380cd ! 1
¥ WATERPROOF P68, underwater 2m

Notice: The abovementioned parameters (lab-tested by using two Fenix ARB-L18-3500 18650 red

@ Boot-up Battery Level Indication

Each time the light is turned on, the battery level indicator will
automatically display the battery status for 3 seconds.

Green constant on: saturated

Green flashes: sufficient

Red constant on: poor

Red flashes: critical

Note: This only works on rechargeable Ll-ion 18650 battery.

Intelligent Protection

The light will accumulate a lot of heat when it is working at Turbo mode.
When the light is overheated up to 65°C or above, the flashlight will
automatically step down a few lumens to reduce the temperature; when
the temperature is lower than 65°C, the output will gradually return to
Turbo output level.

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level with the light
switched on, low voltage warning will be activated automatically, then
the battery level indicator on the Functional switch will flash red to
remind battery replacement or charging. The flashlight is programmed
to step down automatically to a lower brightness level until Eco output
is reached. To ensure normal use, the flashlight will not turn off until the
battery level runs out or once the battery over-discharging protection
activates.

Note: This only works on 18650 Li-ion battery.

The battery holder features charging function with a standard Micro
USB port.

1. Take the battery holder out of the light, plug the USB port of the
charging cable into any USB power supply. and plug the Micro USB
side of the charging cable into the charging port of the battery holder.

2. The charging indicator will display red while charging, and will turn to
solid green when fully charged

ihargeable Li-ion batteries) may vary between flashlights, batteries and environments.

Note: Avoid conductive object like coins, screws and keys when takes
the battery holder out of the light, to protect from circuit damage caused
by electrode short circuit.

Battery Specification

TYPE DIMENSIONs | NOMINAL | usaBiLiTy

Eenix ARB-L18 18650 3.6V/3.7V | Recommended | v/
[t 18650 37v Cautious* !

e CR123A v Emergence™ | 1

SRR 16340 37v Banned X

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or
types. Doing so may cause damage to the flashlight or the batteries
being used.

*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial
applications and must be treated with caution and handled with care.
Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for
combustion or explosion but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes.

**For emergency situation, 4*CR123A batteries can be used, while it is
prohibited to charge, and only a certain output is available.

Battery Replacement

Unscrew the head to take out the battery holder, and then insert the
batteries in accordance with the polarity marks. After loading the
batteries into the holder, insert the holder with its convex top towards
the light tail. Screw the head back on.

ODi g the sealed head can cause damage to the light and will
void the warranty.

© Fenix recommends using excellent quality battery.

O If the flashlight will not be used for an extended period, remove the
battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage or battery
explosion.

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight's
performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The batteries need replacing.

Solution: Replace batteries (Ensure batteries are inserted according to
the manufacturer’s  specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

C: The battery protection board is in a protective state and unable to free
from it.

Solution: Take out the battery holder and replace it, or replace the
batteries.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

1 x Spare O-ring, 1 x Lanyard , 1 x Holster, 1 x USB charging cable

This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye
damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into
anyone’s eyes.
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(ITALIAN) Torcia F

© LED Cree XHP35 HI bianco con una durata di 50.000 ore;
© Alimentata da due batterie Li-ion ricaricabili 18650;

TK35

© 159,5mm Lunghezza x 48mm Diametro Testa x 43mm Diametro Corpo;
© 271 grammi (escluse batterie);

© Output massimo 1300 Lumen e distanza raggio fino a 480 metri;

O Ricarica Micro USB;

© Indicatore livello batteria e avviso basso voltaggio;

O Doppio interruttore e attivazione temporanea Strobo;

) Output regolato digitalmente per mantenere una luminosita costante;
Protezione polarita inversa per evitare I'installazione errata delle batterie:
© Realizzata in alluminio ad alta resistenza e antiossidazione;

© Finitura antiabrasiva anodizzata Premium tipo HAIII;

© Lente ultrachiara con protezione antiriflesso.

Interruttori

L'interruttore grande & l'interruttore tattico, quello piccolo & l'interruttore
funzionale.

@ ONI/OFF

Premere lievemente l'interruttore tattico per accendere la luce
temporaneamente, rilasciarlo per spegnerla.

Premere a fondo lo stesso interruttore per accendere in modo stabile la
luce, premerlo nuovamente per spegnerla.

@ Cambio Modalita

In Modalita Generale, premere e tenere premuto [linterruttore
funzionale per 1 secondo per entrare in Modalita Flash.

In Modalita Flash, premere e tenere premuto l'interruttore funzionale
per 1 secondo per entrare in Modalita Generale.

@ Selezione Output

In Modalita Generale, premere una volta l'interruttore Funzionale per
passare attraverso gli output, nell'ordine Eco -~ Basso —+ Medio - Alto
- Turbo.

In Modalita Flash, premere una volta l'interruttore Funzionale per
passare attraverso gli output, nell'ordine Strobo -+ SOS.

Strobo Istantaneo
Con la luce spenta premere e tenere premuto l'interruttore Funzionale

Modalita Generale Modalita Flash
ANSI/ PLATO FL1
Turbo Alto Medio Basso Eco Strobe SOS
M OUTPUT 1,300 Lumen 500 Lumen 150 Lumen 50 Lumen 10 Lumen 1,300 Lumen 50 Lumen
® DURATA 3h 10min 5h 45min 21h{30min 68h 15min 235h / /
=l DISTANZA 480m 294m 161m 97m 39m ! /
. INTENSITA 57,600cd 21,600cd 6,480cd 2,360cd 380cd / /

‘f RESISTENZA URTI im
¥ IMPERMEABILITA 1P68, sottacqua 2m

Nota: i parametri sopra riportati (testati in laboratorio da Fenix usando due batterie Li-ion ricaricabf

per entrare in modalita Strobo, rilasciarlo per tornare allo stato
precedente. Per bloccare la luce sulla modalita Strobo, premere
simultaneamente entrambi gli interruttori

Circuito di Memoria Intelligente

La luce memorizza I'ultimo livello di luminosita selezionato in modalita
Generale. Alla successiva riaccensione, la torcia si attivera con quel
livello.

@ Indicatore Livello Batteria

Ad ogni accensione, l'indicatore livello batteria indichera lo stato di
carica per 3 secondi:

Verde Fisso: ottimo;

Verde Lampeggiante: sufficiente;

Rosso Fisso: basso;

Rosso Lampeggiante: critico.

Nota: questa funzione & disponibile solo usando una batteria Li-ion
ricaricabile 18650.

Protezione Intelligente
La torcia accumula molto calore quando lavora al livello Turbo. Quando
si raggiunge o si superano i 65°, la luce scala automaticamente di

jli ARB-L18-3500 18650) possono variare in base alle torce e agli ambienti di utilizzo.

Ricarica

Il vano batterie offre la funzione di ricarica tramite porta Micro USB.

1. Estrarre il vano batterie, connettere il cavo alla porta Micro USB e ad
un qualsiasi alimentatore.

2. L'indicatore livello batteria sara rosso durante la ricarica e diventera
verde a ricarica ultimata

Nota: evitare di mettere a contatto il vano batterie con oggetti
conduttori come monete, viti e chiavi per evitare corto circuiti.

Specifiche Batterie

TYPE oimensiont | NOMINAL | usaABILITA

FElix Serie 18650 36V/3.7V | Raccomandata | </
Batleria Non -
Ricaricabile (Litio) | CR123A 3v Emergenza !
R bile (Li-ion)| 18650 37v Attenzione® | 1
Batteria .

Ricaricabile (Li-ion)| 16340 3.7V Proibita X

alcuni lumen per ridurre la temperatura. Una volta la
temperatura oftimale, la luminosita tornera gradualmente allo stato
precedente.

Avviso Basso Voltaggio

Quando il voltaggio scende sotto il livello prestabilito, I'indicatore livello
batteria sull'interruttore Funzionale lampeggera in Rosso per ricordare
di sostituire o ricaricare le batterie. Inoltre, la torcia & programmata per
abbassare il livello di luminosita inferiore fino a raggiungere il livello
Basso. Per assicurare in uso normale, la luce non si spegnera finché la
batteria non sara completamente scarica

Nota: questa funzione & disponibile solo usando una batteria Li-ion
ricaricabile 18650.

Attenzione: non mischiare batterie di diversa marca, taglia, capacita o
tipo. Cid potrebbe danneggiare la torcia o le batterie stesse.

* Le batterie Li-ion 18650 sono celle potenti studiate per applicazioni
commerciali e devono essere trattate con attenzione e maneggiate con
cura. Batterie di qualita con circuito di protezione ridurranno il rischio di
combustione o esplosione ma danni alle celle o corto circuiti sono rischi
potenziali che I'utilizzatore si assume. Non mischiare batterie di diversa
marca, taglia, capacita o tipo. Cio potrebbe danneggiare la torcia o le
batterie. Se la torcia non viene usata per un lungo periodo, rimuovere
le batterie per evitare fuoriuscita di elettroliti o esplosione delle batterie.
**In situazioni di emergenza, & possibile utilizzare 4 batterie CR123A
ma non & possibile ricaricarle e sono disponibili solo alcuni output.

Sostituzioni Batte

Svitare la testa della torcia per estrarre il supporto batterie, quindi
inserire la batterie facendo attenzione alla polarita delle stesse.
Riposiziona il supporto batterie all'interno della torcia e riavvitare la
testa della torcia

Uso e Manutenzione

O Non disassemblare la testa saldata. Cio potrebbe danneggiare la torcia e
annullare la garanzia;

Si consiglia I'uso di batterie di alta qualita. Se la torcia non viene usata
per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria per evitare la
fuoriuscita di elettroliti o I'esplosione della batteria stessa;

© Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si pud logorare. Per
mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la
guarnizione;

O La pulizia periodica dei contatti migliora il funzionamento della torcia,
poiché la sporcizia sui contatti puo causare sfarfallio della luce,
illuminazione intermittente o addirittura mancato funzionamento. In questo
caso, le cause possono essere le seguenti:

a) Le batterie sono scariche.

Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polarita positiva
(+) e negativa (-) siano correttamente posizionate.

b) | contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti sono
sporchi.

Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di
alcool.

Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema, contattare il
distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Incluso nella ¢

1 guarnizione, 1 laccetto, 1 custodia,1 cavo di ricarica.

Att

La lampada frontale & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita
che puod causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce
direttamente negli occhi.

one




(FRENCH) Lampe de Poche Fenix TK35

Led Cree XHP35 Hl blanc neutre, avec une durée de vie de 50000 heures
Alimentée par 2 batteries Li-ion 18650 rechargeable

Longueur 159.5mm x diamétre de la téte 48mm x diamétre du corps 43mm
© 271 grammes/9.60z (sans les batteries)

© Max 1300 Lumens et distance d'éclairage 480m

Compartiment des piles rechargeable par micro USB Indication du
niveau de charge des batteries et indicateur de voltage bas.

Double interrupteur arriére et allumage momentané de la fonction Strobe
O Puissance régulée de maniére digitale pour maintenir une luminosité
constante

© Protection contre l'inversion de polarité, pour protéger contre les mauvaises
insertions de batteries

Fabriquée en aluminium haute résistance et resistant a I'oxydation
Anodisation anti abrasive de type HAIll premium

Verre trempé ultra clair avec traitement anti-reflets

Mode d’emploi

Interrupteurs
Le grand est I'interrupteur Tactique.
Le petit est I'interrupteur Fonctionnel.

@ ON/OFF

Une petite pression sur l'interrupteur tactique allumera la lampe,
relacher pour I'éteindre.

Appuyer a fond sur linterrupteur Tactique pour allumer la lampe de
maniére constante, appuyer une seconde fois pour I'éteindre.

@ Mode Commutation

En mode Général, appuyer et maintenir l'interrupteur Fonctionnel
pendant 1 seconde pour activer le mode Clignotant.

En mode Clignotant, appuyer et maintenir I'interrupteur Fonctionnel
pendant 1 seconde activera le dernier mode utilisé en mode Général.

@ Sélection de Puissance

Dans le mode Général, un simple click sur l'interrupteur Fonctionnel
fera défiler dans le sens Eco-Faible~Moyen-Fort-Turbo.

Dans le mode Clignotant, un simple click sur l'interrupteur Fonctionnel
fera défiler dans le sens Strobe—~SOS.

Strobe Instantané

Avec la lampe éteinte, appuyer sur linterrupteur Fonctionnel pour
activer le Strobe Instantané, relacher le pour éteindre la lampe. Avec la
lampe allumée en mode Strobe appuyer simultanement sur
I'interrupteur tactique pour verrouiller le mode Strobe constamment allumé.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau lumineux sélectionné en mode
général. Quant la lampe est rallumée c'est ce dernier mode qui sera
sélectionné.

Paramétres Techniques

Remplacement des batteries

Dévisser la téte de la lampe et sortir le compartiment a batterie, ensuite
insérer les batteries en fonction du sens de polarité indiqué. Aprés avoir mis
les batteries dans le compartiment, insérer celui-ci dans la lampe en mettant
le coté convexe vers le arriére. Revisser la téte de la lampe.

Usage et Maintenance

Ne pas désassembler la partie scellée de la téte afin de ne pas

Remarque : Les parametres cités ci-dessus (testé en laboratoire par Fenix en utilisant 2 batterief

de I'environnement.

Le mode Strobe est reglé par defaut en usine a chaque allumage du
mode Clignotant.

@ Démarrage de l'indicateur du niveau de la batterie

A chaque fois que le lampe est allumée, l'indicateur de niveau de la
batterie s'allumera pour indiquer le niveau de celle-ci pendant 3 secondes.
Vert allumé constamment : Batterie pleine

Vert clignotant : niveau suffisant

Rouge allumé constamment : niveau faible

Rouge clignotant : niveau critique

Remarque : Cela fonctionne uniquement avec des batteries
rechargeable 18650

Protection Intelligente

La lampe va accumuler beaucoup de chaleur lors de son utilisation en
mode Turbo. Dés qu'elle atteindra une température supérieure a 65°
ou plus, celle-ci descendra automatiquement de quelques lumens pour
réduire la température ; quand la température sera en dessous de 65°
la puissance retournera graduellement au niveau Turbo.

Avertisseur de voltage bas

Quant le niveau de charge passe en dessous du niveau requis alors
que la lampe est allumée, l'avertisseur de voltage bas sera activé
automatiquement, en meme temps l'indicateur de charge qui se trouve
sur I' interrupteurs Fonctionnel clignotera en rouge pour prévenir de
recharger les batteries ou de les changer. La lampe de poche est
programmée pour baisser automatiquement au niveau lumineux
inférieur jusqu'a atteindre le niveau Eco et enfin s'eteindre. Pour
assurer un fonctionnement normal la lampe ne s'éteindra pas avant la
pleine décharge des batteries ou I'activation de la protection de sur-
décharge de celles-ci.

Remarque: Fonctionne uniquement avec des batteries rechargeable
18650.

Li-ion 18650 Fenix rechargeable ARB-L18-3500) peuvent varier entre les lampes et en fonction

Fonctionnalités des fonctions de rechargement du compartiment des
batteries avec un port Micro USB standard.

1. Sortir le compartiment des batteries de la lampe, brancher la prise
USB dans une source de courant, ensuite brancher la prise micro USB
dans la prise du compartiment des batteries.

2. Lindicateur de charge sera allumé en rouge pendant la recharge,
dés que celle-ci sera fini I'indicateur s'allumera en vert.

Remarque: maintenir eloignés tout objet comme des piéces de
monnaie, tourne-vis ou clés quant vous retirez le compartiment des
batterie pour éviter un court circuit pouvant endommager la lampe.

Spécification des batteries

VOLTAGE
TYPE piMENsIONs [ YRLTACE | uTiLisaTioN
Fenix ARB-L18 18650 3.6V/3.7V | Recommandée | v/
Bechargeans 18650 37v Prudence* 1
Battery Non-re- -
chargeable(Lithium)|  CR123A 3v Urgence !
Becnaraeatle, 16340 37v Interdite X

Attention: Ne pas mélanger des piles de différentes marques, tailles, capacités
ou types. Cela pourrait endommager la lampe ou les batteries

*Les batteries 18650 Li-ion sont des batteries puissantes congues pour un
usage el et doivent étre ées avec soins. Des batteries de
qualité, avec circuit de protection intégré vont réduire le risque potentiel de
combustion ou d'explosion mais les risques de court-circuits et de dommages
reste la responsabilité de Iuilisateur.

**Pour les situations durgence il est possible d'utiliser 4 batteries CR123A,
tandis qul est interdit de les recharger, et seulement certaines fonctions serons
disponibles.

la lampe et d’annuler la garantie.
Fenix recommande vivement I'utilisation de piles ou d'accus au

Mode Général Mode Flash
ANSI / PLATO FL1
Turbo Fort Moyen Faible Eco Strobe S0S
e PUISSANCE 1,300 Lumens 500 Lumens 150 Jumens 50 Lumens 10 Lumens 1,300 Lumens 50 Lumens
®© AUTONOMIE 3h 10min 5h 45min 21h[30min 68h 15min 235h / /
= DISTANCE 480m 294m 161m 97m 39m / /
B 57,600cd 21,600cd 6,480cd 2,360cd 380cd / /
\’I RESISTANCE AUX 1m
¥ ETANCHEITE IP68, sous I'eau a - 2m lithium de qualité

©Si la lampe ne doit pas étre utilisée pendant une longue période,
enlever les batteries, ou la lampe pourrait étre endommagée par une
fuite de liquide electrolyte ou une explosion des batteries.
© Une longue utilisation peut provoquer l'usure des joints toriques.
Pour conserver I'étanchéité remplacer les joints réguliérement.

© Le nettoyage périodique des contacts des batteries permet
d'améliorer les performances de la lampe car des contacts sales
peuvent amener la lampe a clignoter, a s'allumer par intermittence ou a
ne plus s’allumer pour les raisons suivantes :

A: Les batteries doivent étre remplacées.

Solution: Remplacer les batteries ( attention au sens de polarité )

B: Les contacts sont sales

Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé
dalcool.

C: La carte de protection de la batterie est en mode protection ou
incapable de se désactiver.

Solution : Remplacer le compartiment des batteries ou remplacer les
batteries.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter
votre revendeur.

1 x joint torique de remplacement, 1 x Dragonne , 1 x Etui, 1 x Cable USB
de rechargement

Attention

Cette lampe de poche est un appareil d'éclairage de haute intensité capable
de causer des dommages a son utilisateur ou aux autres personnes. Eviter
d'éclairer directement dans les yeux de quiconque.

(SPANISH) Linterna Fenix TK35

© LED Cree XHP35 HI blanco neutro con vida util de 50.000 horas

Parametros Técnicos

Reemplazo de Bateria

Desenrosque la cabeza de para insertar la bateria con el polo positivo

Alimentado por 2 baterias Li-lon recargables modelo 18650 ANS! / PLATO FL1 Modos Generales Modos Flash (+) en la direccion indicada en la caja de baterias, luego vuelva a
© 159.5mm Largo x 48mm Diametro de cabezal x 43mm Diametro del Turbo Alto Medio Balo Eco Estrobo sos poner a caja y enroscar la cabeza nuevamente.
cuerpo Ead POTENCIA 1,300 Lumens 500 Lumens 150 Lumens 50 Lumens 10 Lumens 1,300 Lumens 50 Lumens
© 271 gramos/9.60z (sin incluir baterias) AUTONOMIA 3h 10min 5h 45min 21h BOmin 68h 15min 235h / / Uso y Mantenim ©
Maximo de 1300 Lumenes y 480 metros de distancia DISTANCIA 480m 294m 161m 97m 39m / / © Desmontar el cabezal sellado puede provocar dafio a la linterna y se
Puerto Micro USB para recarga en el holder de baterias INTENSIDAD 57,600cd 21,600cd 6,4B0cd 2,360cd 380cd / / anularéa la garantia.
Indicador de nivel de bateria y advertencia de bajo voltaje RESISTENCAA m O Fenix recomienda el uso de baterias de excelente calidad.
Interruptor dual de cola y estroboscopico momentaneo Riﬂsgéggm 1P68, 2 metros bajo el agua © Sila linterna no se usa durante un periodo de tiempo extenso, quite

© Luz regulada digitalmente mantienen un brillo constante

© Proteccién para prevenir dafios ante la instalacion de las baterias en
posicion inversa

© Fabricado en aluminio de alta resistencia y resistencia a la oxidacion
Anodizado Premium Tipo HAIIl duro con acabado anti abrasivo
OcCristal ultra claro con acabado anti reflejo

Instrucciones de Operaci

Interruptores
El grande es el interruptor tactico.
El pequefio es el interruptor funcional

@ Encendido/Apagado

Presione levemente el interruptor tactico para encender la luz, suéltelo
y la luz se apagara.

Presione completamente el interruptor tactico para encender
constantemente la luz, presione otra vez para apagarla.

(2 Cambio de modos

En modos Generales, presione y mantenga el interruptor funcional
durante 1 segundo para entrar a modos flash.

In modos Flash, presione y mantenga el interruptor funcional durante 1
segundo para volver a la ultima potencia utilizada en modos
Generales.

(3 Seleccion de potencias

En modo General, click simple al interruptor Funcional para recorrer a
través del ciclo Eco~Bajo~Medio-Alto-Turbo.

En modos Flash, click simple en el interruptor funcional para recorrer a
través del ciclo Estronoscopico-SOS.

Estroboscépico instantaneo

Con la luz apagada, presione el interruptor funcional para entrar al
modo estroboscopico instantaneo, suéltelo para volver a apagar. Con
la luz encendida en Estroboscopico instantaneo, presione el interruptor

Nota: Los parametros mencionados anteriormente (testeados usando dos baterias recargables L

tactico para mantenerla encendida en Estroboscopico.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la Ultima potencia usada de modos generales.
Cuando se vuelva a encender, esta recordara y activara la Ultima
potencia usada. El modo estroboscopico es el modo configurado por
defecto cuando se entra en modos Flash

@ Indicador de nivel de baterias al encendido

Cada vez que la luz se encienda, el indicado de bateria se encendera
automaticamente indicando el estado durante 3 segundos.

Verde constante: completa

Verde parpadeando: suficiente

Roja constante: Baja

Roja parpadeando: critica

Nota: Esto solo funciona al usar baterias recargables de Li-lon 18650.
Proteccion inteligente

La linterna acumulara mucho calor cuando se esté usando en la
potencia Turbo. Cuando la linterna alcance 65°C o mas, la luz

ion Fenix 3.6v/3500 mAh) pueden variar entre linternas, baterias y entornos de uso.

La caja de baterias tiene la capacidad de cargar a través de un puerto
usB

1. Quite la caja de baterias de la linterna, enchufe el puerto USB a una
fuente de alimentacion y enchufe el puerto micro USB a la caja de
baterias.

2. El indicador de carga se pondra rojo mientras se esté cargando y se
pondra verde cuando esté completamente cargado.

Nota: Evite el contacto con monedas, tomillos y llaves cuando retire la
caja de baterias para asi evitar un dafo al circuito.

terias
VOLTAJE
TIPO DIMENSIONES | NOMiNAL | USABILIDAD
Fenix ARB-L18
Senag 18650 3.6V/3.7V | Recomendada | +/+/

automaticamente bajara algunos limenes para reducir la
cuando la temperatura sea inferior a 65°C, la potencia aumentara
gradualmente hasta llegar a Turbo.

Advertencia de bajo voltaje

Cuando el voltaje sea menor al nivel pre-seteado con la linterna
encendida, la advertencia de bajo voltaje se activara, entonces el
indicado de bateria se encendera rojo para recordar el reemplazo de
las baterias o la carga. La linterna estd programada para bajar
automaticamente a modos mas bajos hasta llegar a Eco. Para
asegurar un uso normal, la linterna no se apagara hasta que las
baterias estén completamente agotadas o el se active la proteccion de
las baterias de sobre descarga.

Nota: Esto solo funcionara con baterias Li-lon 18650.

Bateria -
No-recargable(Litio)| ~ CR123A 3v Emergencia !
R able(Li-ion) 18650 37V Precaucion® | |
iiae{;amem,‘on) 16340 37v Prohibida X

Advertencia: No mezcle baterias de distinta marca, tamafio, capacidad o
tipo. Hacer esto podria dafiar la linterna o las baterias que esté usando.
*Las baterias 18650 de Li-ion son baterias de alta potencia disefiadas
para aplicaciones comerciales y deben ser tratadas con precaucion y
manejadas con cuidado. Baterias de calidad con circuito de proteccion
reduciran el potencial riesgo de combustion o explosion en caso de
que la celda se dafie o haga corte circuito, riesgos que son asumidos
por el usuario.

** En caso de emergencia, puede usar 4 pilas CR123A, pero la carga
no esta permitida y sélo se permiten algunas potencias.

las baterias, o la linterna podria dafarse por fuga de electrolito o
explosién de bateria.
© Eluso a largo plazo puede provocar que el o-ring se dafie. Para mantener
una apropiada impermeabilidad reemplacelo con un repuesto aprobado.
O La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento, ya que los contactos sucios, pueden provocar que la luz
parpadee, brille intermitentemente o incluso que no ilumine por los
siguientes motivos:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucién: Reemplace la bateria (Asegurese que las baterias insertadas
son de acuerdo a las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, la tarjeta u otros contactos pueden estar sucios:

Solucion: Limpie los puntos de contacto con una mota de algodén con
alcohol.

C: La proteccion de las baterias estan en modo de proteccion y no se
puede usar.

Solucién: Quite la caja de baterias y reemplacela, o reemplace las
baterias.

Si ninguno de los métodos funciona, por favor contactese con su distribuidor
autorizado.

Incluye

1 x O-ring de repuesto, 1 x correa de mano, 1 x bolso para cinturén,
1 x cable de carga

La linterna es un dispositivo que emite una luz de alta intensidad capaz
de provocar dafios oculares al usuario u otros. Evite encender la
linterna directamente a los ojos.

(RUSSIAN) ®oHapek Fenix TK35

XHUYECKME XapaKTePUCTUKN

3ameHa aneMeHTOB NUTaHUA

© Csetoanon CREE XHP35 HI HeitTpanbHblii 6enbii, pecypc 50 000 OCHOBHBIE peXUMBI CurHanbHble pexumb! OTKpyTUTe TrOMOBHYI0 4acTb UM UW3BMekuTe GaTtapeiiHylo Kaccety.
uacos, CLUA ANSI / PLATO FL1 Vo6 S — 3 YCTaHOBUTE 3MEMEHThI NUTAHUS! COMMACHO MapKUPOBKE MOMSPHOCTI Ha
© BnemenTbl NuTaHUs: 2 akkymynsaTopa Tuna 18650 Li-ion ypoo Makc peaHnin Mux ko CTpo! SOS Kaccere. YCTaHOBUTE KACCETY B KOPYC (hOHAPA BLINYKTION CTOPOHOIM
© Paswmepbl: 159. 5 MM (an1Ha) X 48 MM (QUaMETP rONOBHOI YacTH) X M AlpkocT 1,300 niomeH 500 niomeH 150 fromeH 50 nromMeH 10 niomer 1,300 niomeH 50 ntomeH o HanpaBneHuio K KPbIKy B 3aAHeil YacTu. 3akpyTute choHapb u
43mm (amameTp kopnyca) ®© Bpewms paboTbl | 34aca 10MiaHyT | 5uaca 45muryT |21vaca|30muHyT| 684aca 1omaryT|  235uaca 7 7 BKIIIOMMTE AN MPOBEPKY.
© Bec: 271 r (6e3 aneMeHTOB NUTaHWsi) [ <] Aucranuma 480 M 294 m 161 m 97m 39m / ! SKcnnyaTauvm nyxon

MaKcHmansHas ApKOCTb 1300 AloMeH, AMCTaHLMA Nyya — 480 MeTPOs 7 [T e— 57600k 21600K8 Saora 730K 0K - - - .
© BarapeiiHasi kacceTa ¢ 3apsiaHbiM noptom Micro USB i YaaponpounocTs ™ © He pasbupaiiTe ronoBHyI0 YacTb (hoHaps - 3TO HapyLWMT
P - LA 6yneT notepsHa
© Wnaukaums yposHa 3apana 6aTapeit 1 npeaynpexaeHne o HU3Kom repmMeTM3aLuIo 1 MoBpeavT (oHaps, a Takke
HanpskeHM ¥ nenpoiiemocts 168, norpyxeHue 4o 2 MeTpoB rapaHTus Ha oHapb.
© MepekrnioyeHne PeXNUMOB ABYMS KHOMKaMmi, MrHoBeHHbI CTpo6 BbilLE 8 c AByx Fenix ARB-L18-3500 18650 Li-ion) MoryT PekomenzyeTcs ncronb3osark kauecTBeHHbIe SMeMEHTb! NUTaHNs

b MEXAY P! npw P: MUTaHUS 1 B P: cpepe. © He xpaHuTe AnuTenbHoe Bpems (hoHaph BMECTE C aneMeHTamMmn

© Uudbposas crabunusalms Toka — nogaepkaHne NocTosHHOM IPKOCTH
© 3awuTa oT HeNpaBUIbHOM YCTAHOBKW (MEPENONIOCOBKN) AMIEMEHTOB
nuTaHus

© Marepuan kopnyca: anioM1HWIA BLICOKOM MPOYHOCTH, YCTOMUMBIN K
OKMCTIEHMIO

© MokpbiTue Kopryca — aHoAMpoBaHue ctenewn xectkoctu HAII,
YCTOl4MBOE K LiapaniHam

© 3akaneHHoe ynbTpauncToe CTEKIO C NPOCBETNSIOLMM HanblNeHnem

YnpaeneHue poHapem

Kxonku
BorbLuast KHOMKa - TaKTUYeCKast.
MarneHbkas KHOMKa - (hyHKUMOHarbHas.

@ BKIOYEHMWE/BbIKNIOYEHUE

MpwkmuTe TakTUYECKYo KHOMKY, YTOBBI BKMOYUTL (DOHApk, OTNyCTUTE
KHOMNKY — (hOHaPb BIKIKUMTCS. MOMHOCTLI0 HaXMuUTE TakTUYecKyto
KHOMKY, YTOGb! BKIK4MTE hOHAPE ANS AONTOBPEMEHHOI PaboTbl,
CHOBA HaXMMTe Ha TakTUYECKYHO KHOMKY, YTODbI BBIKIIOMTE (hOHApPb.

@ MepekntodeHne pexnumos

B OCHOBHBIX PeXVMaX HaXMUTE 1 YAEPKUBAINTE PYHKLMOHATTbHYIO
KHOMKy 1 cekyHay, 4ToBbl BOTM B CUTHambHbIE PEXNMBI.

B CurHanbHbIX pexumax HaxmuTe 1 yaepxusainte GyHKUMOHANbHYIO
KHOMKy 1 cekyHay, 4TOGbl BEPHYTLCA B NOCNEAHWIA NCNONb30BaHHbBIA
PeXUM APKOCTU B OCHOBHBIX peXxumax.

@ Bbi6op pexuma

B OCHOBHbIX PEXMMAX OfJHOKDATHO HaXMUTE Ha DYHKLMOHAmMbHYIO
KHOMKY, 4TOGbl BbiGpaTh pexum: 3ko—> MuHumanbHbii—> CpeaHuin—
MakcumanbHbin—Typ6o.

B CurHanbHbix pexuMax OAHOKDATHO HAKMUTE Ha DYHKLMOHATbHYIO
KHOMKY, 4ToGb! BbIGpaTh pexum: CTpo6—S0S.

MrHoBeHHbI# CTpo6
Kora oHaph BBIKIIOHEH, HaXMUTEe DYHKUMOHANBHYIO KHOMKY, YTOBbI
MrHOBEHHO BKNIOYMTL CTpPo6, oTnycTMTE KHOMKY W hoHapb

Bblkniountca. Koraa choHapb BkniouyeH B MrHoBeHHom CTpobe,
OAHOBPEMEHHO HaxmuTe TakTUYeCKyto KHOMKY, 4ToBbl 3acvkcnposaTh
pexum CTpob.

ABTOMaTU4ECKOE 3aNOMUHaHNe pexnuma

®doHapb  3anMoMWHAET NOCNEAHUN BbIGPAHHLIA PEXUM SPKOCTU B
OcHoBHbIX pexumax. B cneaytowmit pa3 oHapb BKMIOYMTCA B
nocrefHeM UCMOMb30BaHHOM pexume sipkocTu. Mo 3asoackuM
ycTaHoBkam (hoHapb kaxablii pa3 Bknoyaetcs B pexume Ctpob B
CurHanbHbIX pexumax.

@ Wnaukatop ypoBHs 3apsiga 6aTapeit

TMpyn KaXaoM BKIKO4EHUN (POHAPS MHAMKATOP YPOBHS 3apsina Gatapeit
aBTOMATUYECK NOKa3bIBaET CTaTyC Gatapeit B TeueHe 3 CekyH.
BeneHbln: NOMNHbINA 3apaa

3eneHble BCMbILIKA: J0CTATOYHbIN 3apsia,

KpacHbilit: HU3Kuit 3apsa,

KpacHbie BCNbILKA: KpUTUSHBIR 3apsify

Mpumedanve: [laHHasi (hyHKUMsi paBoTaeT TOMLKO C akKyMynsTopamu
Li-ion 18650.

3awura or neperpesa

DoHapb HakannMeaeT GoMbLIOE KONMYECTBO Tenna Bo Bpems paboTkl B
Typ6o pexwume. Koraa temneparypa coHaps npesbicut 65°C, hoHapb
aBTOMATMYECKM MOHU3UT SIPKOCTb HAa HECKOMbKO FIIOMEH, 4TOObI
YMeHblWUTL Temnepatypy. Koraa TemnepaTypa ynaper Hwke 65°C,
APKOCTB MOCTENEHHO BEPHETCS B TypGO pexum.

MpeaynpexneHue o HU3KOM 3apage 6aTapeit

Korga choHapb BKMIOYEH M HANpsKeHUe ynajeT HIKe 3a/jaHHoro
YPOBHS, yAeT  aKT npea o
HU3KoM 3apsipe Gartapen. MHawkatop ypoBHs 3apsina Gartapen Ha
DYHKUMOHANLHOM KHOMKE 3aMuraeT KpacHbiM, HanoMuHas O 3ameHe
wnu 3apsiake Gatapeit. ®oHapb 3anporpamMUMpoBaH aBTOMATUYECKW
noHMXaTb ypoBeHb sipkocTM Ao 3ko pexwuma. [ns obecnedvenns
HopmanbHoi paboTbl hoHapb Gyaet pabotatb Ao Tex nop, noka
GaTapeu nonHocTblo He paspagatca aubo cpabotaet 3awmTa or
nepepaspAaa akkyMyATOPOB.

Mpumeyanme: dyHKLMs paboTaeT TombKo ¢ akkymynsTopamu 18650 Li-ion.

® 3apsapka

BarapeiHas kacceta cHabxeHa cTaHgapTHeiM noptom Micro USB.

1. N3Bnekute kacceTy n3 oHaps, NOAKMIOYUTE KACCETY K UCTOUHUKY
nuTanus ¢ USB pasbemom.
2. UnankaTtop 3apsina 6yaeT ropeTb KpacHbIM BO BpeMs 3apsaku.
Tocrie NOnHoI 3apsAKN MHANKATOP 3arOpUTCS 3eMeHbIM

: 6¢ KOpOTKOro
VICrOnb3yiiTe TOKONPOBOASILNE NPEAMETI, TAKUE KaK: MOHETbI,
OTBEPTKY, KITKO4M 1 AP., KOTAA BLIHUMAETE KacceTy 13 hoHaps..

Cneuuquaumi 3NIeMeHTOB NUTaHuA

nNUTaHNs. A Takke U3BNEKAINTE WX, ECIIM UCTEK CPOK XPaHEHMSL.
HeKauecTBeHHbIe ANeMeHTbI MUTaHNs MOTYT AaTh Tedb U NOBPEANTL
hoHapb.

© CBoeBpeMEHHO 3aMeHNTE PE3VHOBBIE KOMbLA, ECIIM OHN
nospexaeHbl. PerynapHo cmasbisaiite ux, a Takke pesbbosble Yactn
oHaps - 3TO NO3BONUT NPEACTBPATUTL NPEXAEBPEMEHHDIA U3HOC
Aetaneit u obecneynT BOAOHENPOHULAEMOCTL Kopryca

Bpemsi 0T BpeMeHU O4MLLIAiATE KOHTaKTbI OT FPsi3in U OKUCHA.
Oco6eHHO Korfja eCTb HEperynsipHoe MepUaHme CBeTa Uk Koraa
hoHapk He BKNOYAETCS.

BO3MOXHBIE NPUUMHBI HEKOPPEKTHOM PaBoTkl:

Mpuunna A: Heobxoanma 3ameHa nnu 3apsaka aMeMeHToB NUTaHus.
PelueHve: 3ameHnTe Ui 3apsuanTe ANeMEHTbI UTaHNs, cobniofas
nonsipHOCT

MpuumnHa B: Pe3bba, KOHTaKTbI B FONOBHOI 4aCTW UMK pyrue
KOHTAKTbI 3arpsidHeHbl.

Peluenme: BepeHO OUMCTUTE KOHTaKTbI BATHBIM TaMMOHOM,
CMOYEHHBIM B pacTBope crmpta.

Mpuumnna B: CpaboTana cxema sawntel 6atapei u He nossonser

n HoBble
SMEMEHTbI UTAHUS N 3NEMEHTHI PA3HbIX NPOU3BOAMTENeNt, PA3HOi eMKOCTH 1
TUna. B POTUBHOM Crly4ae 31O MOBPEAMT (POHAPb WM GNIEMEHTbI MUTaHS,
*18650 Li-ion akkymynaTopb paspaboTaHbl ANA MPOMbILINEHHOTO
UCNONB30BAHNA U AOMKHBI GbiTh UCMONb30BAHbI C OCTOPOXHOCTEHO U GEPEXHO.
KauecTeeHHbie akkyMyNIATOpbI UMeIOT CXeMy 3aliMThl OT Nepepaspsina, 1o
YMEHbILAET PUCK YTEUKA AW B3pbiBa. BOIMOXHbI Cllyuan MOBPEAEHMA
3NIEMEHTOB UM KOPOTKOE 3aMbIKaHHe.

*4B BKCTPEHHBIX CNYHAsX MOXHO UCTIONb30BaTH 4*CR123A nuTHesbix GaTapeu,
HO 3ANPLLIEHO 3apSKaTh WX

np! b HOpManbHyo paboty doHaps.
Peuenve: BuiHbTe 6aTapeiiHyto kacceTy n CHOBa BCTaBbTe Ha MeCTo,

Ecnu BeilueonucaHHble ciyyaun He pelsatoT npobnemy, noxanyiicra,
0BpaTuTech Kk NPOAABLLY B BalLEM PErvoHe.

Tun Paawep! H,?a“'g;,%m.%e Vcnonk3osaHne

éggﬂﬁ‘gg?[‘;ge”‘x 18650 3.6V/3.7V Pexomerayetcst | +/+/

Tuvieasie Gatapen | CR123A v Baxcmpenon | |

ﬁfw%ﬂﬁ /NATOPbI 18650 37V scropo fn o | nubo Gatapeu.
Qynsropel 16340 37v anpewero | X

Komnnekrauus

1 X ynnoTHuTenbHoe konbLUo, 1 X pemellok Ha pyky, 1 x uexon,
1 x USB kabenb ans sapaaku.

MpepocTtepexeHue

BHuMaHue! ®oHapb COAEPHKNT UCTOYHWMK CBETA NOBbILIEHHO! SPKOCTY.
WaBeraiiTe nonagaHms NpsimMoro cBeTa B rnasa.

(GERMAN) TK35 Taschenlampe

Technische Daten

Akku / Batteriewechsel

© Nutzt eine neutralweite XHP35 HI LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer Genereller Modus Blitz Modus Schrauben Sie den Lampenkopf vom Batteriekdrper ab und entnehmen
A " ANSI / PLATO FL1 — Sie den Batteriebehalter.
© Betrieb mit 2 Stlick 18650 Lilon Akkus Turbo Hell Mittel Dunkel Eco Strobe SOS Entfernen Sie die alten Zellen aus dem Batteriebehalter und legen Sie
© 159,5mm Lange x 48mm Kopfdt x 43mm ymesser e HELLIGKEIT 1,300 Lumen 500 Lumen 150 fumen 50 Lumen 10 Lumen 1,300 Lumen 50 Lumen neue Zellen in der zuvor stehenden Liste erlaubten Akkus oder notfalls
271 Gramm ohne Akkus [©) BRENNDAUER 3h 10min 5h 45min 21h BOmin 68h 15min 235h / / CR123A Batterien ein. Beachten Sie die Angaben zur Polaritét (+) und (-).
- : - Schieben Sie den Batteriebehélter wieder ins Batterierohr ein, wobei
Aufladbar dber Micro-USB Anschiuss am Batterietrager = REICHWEI.TE 25m el 1yim o S g g der Batterietrager ohne Krafteinwirkung eingesteckt werden muss. Falls
© Kapazitatsanzeige und Warnung bei geringer Spannung : INTENSITAT 57,600cd 21,600cd 54p0cd 2,360cd 380cd ! ! dies nicht moglich ist, so drehen Sie den Batterietrager um 180 Grad.
digitale Regelung fiir nahezu gleichbleibende Helligkeit / STORFESTIGKEIT im Schrauben Sie danach wieder den Kopf der Taschenlampe auf das
¥ 'WASSERDICHTIGKEIT P68, 2 Meter Batterierohr auf.

) Schutz gegen falsch herum eingelegte Batterien
© 2 Endschalter fiirr einfache und schnelle Bedienung und Instant Strobe
O Gefertigt aus hochwertigem Aluminium

widerstandsfahige Typ Ill Anodisierung
Frontscheibe aus gehartetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung

@ Ein- und Ausschalten

Der groRe Schalter in der Endkappe ist der Ein- und Ausschalter.
Driicken Sie ihn leicht fiir Momentlicht.

Fir Dauerlicht driicken Sie den Schalter fest durch, bis er einrastet.
Erneutes starkes Driicken schaltet die Taschenlampe wieder aus.

Wechsel vom generellen Modus in den Blinkmodus Driicken Sie den
kleinen Schalter fiir 1 Sekunde, um zwischen dem generellem Modus
und dem Blinkmodus zu wechseln.

@ Wahl der Helligkeit / Strobe und SOS.

Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den kleinen Modus-
Schalter kurz, um durch die 5 Helligkeitsstufen Eco => Dunkel => Mittel
=> Hell => Turbo endlos zu wechseln.

Driicken Sie den Schalter ebenfalls kurz, wenn Sie sich im Blinkmodus
befinden, um endlos zwischen Strobe und SOS zu wechseln.

@) Instant Strobe

Driicken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe den kleinen Schalter,
um fiir die Dauer des Driickens das sofortige Strobe zu aktivieren.
Méchten Sie Strobe dauerhaft aktivieren, so driicken Sie bei
gehaltenem kleinen Schalter zusatzlich den groRen Schalter ganz
durch.

Intelligente Memory-Funktion

Die Taschenlampe merkt sich beim Ausschalten die zuletzt genutzte
Helligkeitsstufe im generellen Modus. Beim erneuten Einschalten wird
diese H i ife 1 wieder é

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix Fenix
Akkus und Umgebung abweichen.

Im Blinkmodus wird beim erneuten Anwéhlen immer mit Strobe
gestartet.

Uberhitzungsschutz

Als Hochleistungstaschenlampe wird bei der Taschenlampe im Turbo-
Modus viel Hitze produziert. Um die Taschenlampe und den Nutzer zu
schiitzen verringert sie bei Erreichen von 65°C die Helligkeit
automatisch etwas und erhoht sich wenn die 65°C wieder
unterschritten sind

@ K itd ige beim
Bei jedem Ei 1 wird die K fir 3 Sekunden
aktiviert:

griin konstant: sehr gut

griin blinkend: ausreichend

rot konstant: gering

rot blinkend: kritisch

Die Kapazitatsanzeige funktioniert nur bei der Nutzung von 18650 Lilon
Akkus.

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung auf ein niedriges Level sinkt blinkt die
Kapazitatsanzeige auf dem kleinen Schalter rot, um an das Aufladen zu
erinnern und die Taschenlampe wechselt automatisch in eine geringere
Helligkeitsstufe, solange bis die Schutzschaltung der Akkus aktiviert
wird. Die Warnung funktioniert nur bei der Nutzung von 18650 Lilon
Akkus.

WARNUNG: AusschlieRlich 18650 Lilon Akkus mit Schutzschaltung
gegen Uber- und Unterspannung, sowie Kurzschluss diirfen im

RB-L18 3.500 mAh 18650 Lilon Akku ermittelt und knnen zwischen Taschenlampe, Batterien /

Akkutrager tiber ein Micro-USB Kabel aufgeladen werden.

Verbinden Sie NIEMALS die zur Kopfseite hin gerichteten Kontakte des

Akkutragers mit einem leitenden Gegenstand.

1. Entnehmen Sie den Akkuhalter mit den eingelegten Akkus

vollstandig aus der Taschenlampe.

2. Stecken Sie ein mit Strom versorgtest Standard Micro USB
Ladekabel in die Buchse am Akkutréger ein.

3. Die Ladeanzeige wird beim Laden rot leuchten und zu griin

wechseln, wenn die Akkus voll geladen sind. Entfernen Sie dann das

Micro-USB Kabel und stecken Sie den Akkutrager wieder richtig herum
in das Akkugeh&use der Taschenlampe ein.

Zur Nutzung erlaubt Akkus und Batterien

TYPE GRORE |SPANNUNG NUTZBARKEIT

Fenix ARB-L18
Eenix 18650 | 3.6V/3.7V

Empfohlen NG

gegen Unterspannung

Geschiitzte Lilon Akkus| 18650 | 3.7V Nutzbar vy

Im Notfall OHNE Laden! J

Lithium-Batterien CR123A| 3V Nich volle Helighelt
Lilon Akkus 16340 | 37V Verboten X

Warnung: Mischen Sie nie Akkus und Batterien verschiedener Bauart,
GroRe, Typ, Alter, Kapazitdt und Ladezustand. Wechseln Sie leere
Batterien umgehend aus. Laden Sie Akkus umgehend auf,

insbesondere wenn sie ganz leer geworden sind. Entnehmen Sie die

Batterien und Akkus aus der Taschenlampe, wenn sie gelagert wird.
Bitte nutzen Sie ausschlieRlich hochwertige Markenzellen.

Wartung und Pflege

© Offnen Sie nicht den Kopf der Taschenlampe.

© Falls der O-Ring nach langerer Zeit der Nutzung verschlissen ist,
tauschen Sie diesen aus.

© Reinigen Sie periodisch die frei zugénglichen Kontakte der
Taschenlampe, z. B. mit Alkohol.

© Nutzen Sie immer hochwertige Akkus und nur im Notfall Batterien.

© Entfernen Sie die Akkus / Batterien, wenn Sie die Taschenlampe lagem.
© Laden Sie Lilon Akku bereits dann auf, wenn sie nur noch ca. 10%-
20% Kapazitat haben. Lassen Sie die Akkus nach Méglichkeit nicht leer
werden. Laden Sie die Akkus immer umgehend auf, insbesondere
dann wenn sie ganz leer geworden sind.

© Transportieren Sie die Taschenlampe immer mit entnommenen
Zellen, bzw. passen Sie auf, dass die Taschenlampe nicht
versehentlich eingeschaltet wird.

Sollten die Taschenlampe nicht einwandfrei funktionieren kontaktieren
Sie bitte den Verkaufer oder Importeur.

Enthalten

Ersatz-O-Ring, Lanyard, Holster, USB Ladekabel

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Scheinen Sie NIEMALS
Menschen oder Tieren direkt ins Auge.
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