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LIGHTING FOR EXTREN

WF26R

HIGH

-PERFORMANCE
CRADLE
CHARGING
DUTY
FLASHLIGHT

3000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

450 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

Do place this light out of the reach of children!
Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
© Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or
causing danger due to high temperature!

© Do NOT use the light in inappropriate ways such s biting in the mouth, to avoid
personal injury or life threats when the light or internal battery fails!

his light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high
temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

© Tum off and lock the light or remove the battery from the light to prevent
accidental activation when the light is placed in a closed and flammable

[——1

@ Luminus SFT70 LED

® 21700 battery

o

@ Charging port

(5 Battery level indicator

@ Magnetic charging cradle

Output:Lumens (2 Main switch
On

Off

3000 1

350 A

200 -

Light on
) Press and hold for 0.5s,
Single click single click

® Auxiliary switch —» Light off —————— Strobe
Press and hold

Eco Strobe
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TECHNICAL PARAMETERS

FENIXLIGHT LIMITE

Tel: + 63116 y ¥
E-mail: info@fenixlight.com

t of Building

i

fenixlight.com

nology
Communit

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on High or Turbo modes for extended
periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will
automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the

such as pockets and backpacks!

© The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced
when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX WF26R FLASHLIGHT

000 lumens maximum output and 450 meters maximum beam distance.
Uses a Luminus SST70 LED with a lifespan of 50,000 hours.

ncluded an ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery.

Magnetic charging cradle, can be separated with the magnetic charging cable.
he magnetic charging cradle can be fixed on the deskiwall by two screws.
nstant activation and instant strobe with dual tail switch.

) Boot-up battery level indication and low-voltage warning.

Made of A6061-T6 aluminum.

Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.

lashiight size: 6.14" x 1.59" x 1.05" / 156x 40.4 x 26.6 mm.

Charging cradle size: 3.02" x 1.72" x 1.85"/ 76.7 x 43.7 x 47mm.

Weight: 7.83 oz / 222 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches
Main switch: for on/off and instant activation
Auxiliary switch: for output selection and instant strobe.

Oonloff
Tap the main switch to momentarily turn on the light, releasing the light will go out.
Fully press the main switch to constantly turn on the light, press again the light will go
out.

Output Selection
With the light switched on, single click the auxiliary switch to cycle through Eco—Med
—High—Turbo.

Strobe and SOS
With the light switched on, press and hold the auxiliary switch for 0.5 seconds to enter
strobe, single click the auxiliary switch to cyce through Strobe—SOS, and dlick the
auxiliary switch once again to turn back to the previously used general mode.

With the light switched off, press the auxiliary switch to enter strobe, release the light
will go out.

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results pra
temperature of 21+3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary
*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to tempe]

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output on General mode. When turned on again
the previously used general mode will be recalled

* Each time Flash mode is entered with Strobe.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type Dimension ';‘,gmg:l Usability
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V | Recommended | vV

Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V | Recommended | vV

Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recommended |V

*Itis prohibited to use 18650, 16340 and CR123A batteries.
* 21700 Li-ion batteries are powerful cels designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection wil
reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light

duced by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery under the
ccording to different working environments and the actual battery used.
fature or protection mechanism in the design.

head, then screw the light tail back on.

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the magnetic charging cable
into an electrical outlet, then connect the charging port of the flashlight to the magnetic
charging port in the cradle.
2.The indicator in the neck of the flashlight willdisplay red while charging, and will turn
green when fully charged.

Note:
1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable Li-ion
battery is approximately 3 hours from depletion to full charging when the charging input is
5V/3A and above

2 Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.
3.The light is unavailable while charging

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator in the neck of the flashlight will indicate
the battery level and will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

drops below 60°C, it will then allow the user the reselection of High or

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to
downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens
in Eco output mode, the battery level indicator constantly blinks red to remind you to
timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the
warranty.

© Fenix recommends using only a high-quality protected battery.

O If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper
storage.

© Unscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental activation during
storage o transportation

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace
the ring with an approved spare

Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty
contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for
the following reasons:

A: Poor battery level

Solution: Recharge or replace the battery.

B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

General Mode Flash Mode
ANSI/PLATO FL1
Turbo High Med Eco Strobe S0os
' output 3000 lumens 1000 lumens #50 lumens 30 lumens 3000 lumens 100 lumens
2 hours 2 hours 8 hours 44 hours Turb
RUNTIME 41 minutes * 47 minutes 6 minutes 8 minutes / / urbo modes
DISTANCE 450 meters 264 meters 55 meters 47 meters / /
INTENSITY 52888 candela 17483 candela 5997 candela 540 candela / /
&/ IMPACT RESISTANCE 1 meter
~¥" SUBMERSIBLE P68

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix WF26R flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery, Charging cradle, Magnetic
charging cable, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card
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WARN

© Bewahren Sie dieses Licht auBerhalb der Reichweite von Kindern auf!

O Strahlen Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandern!

O Leuchten Sie brennbare Gegenstande NICHT aus nachster Nihe, um zu
vermeiden, dass Gegenstande verbrannt werden oder eine Gefahr durch hohe
Temperaturen entstehen!

© Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, z. B. durch darauf
Beilen, um den oder L u vermeiden, wenn das
Licht oder die intere Batterie ausfalt!

© Dieses Licht sammelt bei der Arbeit viel Warme an, was zu einer hohen Temperatur
der Taschenlampenhiille fihrt. Achten Sie auf die sichere Verwendung, um
Verbrennungen zu vermeiden.

© Schalten Sie das Licht aus und verriegeln Sie es oder entfernen Sie die Batterie
aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in
einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksack platziert
wird!

© Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte
Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht,

(GERMAN) FENIX WF26R TASCHENLAMPE

3000 Lumen maximaler Output und 450 Meter maximaler Strahlabstand.
Verwendet eine Luminus SST70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
O Inklusive einem ARB-L21-5000 V2.0 Li-lonen-Akku.
[©] L kann mit dem

Ladekabel getrennt

werden.

© Die magnetische Ladeschale kann mit zwei Schrauben am Schreibtisch/ an der

Wand befestigt werden.

Sofortige Aktivierung und sofortiges Strobe mit Dual-Tail
ige und Ni beim

-Schalter.

Hergestellt aus Aluminium A6061-T6.

Premium-Typ HAIIl harteloxiertes Anti-Abrieb-Finish.
D GroRe der taschenlampe : 156 x 40.4 x 26.6 mm.
GrofRe der Ladestation: 76.7 x 43.7 x 47 mm.
Gewicht: 222 g (einschiieBlich Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter

zum Ein-/ und sofortige
Hilfsschalter: zur Ausgangsauswahl und sofortigen Strobo.

Ein/Aus
Tippen Sie auf den Hauptschalter, um das Licht kurzzeitig einzuschalten und lassen
Sie los, um das Licht wieder auszuschalten

Driicken Sie vollstandig den Hauptschalter, um das Licht sténdig

TECHNISCHE PARAMETE

Allgemeiner Modus Flash-Modus
ANSI/PLATO FL1
Turbo Hoch Mittel Oko Strobo SOs
' LEISTUNG 3000 Lumen 1000 Lumen #50 Lumen 30 Lumen 3000 Lumen 100 Lumen
2 Stunden 2 Stunden Stunden 44 Stunden
® LAUFZEIT 41 Minuten * 47 Minuten 6 Minuten 8 Minuten / /
= ABSTAND 450 Meter 264 Meter 55 Meter 47 Meter / /
INTENSITAT 52888 Candela 17483 Candela 5p97 Candela 540 Candela / /

&/ SCHLAGFESTIGKEIT 1 Meter
~¥" WASSERDICHTHEIT P68

/e von Fenix durch Labortests mit dem Fenix ARB-L21-5000 V2.0

Hinweis: Gemali dem ANSI / PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten
Li-lonen-Akku unter einer Temperatur von 21+3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ef
tatsachlich verwendeten Batterie variieren.

“Die Turbo-Leistung wird in einer

aus den i
fzielt wurden. Die tatsachliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und der

gemessen, der Leistung auf

um den Strobo aufzurufen, klicken Sie einmal auf den Hilfsschalter, um durch Strobo
—80S zu wechseln, und Klicken Sie emeut auf den Hilfsschalter, um in den zuvor

M
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Hilfsschalter, um den Strobo zu
betreten, lassen Sie das Licht los, das Licht erlischt.

Intelligente Schaltung
Das Licht merkt sich die zuletzt ausgewahite Ausgabe im allgemeinen Modus. Beim
emeuten wird der zuvor ! Modus  wieder
aufgerufen

* Jedes Mal, wenn der Flash-Modus mit Strobe aufgerufen wird.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

Niveau aufgrund der Temperatur oder des Schutzmechanismus in der Konstruktion.

Benutzer eingeht.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie das Lichtheck ab und setzen Sie den Akku mit der Anodenseite (+) in
Richtung Lichtkopf ein, dann schrauben Sie das Lichtheck wieder auf.

UF EN

1. Schalten Sie zuerst das Licht aus und stecken Sie die USB-A-Buchse des
L eine dann verbinden Sie den
mit dem L in der

L der
D.

driicken Sie erneut, damit das Licht erlischt.

Auswahl der Ausgabe
Wenn das Licht eingeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Hilfsschalter, um durch
Eco—Med—High—Turbo zu schalten

Strobe und SOS
Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Hilfsschalter 0,5 Sekunden lang gedriickt,

Art
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V Empfohlen |y
Fenix ARB-L21-4000P | 21700 3.6V Empfohlen |V
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 3.6V Empfohlen |V

* Es ist verboten, 18650, 16340 und CR123A Batterien zu verwenden.
* 21700 Lionen-Akkus sind leistungsstarke Zellen, die fir kommerzielle Anwendungen
entwickelt wurden und mit Vorsicht und Vorsicht behandelt werden missen. Nur die
von Q mit verringert das
Aber oder sind potenzielle Risiken, die der

2. Die Anzeige auf der Seite der Taschenlampe leuchtet wahrend des Ladevorgangs
rot und wird griin, wenn sie vollstandig aufgeladen ist.

Anmerkung:
1. Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Lithium-lonen-Akkus
betrégt ca. 3 der bis zur ufladung quando lingresso

di ricarica & 5V/3A e oltre.

2. Laden Sie alle vier Monate ein gelagertes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie
aufrechtzuerhalten.

3. Das Licht ist wahrend des Ladevorgangs nicht verfiigbar.

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige im Nacken der

Taschenlampe den Batteriestand an und halt 3 Sekunden lang.

Griines Licht an: 100% - 85%

Griines Licht blitzt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%

Rotes Licht blitzt: 25% - 1%

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku der Fenix
ARB-L21 Serie 21700,

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel W&rme an, wenn es fir ldngere Zeit im High- oder
Turbo-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60°C oder mehr
erreicht, wird das Licht automatisch ein paar Lumen herunterschalten, um die
Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fallt, kann der Benutzer den
High- oder Turbo-Modus erneut auswahlen.

NIEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter das voreingestellte Level fallt ist die Taschenlampe
o programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die
Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn dies im Eco-Ausgabemodus geschieht, blinkt die
Batteriestandsanzeige standig rot, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig
aufzuladen oder zu ersetzen

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku der Fenix
ARB-L21 Serie 21700.

NUTZUNG UND WARTUNG

© Die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schéden am Licht fihren und

fiihrt zum Erlschen der Garantie.

Fenix empfiehlt, nur einen 9 Akku zu

© Wenn die Leuchte lingere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur

ordnungsgemétien Lagerung

Schrauben Sie die Heckkappe ab oder entfernen Sie die Batterie, um eine

versehentliche Aktivierung wahrend der Lagerung oderdes Transports zu verhindern.

© Langfristiger Gebrauch kann zu einem Verschiei des O-Rings fihren. Um eine
i erseizen Sie den Ring

durch ein zugelassenes Ersatzteil
O Eine Reinigung der verbessert die Leistung des
Lichts, da verschmutzte Kontakte dazu fiihren kénnen, dass das Licht flackert,
intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Griinden nicht leuchtet:

A: Schlechter Batteriestand

Losung: Laden Sie die Batterie auf oder ersetzen Sie sie

B: Der Kontaktpunkt der Batterie oder der Taschenlampe ist verschmutzt,

Lésung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem mit Alkohol getrankten Tupfer.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an
Ihren autorisierten Handler.

INKLUSIVE

Fenix WF26R Taschenlampe, ARB-L21-5000 V2.0 Li-lonen-Akku, Ladestation,
Magnetisches Ladekabel, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte

AVVERTIMENTO

Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambinit
NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!

NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di
bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatural

NON utilizzare la luce in modi inappropriati come mordersi la bocca, per
evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si
uastano!

Questa luce accumulera molto calore durante il lavoro, provocando un'eleva-
ta temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per
evitare scottature.

Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare
I'attivazione accidentale quando la luce & collocata in un ambiente chiuso e
infiammabile come tasche e zaini!

I LED di questa torcia non & sostituibile; quindi I'ntera luce dovrebbe essere
sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita

(ITALIAN) TORCIA FENIX WF26R

Potenza massima 3000 lumen e distanza massima del fascio di 450 metri.
Utilizza un LED Luminus SST70 con una durata di 50.000 ore.

© Inclusa una batteria agli ioni i litio ARB-L21-5000 V2.0

Base di ricarica magnetica, separabile con il cavo di ricarica magnetico.

La base di ricarica magnetica puo essere fissata alla scrivania/alla parete
tramite due viti.

& strobo i con interruttore a doppia coda.
ndicazione del livello della batteria di avvio e awiso di bassa tensione.
Realizzato in alluminio AB0B1-Té
Finitura antiabrasiva anodizzata dura tipo HAIIl Premium.

Dimensioni della torcia: 6.14" x 159" x 1.05" / 156 x 40.4 x 26.6 mm.
© Dimensioni della base di ricarica: 3.02" x 1.72" x 1.85" / 76.7 x 43.7 x47 mm.
© Peso: 7.83 0z / 222 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttori
Interruttore principale: per e attivazi
Interruttore ausiliario: per la selezione dell'uscita e strobo istantaneo.

on/off

Tocca linterruttore principale per accendere momentaneamente la luce,
rilasciando la luce si spegnera.

Premere a fondo linterruttore principale per accendere costantemente la luce,
premere nuovamente la luce si spegnera.

Selezione dell'uscita
Con la luce accesa, fare clic una volta sull'interruttore ausiliario per scorrere Eco
— Medio — Alto — Turbo.

Strobo e SOS
Con la luce accesa, premere e tenere premuto lnterruttore ausiliario per 0,5

PARAMETRI TECNICI

livello della batteria e durera per 3 secondi.
Luce verde accesa: saturata 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: critica 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DA SURRISCALDAMENT!

La luce accumulera molto calore se utilizzata in modalita Alta o Turbo per periodi
prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la
Iluce scende automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando
la temperatura scende al di sotto dei 60°C, consentira quindi allutente di

Modalita Standard Flash
ANSI/PLATO FL1
Turbo Alta Media Eco Strobo S0s

M Luce 3000 lumen 1000 lumen 350 lumen 30 lumen 3000 lumen 100 lumen
® TEMPO 20re 41 minuti* | 2 Ore 47 minuti Ore 56 minuti 44 Ore 8 minuti / /
= DISTANZA 450 metri 264 metri 155 metri 47 metri / /
4{‘ INTENSITA 52888 candele 17483 candele 5997 candele 540 candele / /
g\l RESISTENZA IMPATTI 1 metri
“~¥" IMPERMEABILITA P68

Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati
ARB-L21-5000 V2.0 alla temperatura di 21 + 3°C e umidita del 50% - 80%. Le reali prestazioni dj
utilizzata.

rodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria agli ioni di litio Fenix
questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente

* L'uscita Turbo viene misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della femperatura o del meccanismo di protezione nel progetto.

secondi per attivare lo strobo, fare clic una volta sull'interruttore ausiliario per
scorrere tra Strobe — SOS e fare nuovamente clic sullinterruttore ausiliario per
tornare alla modalita generale utilizzata in precedenza

Con la luce spenta, premere linterruttore ausiliario per inserire lo strobo,
rilasciare la luce si spegnera

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza |'ultima uscita selezionata in modalita Generale. Alla
riaccensione verra richiamata la modalita generale precedentemente utilizzata.

* Ogni volta che si accede alla modalita Flash con Strobe.

BATTERY SPECIFICATIONS

danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che 'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il fanale posteriore e inserire la batteria con il lato anodo (+) rivolto verso
Ia testa del fanale, quindi riavvitare il fanale posteriore.

RICARICA

1. Spegnere prima la luce e collegare la presa USB A del cavo di ricarica
magnetico a una presa elettrica, quindi collegare la porta di ricarica della torcia
alla porta di ricarica magnetica nella base.

2.1 sul collo della torcia sara rosso durante la carica e diventera

Tipo Dimensioni x?)lrt:%gailg Usabilita
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V Raccomandata | vv
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V Raccomandata | Vv
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Raccomandata | v+

* E vietato utilizzare batterie 18650, 16340 e CR123A.

* Le batterie agliioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali
e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di
qualita con protezione del circuito ridurré il potenziale di combustione o esplosione; ma

verde quando sara completamente carico.

Nota:
1.1l normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21-5000
V2.0 inclusa & di circa 3 ore dallesaurimento alla ricarica completa quando lingresso di
ricarica & 5V/3A e oltre.
2. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni
ottimali della batteria.

La luce non & disponibile durante la ricarica.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore nel collo della torcia indichera il

le modalita High o Turbo.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, Ia torcia
& programmata per passare a un livello di luminosita inferiore fino al raggiungi-
mento dell'uscita Eco. Quando cié accade in modalita di uscita Eco, lndicatore
del livello della batteria lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di
ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

USO E MANUTENZIONE

© Lo smontaggio della testina sigillata pud causare danni alla luce e invalidare
Ia garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualita.

O Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per
una corretta conservazione.

© Svitare il tappo posteriore o rimuovere la batteria per evitare I'attivazione
accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

© L'uso a lungo termine pud causare I'usura dell'O-ring. Per mantenere una
corretta tenuta idraulica, sostituire 'anello con un ricambio approvatoll

© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce
poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, la luce
intermittente o addirittura la mancata illuminazione per i seguenti motivi:

R: Livello batteria scarso.

Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.

B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia & sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.

Se i metodi di cui sopra non contatta il tuo

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix WF26R, batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000 V2.0, base di
ricarica, cavo di ricarica magnetico, cordino, o-ring di ricambio, manuale utente,
scheda di garanzia




AVERTISSEMENT

Placez cette lampe hors de portée des enfants !

Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
uiconque !

N'éclairez pas les objets inflammables & courte distance, pour éviter de les
briller ou de provoquer un danger dii a une température élevée !

N'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant
dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionne-
ment, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez & une
utilisation sare pour éviter les bralures.

Eteignez et verrouillez la lampe ou retirez la pile de la lampe pour éviter toute
activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé
etinflammable tel que des poches et les sacs  dos !

La LED de cette lampe n'est pas remplagable ; donc toute la lampe doit étre
remplacée lorsque la LED atteint la fin de sa vie

FRENCH) LAMPE TORCHE FENIX WF26R

© Puissance maximale de 3000 lumens, portée maximale du faisceau de 450
métres

Utilise une LED Luminus SST70 d'une durée de vie de 50 000 heures.

Une batterie Li-ion de ARB-L21-5000 V2.0 incluse.

O Le socle de rechargement magnétique peut étre séparé du cable de
chargement magnétique.

Le socle de rechargement magnétique peut étre fixé sur le bureau/le mur &
Iaide de deux vis.

© Activation et strobe instantanés avec le double interrupteur tactique arriére.
Indication du niveau de la batterie lors de I' activation et avertissement de
basse tension.

Fabriqué en aluminium A6061-T6

Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIIl de qualité supérieure.
Dimensions de lampe torche: 156 x 40.4 x 26.6 mm / 6.14" x 1.59" x 1.05".
Dimensions du socle de chargement: 76.7 x 43.7 x 47mm / 3.02" x 1.72" x 1.85".
Poids: 222 g (avec batterie) / 7.83 oz,

MODE D’EMPLOI

Interrupteurs
Interrupteur principal : pour marche/arrét et Pactivation instantanée.

PARAMETRES TECHNIQUES

Vert permanent : 100 % - 85 %, satisfaisant
Vert clignotant : 85 % - 50 %, suffisant
250 % - 25 %, faible

Remarque : Ceci ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series 21700.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée en mode Fort et
Turbo durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint une température de
60 °C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens pour réduire la

Remarque : les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses te
2143 °C et une humidité de 50 % - 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier er
* L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées  puissance réduite dues a la température et a

Strobe & SOS

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur I' interrupteur auxiliaire et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode strobe, un
simple clic sur I' interrupteur auxiliaire pour passer dans I' ordre Strobe—SOS,
puis cliquez & nouveau sur I' interrupteur auxiliaire pour revenir au mode général
utilisé précédemment.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur I'interrupteur auxiliaire pour passer en
mode strobe, relachez lnterrupteur et la lampe s'éteindra

Circuit intelligent de mémoire

La lampe mémorise la derniére sortie sélectionnée en mode général. Lorsqu'elle
est rallumée, la sortie précédemment utilisée en mode général est rappelée.

* Chaque fois que le mode Flash est entré avec le mode Strobe.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Interrupteur auxiliaire : pour la sélection de la sortie et le strobe i

Marchefarrét
Appuyez sur I' interrupteur principal pour allumer momentanément la lampe,
relachez l'nterrupteur et Ia lampe s'éteindra

Appuyez & fond sur I' interrupteur principal pour allumer la lampe en
permanence, appuyez & nouveau pour I'éteindre

Sélection du mode de sortie
Lampe allumée, un simple clic sur I'interrupteur auxiliaire permet de passer d'un
mode & 'autre dans l'ordre Eco—Moyen—Fort—Turbo.

Type Dimension | Voltage Emploi
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V Recommandé |vv
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V Recommandé |vv
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recommandé |V

* Il est interdit d'utiliser les batteries 18650, 16340 et CR123A.
* Les batteries Li-ion 21700 sont des cellules puissantes congues pour des applications
commerciales et doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec précaution

ists en laboratoire en utilisant Ia batterie Li-on Fenix ARB-L21-5000 V2.0, sous une température de
fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.
systéme de protection incorporé 4 la lampe.

N' utiisez que des batteries de qualité dotées d' un dispositif de protection des circuits, ce
qui réduira le risque de combustion ou d' explosion ; mais les dommages aux cellules ou les
courts-circuits sont des risques potentiels que I'utilisateur assume.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arriére de la lampe et insérez la pile avec le coté anode (+)
vers la téte de la lampe, puis revissez le bouchon arriére de la lampe

RECHARGEMENT

1.Eteignez d' abord la lampe puis branchez la prise USB A du cable de
rhargement magnétique sur une prise électrique et connectez le port de
rechargement de la lampe au port de chargement magnétique du socle.

2. U'indicateur, situé sur le col de la lampe, ' affiche en rouge pendant la charge
et devient vert lorsque la charge est compléte.

Remarque :
1.Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluse est d environ
3 heures, de I' épuisement & la charge compléte lorsque lentrée de charge est de 5 V/3 Aet

2.Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances
optimales de la batterie.
3.Lalampe n'est pas utilisable durant la charge.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, I' indicateur, situé sur le col de la lampe,
donne le niveau de la batterie durant 3 secondes

é descend en dessous de 60 °C, elle permet
aI'utilisateur de sélectionner a nouveau le mode Fort et Turbo.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, Ia lampe
est programmée pour passer & un niveau de luminosité inférieur jusqu’ & ce que
le mode Eco solit atteint. Lorsque cela se produit en mode Eco, la lampe clignote
constamment pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en
temps voulu,

Remarque : Ceci ne fonctionne qu' avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series
21700.

UTILISATION ET ENTRETIEN

© Le démontage de la téte scellée peut causer des dommages 4 la lampe et
annule la garantie.

© Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité

O Silalampe n" est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la
batterie pour un stockage correct

© Dévissez le bouchon arriére ou retirez Ia batterie pour éviter toute activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport.

© Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une
étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuvé

© Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe,
car des contacts sales peuvent amener celle-ci 4 vaciller, 4 ' allumer par
intermittence voir & ne pas s'allumer pour les raisons suivantes

A: Niveau de batterie faible.

Solution : Remplacez ou rechargez la batterie.

B : Le contact ou le point de contact de la batterie ou de la lampe sont sales
Solution : Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

Rouge :
Mode Général Mode Flash Rouge clignotant : 25 % - 1 %, critique
ANSI/PLATO FL1 Turbo Fort Moyen Eco Strobe SOs
' PUISSANCE 3000 lumens 1000 lumens 350 lumens 30 lumens 3000 lumens 100 lumens
2 heures 2 heures 8 heures 44 heures
@®© AuToNOMIE 41 minutes * 47 minutes 56 minutes 8 minutes ! !
m PORTEE 450 métres 264 metres 155 metres 47 metres 7 !
- Lorsque la

INTENSITE 52888 candela 17483 candela §997 candela 540 candela ! 7

RESISTANCE &
x/_AUX CHUTES 1 métre
~¥" SUBMERSIBLE P68

Siles ci-dessus ne
distributeur agréé.

CONTEN

Lampe torche Fenix WF26R, batterie Li-ion ARB-L21-5000 V2.0, socle de
cable de : dragonne, joint torique de

pas, merci de contacter votre

rechange, manuel d'utilisation, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

© Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

© NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

© NO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos
o causar peligro debido a la alta temperatura!

© NO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la boca, para
evitar lesiones personales o amenazas a la vida cuando falla la luz o la bateria
interna!

O Esta linterna acumulara mucho calor mientras funciona, lo que resultara en
una alta temperatura de la carcasa de la superficie. Preste atencion al uso
seguro para evitar quemaduras.

© Apague y bloquee la linterna o retire la bateria de la linterna para evitar la
activacion accidental cuando la luz se coloca en un entorno cerrado e
inflamable, como bolsillos y mochilas!

© EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la luz debe
reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida til

(SPANISH) LINTERNA FENIX WF26R

O Potencia méxima de 3000 limenes y distancia maxima de 450 metros.

O Utiliza un LED Luminus SST70 con una vida util de 50.000 horas.

Incluye una baterfa de iones de litio de ARB-L21-5000 V2.0,

Cuna de carga magnética, se puede separar con el cable de carga magnético.

O La base de carga magnética se puede fijar en el escritorio/pared con dos
tornillos.

y luz 6 anea con interruptor de
doble cola.

Indicador de nivel de bateria al encendido y advertencia de bajo voltaje.

O Fabricado en aluminio A6061-T6,

O Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIIl de primera calidad

O Tamafio de la linterna: 6.14" x 1.59" x 1.05" / 156x 40.4 x 26.6 mm.

Tamario de la base de carga: 3.02" x 1.72" x 1.85" / 76.7 x 43.7 x 47 mm.

O Peso: 7.83 0z / 222 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Interruptores

PARAMETROS TECNICOS

Modo General Modo Flash
ANSI/PLATO FL1
Turbo Alto Medio Eco Estrobo sos
*'% POTENCIA 3000 limenes 1000 limenes 350 lamenes 30 limenes 3000 lamenes 100 Iimenes
2 horas 2 horas 8 horas 44 horas
® AutoNomiA 41 minutos * 47 minutos 56 minutos 8 minutos / /
m DISTANCIA 450 metros 264 metros 155 metros 47 metros / i
INTENSIDAD 52888 candelas | 17483 candelas §997 candelas 540 candelas / /
RESISTENCIA
f\/ AIMPACTOS 1 metro
~¥" SUMERGIBLE 1P68

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los r¢
de litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 213 °C y humedad de 50% - 80%. El ren
utilizada.

“La potencia Turbo se mide en un total de tiempo de ejecucio

incluida la baja de potencia a nivel

en el interruptor auxiliar para recorrer Estrobo—~SOS y haga clic en el interruptor
auxiliar una vez més para volver al modo general utilizado anteriormente.

Con la luz apagada, presione el interruptor auxiliar para entrar en luz
estroboscopica, suéltelo y la luz se apagara.

Circuito de memoria inteligente
La luz memoriza la Gltima potencia seleccionada en modo General. Cuando se
enciende de nuevo, se recuperara la ultima potencia de el modo general
utilizado anteriormente

* Cada vez que se ingresa al modo Flash con Estrobo.

SPECIFICACIONES DE BATERIAS

Interruptor principal: para y activacion
Interruptor auxiliar: para seleccion de potencias y Estrobo instantaneo

EncendidofApagado
Toque el interruptor principal para encender momentaneamente la luz; al soltar,
la luz se apagara.

Presione completamente el interruptor principal para encender
Ia luz, presione nuevamente y la luz se apagara.

Seleccion de Potencias

Con la luz encendida, haga un solo clic en el interruptor auxiliar para alternar
entre Eco—Medio—Alto—Turbo.

Estrobo y SOS
Con la luz . presione y el auxiliar
durante 0,5 segundos para ingresar a la luz estroboscopica, haga un solo clic

q i ion | Voltaje
Tipo Dimension Nomlr]|al Usabilidad
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V | Recomendada |+
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V | Recomendada | v+
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recomendada |+

* Esta prohibido utiizar baterias 18650, 16340 y CR123A.

* Las baterias de iones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben tratarse con precaucién y manipularse con cuidado. Utilice
Gnicamente baterias de calidad con proteccion de circuito para reducir el potencial de
combustion o explosion; pero el dafio a las celdas o los cortocircuitos son riesgos
potenciales que asume el usuario

sultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la bateria de iones
imiento real de este producto puede variar segn los diferentes entornos de trabajo y Ia bateria real

s reducidos debido a la temperatura o al disefio del mecanismo de proteccion.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la cola de la luz e inserte la bateria con el lado del anodo (+) hacia
el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la cola de la luz.

CARGA

1. Primero apague la luz y conecte la toma USB A del cable de carga magnética
a un tomacorriente, luego conecte el puerto de carga de la linterna al puerto de
carga magnética en la base.

2. El indicador en el cuello de la linterna se iluminaré en rojo mientras se carga
¥ se volvera verde cuando esté completamente cargada,

Nota:
1. El tiempo de carga normal de la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000
V2.0 incluida es de aproximadamente 3 horas desde el agotamiento hasta la carga
completa cuando la entrada e carga es de 5 V/3 Ay superior.

2. Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener un rendimiento 6ptimo
de la bateria.

3. Laluz no esta disponible durante la carga

INDICADOR DE NIVEL DE CARGA

Cada vez que se enciende la luz, el indicador en el cuello de la linterna indicara
el nivel de bateria y durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Parpadeos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700,

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en potencias Alta o Turbo
durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcance una temperatura de
60°C 0 més, la luz bajara autométicamente unos cuantos limenes para reducir la

Cuando la por debajo de los 60°C, permitira
al usuario volver a seleccionar las potencias Alta o Turbo

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la lintera se
programa para cambiar a un nivel de brillo més bajo hasta que se alcance la
potencia Eco. Cuando esto sucede en potencia Eco, el indicador de nivel de
bateria parpadea constantemente en rojo para recordarle que debe recargar o
reemplazar la bateria a tiempo.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700.

USO Y MANTENIMIENTO

o

Desarmar la cabeza sellada puede dafiar la luz y anulara la garantia.

Fenix recomienda usar solo una bateria protegida de alta calidad.

© Sila literna no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la bateria
para un almacenamiento adecuado.

O Desenrosque la tapa trasera o retire la bateria para evitar la activacion
accidental durante el almacenamiento o el transporte.

O El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta térica. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
aprobado.

O La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento de
Ia linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee, brille
de forma intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones

A: Bajo nivel de bateria.

Solucion: Recargue o reemplace la bateria.

B: El contacto o punto de contacto de la bateria o linterna esta sucio.

Solucién: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén empapa-
do en alcohol isopropilico

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix WF26R, bateria de iones de litio ARB-L21-5000 V2.0, base de
carga, cable de carga magnético, cordn, junta térica de repuesto, manual de
usuario, tarjeta de garantia

[lepxuTe (hoHapUK BHe AOCAraEMOCTH AeTei!
He caetuTe komy-nu6o & rmazal

O He cseTuTe Ha 0GBEKTbI M3 GNMIKOTO PACCTORHMS MTOBSI He OBXeNb U
nomkeyb nx!
OHe

iiTe dhorapui
€10 4TObI M3BexaTh Tpasm!
© GoHapuK BbAENAGT MHOTO TENNa NPU MCMIONbL3OBAHNN B TeueHue
ANWTENbHOTO BPeMeHM, 4T NPUBOANT K BEICOKO/ TemnepaType Kopnyca.
VcnonbayitTe hOHAPUK C AOMKHO OCMOTPUTENLHOCTbIO, YTOBHI M3BEXETH
OOroB.

© w e coHapuK unu
n36exaTh CAYYARtHOrO BKAKYEHUS TaM, [ OHO MOXET 4TO-TO NoMXeds,
HanpuMep KapMaH Wnu pioksak

© Ceetoanon aT0ro Hano6HOro hoHapsi He NMOANEXUT 3aMeHe; No3TOMY No
OKOHHAHMM CPOKa CryXBbl CBETOMO/A HEOBXOAVIMO 3aMEHMTH BECh (hoHapUK.

(RUSSIAN) FENIX WF26R ®OHAPUK

MakcumansHas SpkocTs 3000 nioMeHos,

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Mpumenanye. 370 paBoTAET TONLKO C NUTMA-HOHHHIM akkyMynATopom Fenix ARB-L21
cepun 21700.

WHTENNEKTYANNbHAA 3ALLUTA OT NEPErPEBA

Mpu Mcronbaosakun chorapuka 8 High wnu Turbo pexumax 8 TeueHve
BpeMeHM, TOT ByaeT BbidensTe Moro Tenna. Koraa Kopnyc

ROCTUraeT Temneparypbl 60°C WIM Bbille, SPKOCTb ABTOMATUMECKH HEMHOTO
4TOBbi  CHMAWTL Temnepatypy kopnyca choHapuka. Koraa

Temnepatypa ynager Hike 60°C, MOMb30BATENb CHOBA CMOXET MOBTOPHO

NPEAYNPEXAEHMWE O HU3KOM HAMNPSXXEHUU

Koraia ypoBeHb HanpsikeHust akkyMynatopa nafaaeT HUKE 3a1aHHOro YPOBHS,
p Ha Gornee HU3KWil ypoBeHb
APKOCTM BINOTH A0 ECO. ECM 3T0 cyuutes 8 ECO pexume, To KpacHsiit
MHAMKATOP 3aPAAKM GYAET MUFaTh YTOBbI HANOMHMTL BaM O HEOBXOAUMOCTH

450 meTpos.

© Ucnonbayetcs caetoamon Luminus SST70 co cpokom cryx6bi 50 000 4acos.

B KOMNEKT BXOAMT akkymynsTop ARB-L21-5000 V2.0

) KaBenb MarHuTHOV 3apsiak C OTAENbHBIM KpenneHvem ans hoHapuka,

KOTOPOE MOXET GbiTh 3aKPENNEHO Ha CTone Wn cTeHe.

O MrHoBeHHasn TakTu4eckas akTUBALMA CBETA C NOMOLWbIO ABOMHOTO

XBOCTOBOIO nepeksiovarens. MomeHTanbHbiii 3anyck cTpoGockona.

© MHAMKAUMS ypOBHA 3apaaa akKyMynsTopa Npu BKNYEHUN,
0 HUt3KOM

WaroToeneH u3 npouHoro aniomuHms A6061-T6.

Teepaoe aH P HAIIL

Paamep cpoHapuk: 6.14" x 1.59" x 1.05" / 156x 40.4 x 26.6 Mm.

Paamep 3apsHoii 6asbi: 3.02" x 1.72" x 1.85" / 76.7 x 43.7 x 47 Mm.

Bec: 7.83 yHul / 222 r (BKNio4asi akkyMynsiTop).

YMNPABJIEHVE

Kronku
OcHoHan kronka: BKIMBBIKI 1 MIHOBEHHBIA CBET N0 nonyHaxaThio
[lONONHATENbHAs KHOMKA: MOMEHTaNbHbII CTPOG 1 BLIBOP YPOBHS APKOCTM
orapuka.

BKn-BbIKn
Crierka HaXMUTe OCHOBHYIO KHOMKY 4TOGbI GECLIYMHO W MTHOBEHHO BKIIONATE
poHapuk. OTNYCTUTe NepeKniovaTeNb U CBeT Moracker.

TIONHOCTBI0 HAXMUTE Ha HEro 4TOBbI 3a(UKCUPOBATE CBET Ha BLIGPAHHON
APKOCTH. T10MTHOCTBHO HAXKMUTE CHOBA HTOBbI BHIKITIOMTH (hOHAPHK

BbIGOp YPOBHS APKOCTI
Koraa hoHapUK BKMIOHeH, HaxMMaiiTe Ha AONONHUTENbHYIO KHOMKY YTOGb!
nepemaTbiBaTh ApKoCTb ECo—sMed—High—Turbo.

Crpo6

B 3ABUCHMOCTM OT PaANMYHLIX YCHIOBUT
* SipkocT B pexvme Turbo MIMEPSETCA B Lenom 3a oBiuiee Bpewn paGoT, BKNI0Yas pasoTy Ha nd
neperpesa

nepexsio-uTes Ha COC.
DY BHIKTIOMEHHOM CBETE 3aXMUTE AOMOMHUTENbHYIO KHOMKY YTOBbI BKIONTS
CTPOBOCKON, OTNYCTUT HTOGHI BIKITIONHTS.

VMHTennekTyansHas Cxema namsTH pexuMos
®owaph T i # pexum. Mpu NoBTOPHOM
BKITIO4EHWN GYAET BbI3BaH PaHee NCMONb3OBABLUMIICA PEXUM.

* PeXvM BCTILIKY KaXabiil pa3 3anyckaeTcs co cTpoBockona.

CMNEUNPUKALINA HUIO

JHUKEHHBIX YPOBHSIX, Ha KOTOPbIE (hOHAPb NIEPEXOUT U3-3a CPAGATLIBAHIS MEXaHHIMA JAILMTI O

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTKpYTUTe XBOCTOKPILLKY (DOHAPWK U BCTABLTE HOBBI AKKYMYMSITOP MTIOCOM K
ronose. 0TOM 3aKpyTUTE KPBILLIKY OBPATHO.

1. CHauana ebikniouuTe hoHapb W NOAKMIoUMTE pasbem USB A markuTHOro
aGens k anekTp i poseTke, 3aTem Te i

nopT hoHAPWKa K MArHUTHOMY 3apAAHOMY NOPTY (Ha NoAcTaske Mnw

Hanpsmyio)

2. IHAMKATOp Ha Wwee doHaps GyAeT ropeTh KpAaCHbIM BO BpEMs 3aPAAKH 1

CTaHeT 3eneHbiM NP NONHOM 3apSKe.

1. OBbIUHOE BPEMS 3apsIKM BXOAALLEFO B KOMANEKT MUTUiA-MOHHOTO akkymynsiTopa Fenix
ARB-L21-5000 V2.0 COCTaBNAeT NPUBNU3ATENEHO 3 HaCOB OT NOMHOTO Pa3psda A0 NOMHO/
3apAAKW KOTZa 3APARHIA BXOR COCTaBNseT 5 B / 3 A 1 Bile.

2. Togsapsxaiite (P, XPAHAILMICS Ha XPaHEHWH, KEXAIE YETLIDE MECALa, 4TOBHI

Tn Paswep | HomukankHoe | 1y

Fenix ARB-L21-5000 V2.0 {21700 36V PekomeHzioBao |V
Fenix ARB-L21-4000P | 21700 36V Vv
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 36V Pekometziosano [V

* BanpeweHo ucrons308aTs 18650, 16340 n CR123A nnTarve.
** JUTUI-NOHHbIE aKKyMYNSTOPL! 21700 hOPM-haKTOP - 3TO MOLLHBIE NEMEHTH MUTAHNS,
ns p W G HuMM cneayeT
ocTopoxHo. U iiTe TonbKo © nnaTo sauwTel, a0
CHUUT BEPOATHOCTS BOSTOPAHWS AW B3PHIBA; HO MOBPEXACHYE SMEMEHTOB WM KOPOTKOE
i pHCKM, KOTOpble NpUHMMAET Ha ce6s

pabory
3. OHapUK He GYeT CBeTTS BO BpeMs apAaKN

WHOWKALWA YPOBHSA 3APAOA AKKYMYNIATOPA

Kaxabiii pas npu Bknio4eHuu hoHapuKka MHAUKATOP B TEUeHUN 3 Cek GyaeT
ypOBeHb 3apsina

BeneHsiit CaET ropwT: AocTatosHo 100% - 85%

BeneHsIil CBET MUTAET: [0CTATONHO 85% - 50%

Mpumenanve. 370 PaBOTAET TONLKO C NUTMA-HOHHHIM akkyMynsTopom Fenix ARB-L21

OCHOBHBIE PeXUMbI Oon pexumsl
ANSI/PLATO FL1
~ Turbo High Med Eco CTpo6 SOs
o6pasom, He kycaiite
' apkocTb 3000 niom 1000 ntom B50 niom 30 niom 3000 niom 100 niom
(® BPEMS PABOTI 2441 MnH* 2447 mnH 456 MuH 4448 MuH / / BLBpaTs High Ui Turbo pesxams,
akeymynsTop ToGe! B nanbHoBoMHOCTL 450 264 m 155 47w / /
WHTEHCMBHOCTb
CBETOBOIO MOTOKA| 528881 17483 ka 5997 ka 540 ka / J
&/ YBAPOMPOYHOCTb Tm chomapyi sanpor
¥~ BITATO3ALLUTA P68
— N 3ameHuT
8 NSI/PLATO FL1 Buiwe ocHOBaHbI Ha KoMnaruteli Fenix 8 xone NaBOpaTOPHEIX UCTILITaHMTE P
¢ Fenix ARB-L21-5000 V2.0 npu Temnepatype 2143°C v anaxocti 50% - 80%. IPoRyKTa MOryT cepun 21700.

NCMNOJIb3OBAHUE U OBCNY>XWUBAHUE

© Pa3bopka 3aneqataHHoii ronossl hOHAPUKa MOXET NPUBECTH K ero
NOBPEXAEHMIO U HHYNUPOBAHWIO FAPAHTAN

© Fenix peKoMeHAyeT UCMONb30BaTh TOMBKO KAYECTBEHHbIE 3aLNLEHHbIE
aKKyMynSTOpbI

© Ecnu chomaps He GyaeT 1A B TeueHie Bpemen,
3BNEKUTE aKKYMYNATOP, UHaue (hoHapb MOXET GbiTh NOBPEXACH U3-3a yTENKM
nekTponuTa.

OrkpyTuTe wwnu 4T0GbI
NPeAoTBPATUTL CAYYaliHOe BKMIOYEHWE BO BPEMA XPAaHEHWUS MM
TPaHCMIOPTUPOBKH.
© [AnuTenbHoe MCNONb30BaHNE MOXKET MPUBECTYU K 3HOCY YNIOTHUTENBHOTO
Konbua. Ans 0 ypoBHs Tl 3aMeHUTe
KOMbLIO OAOBPEHHbIM 3ANACHBIM 13 KOMMIEKTa.
© Mepuoauiieckas YMCTKa KOHTAKTOR GaTapen yNyuIaeT XapakTepucTkn
oHapUKa, TaK KaK PSiaHbIE KOHTAKTHI MOTYT BbI3BATE MEPLIHNE, NPEPLIBUCTbIIA
CBET (hOHAPA WM AAXE OTCYTCTBYE CBETa M0 CIIEAYIOLLIMM MPUHHHAM:

B: AKKYMYIIATOP TPEGYeT 3aMeHs.
Peluenue: 3aMenuTe 6arapeto (y6eAUTECh, YTO akKyMynaTop BCTaBneH B
rens).

w
a)

s

B: KOHTaKT U KOHTaKT
PeLgH/e: OUNCTUTE MECTa KOHTAKTA BATHBIM TAMNOHOM, CMOUSHHbIM B
MEAULIHCKOM CpTe.

ECrnvt BbileyKasaHHbie METOfbI He paGoTaioT, 0GpaTUTECk K aBTOPUIOBAHHOMY
AUCTPHBLIOTOPY.

B KOMIMJEKTE

Fenix WF26R choHapu, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akkyMynisitop, MarHutHbiii
USB Type-C kaGenb 3apaaku, kpenneue Ans Hero, Temnsk, 3anackoe

W3 BKJ1 Ha)muTe 1 yaepXuBaiiTe AONONHUTENLHYIO KHOMKY B TedeHue 0.5 nonk3osarent. Topu kpacHiit cee: nnoxo 50% - 25%
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